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1.

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych dla adaptacji
pomieszczen przy sali gimnastycznej na szatnie oraz magazyn sprzgtu.
W zakres opracowania wchodza:

— instalacja tablicy rozdzielczej TE,

— instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

— instalacja gniazd elektrycznych ,

— instalacja wyré6wnawcza,

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

e Typowych rozwiazan instalacji elektrycznych
e Projektu architektoniczno-budowlanego

e  Wytycznych ochrony przeciwpozarowe;

e Obowiazujacych przepiséw i norm.

TABLICA ROZDZIELCZA TE

Projektuje si¢ zabudowe tablicy rozdzielczej TE dla potrzeb zasilenia remontowanych
pomieszczen w obudowie podtynkowej lub natynkowej z tworzywa. Obwody obstugujace
nieprzebudowywane powierzchnie z demontowanej tablicy nalezy przenies¢ do
projektowanej rozdzielni, wylaczniki nadpradowe nalezy =zasili¢ z wylacznika
réznicowopradowego. Rozdzielni¢ zabudowa¢ w miejscu wskazanym na planie instalacji
w miejscu dotychczasowej rozdzielni. Sie¢ rozdzielcza za rozdzielnia wykonana jest w
uktadzie TN-S. Wyposazenie rozdzielni TE wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym TE
rys. nr E-0O1. Dla potrzeb zasilenia projektowanej tablicy TE w miejscu dotychczasowej
rozdzielni w pom. magazynu sprz¢tu nalezy wykorzystac istniejacy przewod zasilajacy.

OSWIETLENIE
4.1 Oswietlenie elektryczne

Oswietlenie ogolne rozmieszczone jest tak, aby oswietla¢ przestrzen robocza.
Zalaczanie 1 wylaczanie o$wietlenia ogdlnego pomieszczen odbywaé si¢ bedzie z
wylacznikow oswietleniowych zlokalizowanych przy drzwiach wejSciowych. Zapalanie
oswietlenie korytarza wykona¢ poprzez wytaczniki schodowe zlokalizowane w miejscach
wskazanych na planie Nad wejsciem na sale zabudowa¢ kinkiet zewngtrzny zataczane
czujnikiem zmierzchowym. W pomieszczeniach stosowac oprawy zgodnie z wykazem na
planie instalacji elektrycznych rys. nr E-02.

4.2 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
a) Os$wietlenie awaryjne spelniajace funkcje os$wietlenia ewakuacyjnego na drodze

ewakuacyjne bedzie =zapewnione poprzez wydzielone oprawy o$wietlenia
awaryjnego petiacego w przypadku zaniku napigcia rol¢ oSwietlenia awaryjnego
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ewakuacyjnego. Minimalne nate¢zenie oSwietlenia wynosi 1lux. Zgodnie z PN-
EN 1838:2005 ,,Zastosowanie oSwietlenia. OS$wietlenie awaryjne”. Zasilanie
wybranych opraw wykona¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm2 Wykona¢ oprawy w
uktadzie pracy na ciemno.

b) Nad wyjsciami w miejscach wskazanych na planie zabudowa¢ oprawy ewakuacyjne
kierunkowe z piktogramami wskazujace kierunek ewakuacji.

GNIAZDA WTYKOWE

Gniazda instalowaé jako podtynkowe. Wszystkie gniazda bgda posiadaty bolec
ochronny potaczony z przewodem ochronnym. Dla potrzeb kurtyny powietrznej
zabudowanej przy wejsciu do budynku nalezy zabudowac gniazdo z ktorego bedzie
zasilona kurtyna z wydzielonego obwodu.

ROZPROWADZANIE PRZEWODOW

Przewody i kable instalacji elektrycznej projektuje si¢ uktada¢ w tynku. W przypadku
Scianach o konstrukcji szkieletowej, dodatkowo przewody zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi PCV.

Przewody nalezy uktada¢ pionowo 1 poziomo prostymi odcinkami:

e poziome odcinki instalacji uktada¢ w odlegtosci 0,3 m od sufitu lub 0,3m od

podtogi,

e pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi o$cieznicy lub

prostopadle do gniazda lub wypustu kablowego.
Wszystkie przebicia przez $ciany i strop uszczelni¢ tak, aby nie przedostawaty si¢
zanieczyszczenia state, ptynne i lotne.

POLACZENIA WYROWNAWCZE

W tablicy TE wykona¢ glowna szyng potaczen wyréwnawczych, od ktérej nalezy
zapewni¢ potaczenia obcych czgsci przewodzacych stosujac potaczenia wyrownawcze.
Do gtownej szyny wyrownawczej nalezy przylaczy¢ lokalne szyny wyréwnawcze.

OCHRONA PRZECTWPORAZENIOWA

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano:

e ochrong poprzez izolowanie czgsci czynnych,

e ochrong przy uzyciu ogrodzen i obudow,

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zaprojektowano:

e Jako ochrong przed dotykiem posrednim przyjeto SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA w ukladzie sieci TN-S, stosujac w obwodach
odbiorczych  jako  elementy  wykonawcze  wylaczniki  instalacyjne
nadmiarowopradowe oraz wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym
30mA. Cala instalacja od listwy zaciskowej TE pracowac bedzie w systemie TN-S
z oddzielna zyta ochronna PE. Przewdd ochronny koloru zétto-zielonego nalezy
prowadzi¢ we wszystkich obwodach i1 faczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych,
metalowymi obudowami 1 zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen
elektrycznych. Do przewodow ochronnych PE nalezy przylaczy¢ czgsci
przewodzace dostgpne.  Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé ani
zabezpiecza¢ zwarciowo. W calym budynku mozna stosowa¢ Ochrong



polegajaca na zastosowaniu urzadzenia II klasy ochronnos$ci lub o izolacji
réwnowazne;j.

9, UWAGI KONCOWE

Prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami PN-HD,
PN-IEC, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami sztuki budowlane;.
Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ pomiary kontrolne zdawczo-odbiorcze.
Protokoly pomiarow oraz certyfikaty na zastosowane materialy nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.



