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Dziaty kosztorysu

Lp. Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1 | ROBOTY ROZBIORKOWE 1 4

2 [ ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIETEGO 5 70
2.1 | Roboty ziemne 5 8
2.2 | Fundamenty - pod budynek i fawa pod zadaszenie 9 14
2.3 | Elementy konstrukcyjne 15 15
2.4 | Zbrojenie, konstrukcje stalowe 16 21
2.5 | Izolacje fundamentéw 22 26
2.6 | Roboty murowe 27 32
2.7 | Scianki dziatowe 33 36
2.8 | Posadzki na gruncie - konstrukcja 37 42
2.9 | Wiezba dachowa 43 47
2.10 | Pokrycie dachu 48 65
2.11 | Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna 66 70
3 [ ROBOTY WYKONCZENIOWE 71 100
3.1 | Posadzki na gruncie - wykonczenie 7 72
3.2 | Tynki i oktadziny $cian i sufitow wewnetrznych 73 81
3.3 | Elewacja 82 93
3.4 | Stolarka wewnetrzna 94 98
3.5 | Wyposazenie 99 100
4 | INSTALACJE 101 285
4.1 | ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 101 125
4.2 | WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 126 206
4.3 | ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE 207 223
4.4 | INSTALACJE OGRZEWCZE 224 226
4.5 | INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ 227 231
4.6 | KANALIZACJA SANITARNA 232 252
4.7 | INSTALACJAWODOCIAGOWA 253 275
4.8 | ARMATURA i CERAMIKA 276 285
5 [ ZAGOSPODAROWANIE TERENU 286 336
5.1 | Nawierzchnia jezdni 286 295
5.2 | Miejsca postojowe 296 304
5.3 | Nawierzchnia chodnika 305 311
5.4 | Obrzeza, krawezniki 312 316
5.5 | Zielen 317 322
5.6 | Ogrodzenie 323 325
5.7 | Mata architektura 326 327
5.8 | Wyposazenie placu zabaw 328 332
5.9 [ Wyposazenie sitawni zewnetrznej 333 336
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Swietlica wiejska jest lokalem ustugowym przeznaczonym na dziatalno$é kulturalng, zwigzang z organizacja imprez o znaczeniu
lokalnym i gminnym, jak wesela czy dozynki oraz inne spotkania okoliczno$ciowe dla mieszkancoéw. Prowadzona dziatalno$¢ ma
charakter okresowy i okazjonalny.

W uktadzie funkcjonalnym wyrdznia si¢ sala glowna o powierzchni 120,08m?, funkcjonalnie potaczona z kuchnia poprzez okno
podawcze. Sala dost¢pna bezposrednio z Przedsionka wejsciowego, stanowigcego komunikacj¢ wewngtrzng w budynku, z ktérego
prowadza wejscia do pomieszczen: toalety damskiej przeznaczonej takze dla 0sob niepelnosprawnych i meskiej oraz kuchni.
Szatnia oraz pomieszczenie gospodarcze dostepne sg bezposrednio z Sali Glownej. Od strony elewacji frontowej obejmujacej
strefa wejsciowa oraz od potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej otacza zadaszony podcien wsparty na stupach,
przeznaczony do komunikacji zewn¢trznej.

WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE I KUBATUROWE

Lp WSKAZNIK POWIERZCHNIOWY POWIERZCHNIAm*’KUBATURAm?
1. POWIERZCHNIA NETTO Pn=174,34
2. POWIERZCHNIA UZYTKOWA Pu=236,11
3. POWIERZCHNIA RUCHU Pr=11,21
4. POWIERZCHNIA CALKOWITA Pc=201,91
5. POWIERZCHNIA ZABUDOWY Pz=201,91
6. KUBATURA BRUTTO K=998,73
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Obmiar

Lp. | Podstawa [ spec. tech | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 WKI 2-100 ST.01.00.00 | Catkowita rozbidrka istniejgcego budynku hydroforni wraz z fundamentami m3
d.1 2.111.50. k.b.
998,73 m3 998,730
k.b.
RAZEM 998,730
2| KNR 4-01 0108- |ST.01.00.00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ [ m3
d.1 09 do 1 km
poz.1*0,2 m3 199,746
RAZEM 199,746
3| KNR 4-01 0108- |ST.01.00.00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1 10 nastgpny 1 km
Krotno$¢ = 4
poz.2 m3 199,746
RAZEM 199,746
4 WKI 2-700 ST.01.00.00 | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, m3
d.1| 2.701.06.16. odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia zawierajgce
substancje niebezpieczne - optata za korzystanie ze Srodowiska
poz.2 m3 199,746
RAZEM 199,746
2 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIETEGO
21 Roboty ziemne
5| KNR 2-01 0206- |[ST.01.01.00 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w [ m3
d.2.1 01 0214-03 gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 10 km
wewn fund szer (0,6 +0,6)*55,7* 2,2 m3 147,048
60cm
zadasz (0,6 +0,6)* (14 + 18,7 + 11,3) * 2,2 m3 116,160
pod posadzke 174,33 *0,6 m3 104,598
RAZEM 367,806
ST.01.01.00 | Optata za sktadowanie - ziemia t
d.2.1
poz.5* 1,6 t 588,490
RAZEM 588,490
7| KNR 2-01 0211- |ST.01.01.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
d.2.1 05 0214-03 kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - dowdz piasku na
zasyp
poz.5 m3 367,806
-(poz.9 + poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13) m3 -46,247
-p0z.25* 0,1 m3 -9,580
-(poz.37 + poz.38) m3 -104,598
RAZEM 207,381
8| KNR 2-01 0230- |ST.01.01.00 | Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-lllna | m3
d.2.1 01 odlegto$¢ do 10m
poz.7 m3 207,381
RAZEM 207,381
2.2 Fundamenty - pod budynek i fawa pod zadaszenie
9| KNR 2-02 1101- |ST.01.02.01 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.2 01
-2 25,40*0,6 *0,1*1,05 m3 1,600
£-3 47,80*0,4*0,1* 1,05 m3 2,008
£-1 29,40*0,8*0,1*1,05 m3 2,470
SF-1 0,6*0,6*0,1*2*1,05 m3 0,076
RAZEM 6,154
10| KNR 2-02 0202- [ST.01.02.01 | tawy fundamentowe Zzelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym m3
d.2.2 01 uktadaniem betonu
-2 25,40*0,6 * 0,3 m3 4,572
£-3 47,80*0,4*0,3 m3 5,736
RAZEM 10,308
11 KNR 2-02 0202- [ST.01.02.01 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z m3
d.2.2 02 zastosowaniem pompy do betonu
£-1 29,40*0,8 *0,3 m3 7,056
RAZEM 7,056
12| KNR 2-02 0204- |ST.01.02.01 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 -z m3
d.2.2 01 zastosowaniem pompy do betonu
SF-1 0,8*0,8*0,3*17 m3 3,264
RAZEM 3,264
13] KNR-W 2-02 (ST.01.02.01 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.2 0101-06
(29,40 + 25,40) * 0,24 * 1,48 m3 19,465
RAZEM 19,465
14| KNR 2-02 0208- |ST.01.02.01 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego m3
d.2.2 03 obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,4 <bok 1> * 0,4 <bok 2> * 1,53 * 17 m3 4,162
RAZEM 4,162
23 Elementy konstrukcyjne
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Lp. Podstawa | spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15| KNR 2-02 0212- [ST.01.02.01 | Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm m3
d.2.3 12
W-1/-01 54,75 * 0,24 * 0,24 m3 3,154
W-1/-00 54,75 * 0,24 * 0,24 m3 3,154
W-2/-00 32,20 % 0,24 * 0,4 m3 3,091
RAZEM 9,399
2.4 Zbrojenie, konstrukcje stalowe
16| KNR 2-02 0290- |ST.01.02.02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.24 02 zebrowane o $r. 8 mm
0,47 t 0,470
RAZEM 0,470
17| KNR 2-02 0290- |ST.01.02.02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2.4 02 zebrowane o $r. 12 mm
1,377 t 1,377
RAZEM 1,377
18] KNR 2-02 0290- [ST.01.02.02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2.4 02 zebrowane o $r.16 mm
0,414 t 0,414
RAZEM 0,414
19 ST.01.02.02 | Dostawa i montaz kotew fundamentowych szt
d.2.4 analiza
indywidualna
17*4 szt 68,000
RAZEM 68,000
20 ZKNR C-2 0702- |ST.01.06.00 | Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m2
d.2.4 01
04*04*17 m2 2,720
RAZEM 2,720
21| KNNR 7 0206-04 |ST.01.06.00 | Dostawa i montaz konstrukcji stalowej zabezpieczonej powtkami malarskimi t
d.2.4
RO 219,1x8 2,87 *17 * 41,7 * 0,001 * 1,05 t 2,136
HEA200 42,68 * 42,3 * 0,001 * 1,02 t 1,841
RAZEM 3,977
25 I1zolacje fundamentow
22| KNR 2-02 0604- |ST.01.04.00 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku, taw m2
d.2.5 02 fundamentowych betonowych
-2 25,40 * 0,6 m2 15,240
£-3 47,80 * 0,4 m2 19,120
£-1 29,40 * 0,8 m2 23,520
SF-1 06*06*2 m2 0,720
RAZEM 58,600
23| KNR 2-02 0603- |ST.01.04.00 | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z m2
d.2.5 09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
£-1 29,40 * (0,8-0,24 +2*0,3) m2 34,104
-2 25,40 * (0,6 -0,24 +2*0,3) m2 24,384
£-3 47,80* (0,4 +2*0,3) m2 47,800
SF-1 (08*4*03+0,4*4*1,8)*17 m2 65,280
(29,40 + 25,40)*1,72* 2 m2 188,512
RAZEM 360,080
24| KNR 2-02 0603- |ST.01.04.00 | Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z m2
d.2.5 10 roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
Krotnosc¢ = 2
poz.23 m2 360,080
RAZEM 360,080
25|KNR AT-40 0421-|ST.01.04.00 | Utozenie ptyt termoizolacyjnych XPS gr 10cm izolacji pionowej klejonych m2
d.2.5 03 punktowo
55,7 *1,72 m2 95,804
RAZEM 95,804
26|KNR AT-40 0421-|ST.01.04.00 | Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - utozenie folii ochronne;j m2
d.2.5 01 kubetkowej
poz.25 m2 95,804
RAZEM 95,804
2.6 Roboty murowe
27| KNR 2-02 0604- |ST.01.05.00 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, faw m2
d.2.6 01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
54,74 * 0,24 m2 13,138
RAZEM 13,138
28] KNR-W 2-02 |ST.01.05.00 [ Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci m2
d.2.6 0108-03 24cm z bloczkéw z betonu komérkowego o diugosci 59cm - zew.
(4,1-0,2) * 54,74 m2 213,486
szczyty 0,96 *12,42*0,5*2 m2 11,923
Dz1 -2*274*2 m2 -10,960
01 -0,97 * 2,295 * 10 m2 -22,262
02 -0,97 * 1,595 * 5 m2 -7,736
RAZEM 184,451
29[ KNR-W 2-02 |ST.01.05.00 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.6 0132-05
24*2*2+12*5*2 m 21,600
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Lp. Podstawa | spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 21,600
30( KNR 4-01 0203- |ST.01.05.00 | Uzupetnienie betonu w niezbrojonych $cianach o grubosci ponad 20cm - m3
d.2.6 03 wypetnienie nadprozy L19
poz.29 *0,5* 0,12 * 0,06 m3 0,078
RAZEM 0,078
31| KNR-W 2-02 |[ST.01.05.00 | Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z | otwor
d.2.6 0132-01 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
15 otwor 15,000
RAZEM 15,000
32| KNR-W 2-02 |[ST.01.05.00 | Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach otwor
d.2.6 0132-02 murowanych o grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2 otwor 2,000
RAZEM 2,000
2.7 Scianki dziatowe
33[ KNR-W 2-02 [ST.01.05.00 | Scianki dziatowe z suporeksu o grubosci 12cm m2
d.2.7 0127-03
3,66 * (14,9 + 3,67 +4,14 +6,21 + 1,97 + 2,05 * 2) m2 128,063
RAZEM 128,063
34| KNR-W 2-02 |ST.01.05.00 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.7 0132-05
24*2+12*7*2 m 21,600
RAZEM 21,600
35[ KNR 4-01 0203- |ST.01.05.00 | Uzupetnienie betonu w niezbrojonych $cianach o grubosci ponad 20cm - m3
d.2.7 03 wypetnienie nadprozy L19
21,6*0,5*0,12 * 0,06 m3 0,078
RAZEM 0,078
36| KNR 0-14 2010- |ST.01.09.00 | Scianki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem m2
d.2.7 09 jednostronnym
2,05*2,7 m2 5,535
RAZEM 5,535
2.8 Posadzki na gruncie - konstrukcja
37| KNR 2-02 1101- |ST.01.02.01 Podktfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3
d.2.8 07
(11,21 +3,65+2,66 + 10,43 + 2,63 + 5,11 + 120,08 + 18,56) * 0,5 m3 87,165
RAZEM 87,165
38[ KNR 2-02 1101- |ST.01.02.01 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.8 01
(11,21 +3,65+2,66 + 10,43 + 2,63 + 5,11 + 120,08 + 18,56) * 0,1 m3 17,433
RAZEM 17,433
39| KNR K-04 0602- |ST.01.13.00 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.8 01 Krotnos¢ = 2
(11,21 + 3,65+ 2,66 + 10,43 + 2,63 + 5,11 + 120,08 + 18,56) m2 174,330
RAZEM 174,330
40| KNR-W 2-02 [ST.01.13.00 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt m2
d.2.8 0608-03 styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukcji - 12cm
(11,21 + 3,65 + 2,66 + 10,43 + 2,63 + 5,11 + 120,08 + 18,56) m2 174,330
RAZEM 174,330
41] KNR-W 2-02 ([ST.01.13.00 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, m2
d.2.8 1104-02 zatarte na gtadko
(11,21 +3,65+2,66 + 10,43 + 2,63 + 5,11 + 120,08 + 18,56) m2 174,330
RAZEM 174,330
42| KNR-W 2-02 |ST.01.13.00 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
d.2.8 1104-03 potracenie za zmiang grubosci o 10mm
Krotnos$¢ = 3
(11,21 + 3,65 + 2,66 + 10,43 + 2,63 + 5,11 + 120,08 + 18,56) m2 174,330
RAZEM 174,330
29 Wiezba dachowa
43| KNR 2-02 0405- |ST.01.03.00 | Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 13,25 m - m2
d.2.9 04/05 Wigzary drewniane prefabrykowane wg projektu dostawcy elementéw
13,56 * 15,25 / cos(10) m2 209,980
RAZEM 209,980
44| KNR 2-02 0408- [ST.01.03.00 | Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.2.9 03 tarcicy nasyconej
1,728 + 0,096 + 0,141 + 0,08 m3 2,045
RAZEM 2,045
45| KNR 2-02 0408- [ST.01.03.00 | Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.2.9 08 tarcicy nasyconej
0,172 m3 0,172
RAZEM 0,172
46| KNR 2-02 0406- |ST.01.03.00 | Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.9 01 drew.
0,161 + 0,2 + 0,261 m3 0,622
drew.
RAZEM 0,622
47| KNR 2-02 0406- |ST.01.03.00 | Ramy gérne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do m3
d.2.9 05 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,124 + 0,162 + 0,192 m3 0,478
drew.
RAZEM 0,478
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210 Pokrycie dachu
48| NNRNKB 4 0525 |ST.01.07.00 | Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowana ptaskg na rgbek m2
d.2.10 -02
13,56 * 15,25 / cos(10) m2 209,980
RAZEM 209,980
49| KNR K-45 0203- |ST.01.07.00 | Membrana separacyjna m2
d.2.10 06
13,56 * 15,25 / cos(10) m2 209,980
RAZEM 209,980
50( KNR 2-02 0410- |ST.01.07.00 | Ofacenie potaci dachowych tatami 30x50 mm m2
d.2.10 03
13,56 * 15,25 / cos(10) m2 209,980
RAZEM 209,980
51| KNR 2-02 0410- |ST.01.07.00 | Otacenie potaci dachowych kontrtatami 30x50 mm m2
d.2.10 04
13,56 * 15,25/ cos(10) m2 209,980
RAZEM 209,980
52| NNRNKB 4 0525 |ST.01.07.00 | Pokrycie dachéw blacha stalowg ocynkowang ptaska na rgbek m2
d.2.10 -02
(24,3 + 41,18 + 30,83) / cos(5) m2 96,678
RAZEM 96,678
53| KNR K-45 0203- |ST.01.07.00 | Membrana separacyjna m2
d.2.10 06
(24,3 + 41,18 + 30,83) / cos(5) m2 96,678
RAZEM 96,678
54| KNR 2-02 0410- |ST.01.07.00 | Otacenie potaci dachowych tatami 30x50 mm m2
d.2.10 03
(24,3 + 41,18 + 30,83) / cos(5) m2 96,678
RAZEM 96,678
55 KNR 2-02 0410- |ST.01.07.00 | Ofacenie potaci dachowych kontrtatami 30x50 mm m2
d.2.10 04
(24,3 + 41,18 + 30,83) / cos(5) m2 96,678
RAZEM 96,678
56 KNR K-05 0103- |ST.01.07.00 | Montaz deski okapowej m
d.2.10 04
13,6*2 m 27,000
RAZEM 27,000
57| KNR K-05 0103- |ST.01.07.00 | Montaz deski czotowej m
d.2.10 05
15,252 m 30,500
14+187+113 m 44,000
RAZEM 74,500
58| NNRNKB 1 0517 |ST.01.07.00 | Montaz prefabrykowanych rynien dachowych prostokatnych m
d.2.10 -08
15,25 * 2 m 30,500
14+187 + 11,3 m 44,000
RAZEM 74,500
59 NNRNKB 1 0519 |ST.01.07.00 | Montaz prefabrykowanych rur spustowych prostokatnych m
d.2.10 -08
4*4+4*3 m 28,000
RAZEM 28,000
60 ST.01.07.00 | Obudowa kominéw wentylacyjnych ponad dachem m2
d.2.10
0,55 * (3,28 + 3,8) m2 3,894
RAZEM 3,894
61| KNR K-08 0102- [ST.01.07.00 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - kominy m2
d.2.10 05
0,55 (3,28 + 3,8) m2 3,894
RAZEM 3,894
62 KNR K-08 0105- |ST.01.07.00 | Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne m2
d.2.10 01 cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie
0,55 * (3,28 + 3,8) m2 3,894
RAZEM 3,894
63| KNR K-08 0105- |ST.01.07.00 | Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na m2
d.2.10 03 $cianach-kominach
0,55 * (3,28 + 3,8) m2 3,894
RAZEM 3,894
64| KNR K-08 0301- |ST.01.07.00 | Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkdw mineralnych - kolorystyka wg m2
d.2.10 06 elewac;ji
0,55 (3,28 + 3,8) m2 3,894
RAZEM 3,894
65 NNRNKB 6 0541 |ST.01.07.00 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25cm m2
d.2.10 -01
0,25~ (3,28 + 3,8) m2 1,770
RAZEM 1,770
2.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
66 ST.01.08.00 | Montaz drzwi wejsciowych 200x274 aluminiowych szt
d.2.11
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2 szt 2,000
RAZEM 2,000
67 ST.01.08.00 | Montaz stolarki okiennej PCV m2
d.2.11
01 0,97 * 2,295 * 10 m2 22,262
02 0,97 * 1,595 * 5 m2 7,736
RAZEM 29,998
68 ST.01.08.00 | Dostawa stolarki okiennej PCV - O1 szt
d.2.11
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
69 ST.01.08.00 | Dostawa stolarki okiennej PCV- O2 szt
d.2.11
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
70 ST.01.08.00 | Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy m
d.2.11
1*15 m 15,000
RAZEM 15,000
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1 Posadzki na gruncie - wykonczenie
71l KNR2-02u2 |ST.01.13.00 | Posadzki jednobarwne z ptytek terakoty na zaprawach klejowych o grubosci m2
d.3.1 2805-05 warstwy 5mm
(11,21 + 3,65+ 2,66 + 10,43 + 2,63 + 5,11 + 120,08 + 18,56) m2 174,330
RAZEM 174,330
72 KNR2-02u2 |[ST.01.13.00 | Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek terakoty m
d.3.1 2809-02
(14,22 +6,65)-0,8-0,9 m 19,170
(13,74 + 17,48 + 46,15)-2*4-0,9*4-0,8 m 64,970
RAZEM 84,140
3.2 Tynki i oktadziny $cian i sufitow wewnetrznych
73| KNR 9-12 0301- |ST.01.09.00 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr 30 m2
d.3.2 08 cm uktadanymi nad sufitem podwieszanym
Krotno$c¢ = 2
(11,21 + 3,65+ 2,66 + 10,43 + 2,63 + 5,11 + 120,08 + 18,56) m2 174,330
RAZEM 174,330
74 KNR K-05 0103- |ST.01.09.00 | Mocowanie folii paroizolacyjnej m2
d.3.2 01
(11,21 + 3,65+ 2,66 + 10,43 + 2,63 + 5,11 + 120,08 + 18,56) m2 174,330
RAZEM 174,330
75 NNRNKB 202 |ST.01.09.00 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami m2
d.3.2 2702-01
(11,21 +3,65+2,66 + 10,43 + 2,63 + 5,11 + 120,08 + 18,56) m2 174,330
RAZEM 174,330
76| KNR 9-03 0102- |ST.01.11.00 | Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 10mm gtadzone, gipsowe m2
d.3.2 06 zwykte wykonywane na $cianach sposobem maszynowym
2,8*(14,22+6,65)-0,8*2-0,9*2-0,97 * 1,595 m2 53,489
toal 28*(921+77+425+42)-09*2*2-0,8*2*4-0,97 * 1,595 m2 59,461
3,4* (13,74 + 17,48 + 46,15) - 0,97 * 1,595 *3-0,97 * 2,295 10-2* 2,74 * m2 204,271
4-09*2*4-08%2-0,97*1,2
RAZEM 317,221
77| KNR K-09 0201- |ST.01.11.00 | Gtadzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa m2
d.3.2 06 grubosci 1,5mm
toal 2,05*0,8 m2 1,640
RAZEM 1,640
78[ KNR K-04 0602- |ST.01.13.00 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.3.2 02
toal 2*(921+7,7+425+42)-09*2*2-0,8*2%*4-0,97 * 1,595 m2 39,173
RAZEM 39,173
79 KNR2-02u2 |ST.01.13.00 | Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie m2
d.3.2 0837-04 klejowej
toal 2*(921+77+425+42)-09*2*2-0,8*2*4-0,97 * 1,595 m2 39,173
RAZEM 39,173
80|KNR 2-02W 1510|ST.01.14.00 | Malowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem m2
d.3.2 -03
317,221 -39,173 m2 278,048
RAZEM 278,048
81 ST.01.08.00 | Montaz parapetéw wewnetrznych m
d.3.2
1*15 m 15,000
0,97 m 0,970
RAZEM 15,970
3.3 Elewacja
82 KNR K-08 0102- |ST.01.15.00 | Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu metodg lekka m2
d.3.3 01 mokrg
(4,1)* 55,7 m2 228,370
szczyty 1,16 *12,42*0,5* 2 m2 14,407
DZ1 2*%2,74*2 m2 -10,960
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01 -0,97 * 2,295 * 10 m2 -22,262
02 -0,97 * 1,595 * 5 m2 -7,736
RAZEM 201,819
83| KNR K-08 0102- |ST.01.15.00 | Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego ptyt styropianowych przy szt
d.3.3 04 ociepleniu metodg lekkg mokrg
201,819*5 szt 1 009,095
0,905 szt 0,905
RAZEM 1010,000
84 KNR K-08 0102- |ST.01.15.00 | Montaz naroznika ochronnego m
d.3.3 08
41%4 m 16,400
DZ1 2*%2+2*274*2 m 14,960
01 0,97 *10+2*2,295* 10 m 55,600
02 0,97*5+2*1595*5 m 20,800
RAZEM 107,760
85| KNR K-08 0102- |ST.01.15.00 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian ptytami m2
d.3.3 05 styropianowymi metodg lekkg mokrg
(4,1)* 55,7 m2 228,370
szczyty 1,16 *12,42*0,5* 2 m2 14,407
Dz1 -2*2,74*2 m2 -10,960
01 -0,97 * 2,295 * 10 m2 -22,262
02 -0,97 * 1,595 * 5 m2 -7,736
RAZEM 201,819
86| KNR K-08 0102- |ST.01.15.00 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu ptytami m2
d.3.3 06 styropianowymi metodg lekkg mokrg
Dz1 (2*2+2*2,74*2)*0,15 m2 2,244
01 (0,97 *10+2*2,295*10) * 0,15 m2 8,340
02 (0,97 *5+2*1,595 *5)* 0,15 m2 3,120
RAZEM 13,704
87| KNR K-08 0105- |ST.01.15.00 | Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne m2
d.3.3 01 cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie
(4,1)* 55,7 m2 228,370
szczyty 1,16 *12,42*05* 2 m2 14,407
Dz1 -2*2,74*2 m2 -10,960
01 -0,97 * 2,295 * 10 m2 -22,262
02 -0,97 * 1,595 * 5 m2 -7,736
RAZEM 201,819
88[ KNR K-08 0105- |ST.01.15.00 | Natozenie na oécieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne m2
d.3.3 02 cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie
Dz1 (2*2+2*2,74*2)*0,15 m2 2,244
01 (0,97 *10+2*2,295*10) * 0,15 m2 8,340
02 (0,97 *5+2*1,595 *5)* 0,15 m2 3,120
RAZEM 13,704
89| KNR K-08 0105- |[ST.01.15.00 | Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego na $cianach - m2
d.3.3 03 i
(4,1)* 55,7 m2 228,370
szczyty 1,16 *12,42*05* 2 m2 14,407
DZ1 2*%2,74*2 m2 -10,960
01 -0,97 * 2,295 * 10 m2 -22,262
02 -0,97 * 1,595 * 5 m2 -7,736
RAZEM 201,819
90 KNR K-08 0105- |ST.01.15.00 | Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego na osciezach do m2
d.3.3 04 15cm
DZ1 (2*2+2*2,74*2)*0,15 m2 2,244
01 (0,97 *10+2*2,295*10) * 0,15 m2 8,340
02 (0,97 *5+2*1,595 *5)* 0,15 m2 3,120
RAZEM 13,704
91 KNR K-08 0301- |ST.01.15.00 | Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw - kolorystyka wg elewacji m2
d.3.3 06
(4,1)* 55,7 m2 228,370
szczyty 1,16 *12,42*0,5* 2 m2 14,407
DZ1 2*%2,74*2 m2 -10,960
01 -0,97 * 2,295 * 10 m2 -22,262
02 -0,97 * 1,595 * 5 m2 -7,736
Dz1 (2*2+2*2,74*2)*0,15 m2 2,244
01 (0,97 *10+2*2,295*10) * 0,15 m2 8,340
02 (0,97 *5+2*1,595 *5)* 0,15 m2 3,120
RAZEM 215,523
92| KNR 2-02 1610- [ST.01.15.00 | Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 10m m2
d.3.3 01
(4,1)* 55,7 m2 228,370
szczyty 1,16 *12,42*05* 2 m2 14,407
RAZEM 242,777
93] KNR2-02r.16 |ST.01.15.00 | Czas pracy rusztowan m-g
d.3.3 z2.52.5.15 )
0 m-g 0,000
RAZEM 133,038
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3.4 Stolarka wewnetrzna
94 ST.01.08.00 | Montaz stolarki okiennej PCV wewnetrzna m2
d.3.4
03 0,97 * 1,2 m2 1,164
RAZEM 1,164
95 ST.01.08.00 | Dostawa stolarki okiennej PCV wewnetrzna kpl
d.3.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
96 ST.01.08.00 | Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z oécieznicg m2
d.3.4
d1 09*2*4 m2 7,200
d2 08*2*3 m2 4,800
d3 2*2,74 m2 5,480
RAZEM 17,480
97 ST.01.08.00 | Dostawa stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z o$cieznicg kpl
d.3.4
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
98| KNR-W 2-02 |[ST.01.08.00 | Systemowe $cianki dziatowe HPL m2
d.3.4 1029-05
1,1*2 m2 2,200
RAZEM 2,200
3.5 Wyposazenie
99 ST.01.08.00 | Lustro - dostawa i montaz szt
d.3.5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
100 ST.01.08.00 | Uchwyt WC NPS prosty/sktadany - dostawa i montaz szt
d.3.5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
4 INSTALACJE
4.1 45316100-6 ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
101 KNNR 5 1001- |ST.04.02.00 | Stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany, stozkowy o grubosci $cianki 4mm, kpl
d.4.1 0101 dtugosci czesci nadziemnej 3,0m, trzpiert 60mm, montaz bezposrednio w
gruncie, z zaciskiem uziemiajgcym
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
102| KNNR 5 1001- [ST.04.02.00 | Stup os$wietleniowy stalowy ocynkowany, stozkowy o grubosci $cianki 4mm, kpl
d.4.1 0101 dtugosci czgsci nadziemnej 3,0m, trzpiert 60mm, montaz bezposrednio w
gruncie, bez zacisku uziemiajgcego
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
103[ KNNR 5 1004-01 [ST.04.02.00 | Oprawa oswietlenia zewnetrznego typu OCP Miledia 2, 5000im, 55W szt
d.4.1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
104| KNNR 5 1003- [ST.04.02.00 | Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, Przewod kpl
d.4.1 0102 2
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
105|KNNR 5 0701-02 |ST.04.02.00 | Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill m3
d.4.1
(100,00 + 123,00) * 0,4 * 0,8 m3 71,36
RAZEM 71,36
106[ KNNR 5 0705-01 [ST.04.02.00 | Utozenie rur ostonowych - Rura AROT DVK-50 m
d.4.1
60 m 60,00
RAZEM 60,00
107/ KNNR 5 0705-01 |ST.04.02.00 | Utozenie rur ostonowych - Rura AROT DVR-50 m
d.4.1
29 m 29,00
RAZEM 29,00
108/ KNNR 5 0705-01 |ST.04.02.00 | Utozenie rur ostonowych - Rura AROT SRS-50 m
d.4.1
24 m 24,00
RAZEM 24,00
109[ KNNR 5 0706-01 [ST.04.02.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm m
d.4.1 Krotnosc¢ = 2
(100,00 + 123,00) m 223,00
RAZEM 223,00
110 KNNR 5 0707- |ST.04.02.00 | Uktadanie kabli w rowach kablowych - Kabel YKY 0,6/1kV 4x16"'mm2 RE m
d.4.1 0201
100 m 100,00
RAZEM 100,00
111] KNNR 50707- [ST.04.02.00 | Uktadanie kabli w rowach kablowych - Kabel YKY 0,6/1kV 5x6,0'mm2 RE m
d.4.1 0101
123 m 123,00
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RAZEM 123,00
112[KNNR 5 0605-02 |ST.04.02.00 | Uziomy powierzchniowe poziome, gteboko$¢ wykopu do 0,6'm, Bednarka m
d.4.1 ocynkowana St0S 25x4 " mm
120 m 120,00
RAZEM 120,00
113|KNNR 5 0729-01 |ST.04.02.00 | Gtowica kablowa nn termokurczliwa 5-palczasta szt
d.4.1
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
114| KNR 4-03 0301- |ST.04.02.00 | Izolacyjne ztagcze bezpiecznikowe z wktadka typu Bi-Wts 4A szt
d.4.1 01
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
115 KNR 4-03 0301- |ST.04.02.00 | lIzolacyjne ztacze fazowe szt
d.4.1 01
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
116] KNR 4-03 0301- |ST.04.02.00 | Izolacyjne ztgcze zerowe szt
d.4.1 01
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
117[KNNR 5 0702-02 |ST.04.02.00 | Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill m3
d.4.1
(100,00 + 123,00) * 0,4 * 0,8 m3 71,36
RAZEM 71,36
118 KNNR 5 1302-03 |ST.04.02.00 | Badanie linii kablowej $redniego napigcia, niskiego napiecia i sterowniczej, kpl
d.4.1 kabel N.N. 4-zytowy
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
119| KNNR 5 1302-04 |ST.04.02.00 | Badanie linii kablowej $Sredniego napiecia, niskiego napigcia i sterowniczej, szt
d.4.1 kabel n.n., 5-zytowy
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
120/ KNNR 5 1301-02 |ST.04.02.00 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 3-fazowy szt
d.4.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
121|KNNR 5 1301-01 |ST.04.02.00 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwoéd 1-fazowy szt
d.4.1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
122| KNNR 5 1304-05 [ST.04.02.00 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronne;j i skutecznosci szt
d.4.1 zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
123| KNNR 5 1304-06 |ST.04.02.00 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci szt
d.4.1 zerowania, skutecznos$¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
124 KNNR 5 1304-01 [ST.04.02.00 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci szt
d.4.1 zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
125| KNNR 5 1304-02 [ST.04.02.00 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronne;j i skutecznosci szt
d.4.1 zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
4.2| 45310000-3 WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
126| KNR 5-08 9903- |ST.02.01.00 | Montaz tablic rozdzielczych (kompletny prefabrykat) - Tablica RG kpl
d4.2 01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
127| KNR 5-08 0820- [ST.02.01.00 | Kompletowanie opraw o$wietleniowych szt
d4.2 01
7,00 + 20,00 + 4,00 + 13,00 + 2,00 + 6,00 + 2,00 + 2,00 + 1,00 szt 57,00
RAZEM 57,00
128| KNR 5-08 0502- |ST.02.01.00 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl
d4.2 09
57,00 kpl 57,00
RAZEM 57,00
129/ KNNR 5 0502-03 |ST.02.01.00 | Oprawa o$wietleniowa Beryl Proof Wall K LED UP&DOWN, IP65, 32W, kpl
d.4.2 strumien swietiny 2x2000Im
7 kpl 7,00
RAZEM 7,00
130| KNNR 5 0502-03 [ST.02.01.00 | Oprawa os$wietleniowa typu Moderna 2N, zrodio $wiatta LED, moc 24W, kpl
d.4.2 strumien $wietlny 2700Im 1P20
20 kpl 20,00
RAZEM 20,00
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131/ KNNR 5 0502-03 |ST.02.01.00 | Oprawa o$wietleniowa typu Quadra 2 LED, zrédto $wiatta LED, moc 13W, kpl
d.4.2 strumien $wietiny 1300im IP20
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
132/ KNNR 5 0502-03 |ST.02.01.00 | Oprawa oswietleniowa typu Quadra 2 LED, zrédto $wiatta LED, moc 23W, kpl
d.4.2 strumien $wietlny 2300Im 1P20
13 kpl 13,00
RAZEM 13,00
133|KNNR 5 0502-03 |ST.02.01.00 | Oprawa o$wietleniowa typu Cameleon Mini 1 LED, Zrédto $wiatta LED, moc kpl
d.4.2 8W, strumien swietiny 790Im, IP20
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
134/ KNNR 5 0502-03 |ST.02.01.00 | Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC C M1wyposazona w 1h kpl
d.4.2 modut awaryjny, 7,2W, 261Im, 230VAC IP65
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
135| KNNR 5 0502-03 [ST.02.01.00 | Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC C S1 wyposazona w 1h kpl
d4.2 modut awaryjny, 7W, 235Im, 230VAC IP65
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
136/ KNNR 5 0502-03 |ST.02.01.00 | Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC S C1 wyposazona w 1h kpl
d.4.2 modut awaryjny, 7W, 235Im, 230VAC IP65, do montazu wbudowanego, z
"flagg"/naklejka - "Wyjscie Ewakuacyjne"
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
137| KNNR 5 0502-03 [ST.02.01.00 | Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC S M2, COLD, wyposazona kpl
d4.2 w 1h modut awaryjny, 7W, 235Im, 230VAC IP65, do montazu nastropowego,
zakres temp. -15st-40st.C
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
138[KNNR 5 0406-01|ST.02.01.00 | Dzwonek n/t, IP20, 10A, 250V~ szt
d4.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
139| KNNR 5 0304-04 [ST.02.01.00 | Kostka izolacyjna 5 biegunowa wraz z puszka instalacyjng szt
d4.2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
140/ KNNR 5 0301-11|ST.02.01.00 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod puszki szt
d4.2
52,00 + 32,00 szt 84,00
RAZEM 84,00
141 KNNR 5 0302-01 [ST.02.01.00 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi"60, pojedyncze szt
d4.2
6,00 + 1,00 + 2,00 + 4,00 + 1,00 + 4,00 + 21,00 + 13,00 szt 52,00
RAZEM 52,00
142 KNNR 50302- [ST.02.01.00 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi"80, 3-otworowe, z pierécieniem szt
d.4.2 0501 odgateznym
32 szt 32,00
RAZEM 32,00
143 KNNR 50306- |ST.02.01.00 [ kacznik oswietleniowy 1-biegunowy p/t, IP20, 10A, 250V~ szt
d4.2 0201
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
144 KNNR 5 0306-03 [ST.02.01.00 | tacznik oswietleniowy $wiecznikowy p/t, IP20, 10A, 250V~ szt
d4.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
145 KNNR 5 0306- |ST.02.01.00 [ tacznik o$wietleniowy schodowy p/t, IP20, 10A, 250V~ szt
d4.2 0401
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
146/ KNNR 50306- |ST.02.01.00 [ tacznik oswietleniowy schodowy podwdjny p/t, IP20, 10A, 250V~ szt
d4.2 0401
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
147 KNNR 50306- [ST.02.01.00 | Przycisk instalacyjny 1-biegunowy p/t, IP20, 10A, 250V~ szt
d4.2 0202
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
148/ KNNR 5 0308-02 |ST.02.01.00 | Gniazdo wtykowe 1-faz., pojedyncze, wraz z ramka, 10A/250V, IP 20, p/t szt
d4.2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1491 KNNR 5 0308-03 |ST.02.01.00 | Gniazdo wtykowe 1-faz., podwdjne, wraz z ramka, 16A/250V, IP 20, p/t szt
d4.2
21 szt 21,00
RAZEM 21,00
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150/ KNNR 5 0308-05 |ST.02.01.00 | Gniazdo wtykowe 1-faz. pojedyncze, hermetyczne IP44, 16A, 250V, p/t szt
d4.2
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
151|KNNR 5 0308-05[ST.02.01.00 | Gniazdo RTV szt
d4.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
152| KNNR 5 0308-05[ST.02.01.00 | Gniazdo LAN szt
d4.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
153/ KNNR 5 0303-02 |ST.02.01.00 | Puszka przytaczeniowa 1-faz. podtynkowa szt
d4.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
154 KNNR 5 0406-01 [ST.02.01.00 | Fotoelement przekaznika zmierzchowego - Fotokomérka montowana na szt
d.4.2 $cianie potudniowo-zachodniej
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
155/ KNNR 5 0404-01 |ST.02.01.00 | Skrzynka przepigciowa z ogranicznikami przepie¢ DEHNgate DGA GFF TV szt
d4.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
156 AT 14 0110-07 |ST.02.01.00 | Multiswitch SWK-9108 MultiBAS kpl
d4.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
157 ST.02.01.00 | Antena kierunkowa TTV Turbo Q100 Combo DVS-T kpl
d4.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
158 KNNR 5 0404-01|ST.02.01.00 | Obudowa metalowa TPR-6w szt
d4.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
159 KNR 5-14 0101- [ST.02.01.00 | Montaz przyscienny rozdzielnic - Rozdzielnica RG-PV kpl
d4.2 04
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
160| KNNR 5 1101-07 [ST.02.01.00 | Konstrukcja dachowa solara szt
d4.2
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
161 ST.02.01.00 | Modut fotowoltaiczny 300Wp, monokrystaliczny szt
d4.2
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
162 KNR 5-14 0101- [ST.02.01.00 | Inwerter sieciowy Fronius Symo 4.5-3-M kpl
d4.2 02
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
163/ KNNR 5 0404-01|ST.02.01.00 | Skrzynka przytaczeniowa MiPV szt
d4.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
164|KNNR 5 1204-02 |ST.02.01.00 | Konektor MC4 szt
d4.2
48 szt 48,00
RAZEM 48,00
165[KNNR 5 0203-02 [ST.02.01.00 | Kabel solarny TUV 2x1x4mm2 m
d4.2
60 m 60,00
RAZEM 60,00
166/ KNNR 5 0406-02 |ST.02.01.00 | Centrala systemowa - Optyczno-magistralny system przywotawczy szt
d4.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
167/ KNNR 5 0406-01 |ST.02.01.00 | Przycisk przywotawczo-odwotawczy szt
d4.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
168 KNNR 5 0406-01 [ST.02.01.00 | Modut z lampag sygnalizacyjng 3 kolory szt
d.4.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
169/ KNNR 5 0406-01 |ST.02.01.00 | Przycisk przywotawczy sznurkowy szt
d4.2
1 szt 1,00
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RAZEM 1,00
170/ KNNR 5 0406-01 |ST.02.01.00 | Przycisk przywotawczy szt
d4.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
171] KNR 4-01 0208- |ST.02.01.00 Przebicie otworédw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton szt
d.4.2 02 zwirowy, grubo$¢ do 20"cm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
172| KNNR 3 0304-01 [ST.02.01.00 | Wykucie wnek w $cianach z cegty z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie m3
d.4.2 wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,05 m3 0,05
RAZEM 0,05
173/ KNNR 3 0303-01 |ST.02.01.00 | Przebicia w $cianach z cegty, na zaprawie wapiennej lub m3
d.4.2 cementowo-wapiennej
0,21 m3 0,21
RAZEM 0,21
174 KNNR 3 0305-01 [ST.02.01.00 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na m3
d.4.2 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,17 m3 0,17
RAZEM 0,17
175/ KNNR 5 0205-01 |ST.02.01.00 | Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, Przewéd YDY m
d4.2 450/750V 3x1,5"'mm2
500 m 500,00
RAZEM 500,00
176/ KNNR 5 0205-01 |ST.02.01.00 | Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, Przewéd YDY m
d4.2 450/750V 4x1,5"'mm2
200 m 200,00
RAZEM 200,00
177 KNNR 5 0205-01 [ST.02.01.00 | Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, Przewéd YDY m
d4.2 450/750V 3x2,5"'mm2
500 m 500,00
RAZEM 500,00
178/ KNNR 5 0205-02 |ST.02.01.00 | Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, Przewéd YDY m
d4.2 450/750V 5x2,50"'mm2
150 m 150,00
RAZEM 150,00
1791 KNNR 5 0205-03 |ST.02.01.00 | Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, Przewéd YDY m
d4.2 450/750V 5x6,0°'mm2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
180| KNNR 5 0205-03 [ST.02.01.00 | Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, Przewéd YDY m
d4.2 450/750V 5x10,0'mm2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
181/ KNNR 5 0205-01 |ST.02.01.00 | Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, Przewéd m
d4.2 koncentryczny TT 113 (75 Ohm)
30 m 30,00
RAZEM 30,00
182 KNNR 5 0205-01 [ST.02.01.00 | Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, Przewéd m
d.4.2 koncentryczny TT 113 PE (75 Ohm)
60 m 60,00
RAZEM 60,00
183| KNNR 5 0205-01 [ST.02.01.00 | Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, Przewéd UTP m
d4.2 4x2x0,5 kat. 6
30 m 30,00
RAZEM 30,00
184 KNNR 50202- |ST.02.01.00 | Przewody izolowane 1-zytowe uktadane w gotowych korytkach, Przewéd LgY m
d4.2 0301 450/750V 1x4"'mm2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
185 KNNR 50202- [ST.02.01.00 | Przewody izolowane 1-zytowe uktadane w gotowych korytkach, Przewod LgY m
d.4.2 0301 450/750V 1x16"mm2
30 m 30,00
RAZEM 30,00
186| KNNR 50601- [ST.02.01.00 | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane m
d.4.2 0102 na wspornikach - Prety stalowe ocynkowane 8mm
130 m 130,00
RAZEM 130,00
187 KNNR50101- |ST.02.01.00 | Rury winidurowe Fi"20 m
d4.2 0503
20 m 20,00
RAZEM 20,00
188| KNR 5-08 0618- [ST.02.01.00 | taczenie preta o srednicy do 10°'mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych, szt
d.4.2 01 uniwersalnych krzyzowych
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
189 KNNR 5 0605-02 |ST.02.01.00 | Uziomy powierzchniowe poziome - Bednarka ocynkowana St0S 30x4 'mm m
d4.2
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60 m 60,00
RAZEM 60,00
190/ KNNR 5 0602-02 |ST.02.01.00 | Przewdd uziemiajacy: bednarka NiFe30x3,5mm m
d4.2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
191|KNNR 5 0615-02 |ST.02.01.00 | Zwdd pionowy, h=1,0m kpl
d4.2
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
192 KNNR 5 0612-06 [ST.02.01.00 | Ztgcza w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, zlgcze szt
d.4.2 kontrolne, potaczenie pret-ptaskownik
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
193| KNNR 5 0406-02 |ST.02.01.00 | Gtéwna szyna potaczen wyréwnawczych GSPW szt
d4.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
194| KNP 1813 1301- |ST.02.01.00 | Rozdzielnice pragdu zmiennego lub statego NN - sprawdzenie i pomiar szt
d.4.2 01 rozdzielnicy
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
195| KNNR 5 1301-02 [ST.02.01.00 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego NN, obwéd 3-fazowy szt
d4.2
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
196/ KNNR 5 1301-01|ST.02.01.00 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego NN, obwéd 1-fazowy szt
d4.2
21 szt 21,00
RAZEM 21,00
197 KNNR 5 1304-01 [ST.02.01.00 | Badania i pomiary instalacji - uziemienie ochronne lub robocze, pomiar szt
d.4.2 pierwszy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
198| KNNR 5 1304-02 [ST.02.01.00 | Badania i pomiary instalacji - uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy szt
d.4.2 nastepny
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
199 KNNR 5 1304-03 |ST.02.01.00 | Badania i pomiary instalacji - instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt
d4.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
200/ KNNR 5 1304-04 [ST.02.01.00 | Badania i pomiary instalacji - instalacja odgromowa, pomiar nastepny szt
d4.2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
201| KNNR 5 1304-05 [ST.02.01.00 | Badania i pomiary instalacji - skuteczno$¢ szybkiego wytgczenia, pomiar szt
d.4.2 pierwszy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
202| KNNR 5 1304-06 [ST.02.01.00 | Badania i pomiary instalacji - skuteczno$¢ szybkiego wytgczenia, pomiar szt
d.4.2 kazdy nastepny
107 szt 107,00
RAZEM 107,00
203|KNNR 5 1305-01[ST.02.01.00 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wylacznika szt
d.4.2 réznicowoprgdowego, préba pierwsza
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
204| KNNR 5 1305-02 [ST.02.01.00 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytacznika szt
d.4.2 réznicowoprgdowego, proba kazda nastepna
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
205| KNNRW 9 1201- [ST.02.01.00 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach szt
d.4.2 02 pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
206/ KNNRW 9 1201- |ST.02.01.00 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach szt
d.4.2 03 pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastgpny pomiar w
pomieszczeniu
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
4.3| 45232410-9 ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
207 KNR 4-01 0208- [ST.04.01.00 Przebicie otworédw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton szt
d.4.3 04 zwirowy, grubo$¢ do 40°cm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
208 ST.04.01.00 | Przejscie szczelne Dn160 kpl
d4.3
1 kpl 1,00
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RAZEM 1,00
209| KNNR 1 0209-06 [ST.04.01.00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, m3
d.4.3 koparka 0,40'm3, grunt kategorii Ill
Krotno$¢ = 0,8
10,65*1,2*2,8 m3 35,78
RAZEM 35,78
210/ KNNR 1 0307-04 [ST.04.01.00 | Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5"'m o $cianach pionowych z wydobyciem m3
d.4.3 urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu IlI
Krotnos¢ = 0,2
35,78 m3 35,78
RAZEM 35,78
211 KNNR 1 0313-01 [ST.04.01.00 | Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi, szeroko$¢ do m2
d.4.3 1"m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, glgbokos¢ do 3'm
1065*2*238 m2 59,64
RAZEM 59,64
212|KNNR 4 1411-01|ST.04.01.00 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka m3
d4.3
10,65*1,2*0,1 m3 1,28
RAZEM 1,28
213| KNNR 4 1308-02 [ST.04.01.00 | Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160°mm - typ S z ksztattkami m
d4.3
7,15+ 3,5 m 10,65
RAZEM 10,65
214] KNNR 4 1417- |ST.04.01.00 | Studzienka tworzywowa DN425 z wtazem zeliwnym typ D400 szt
d4.3 0201
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
215] KNNR 4 1413- [ST.04.01.00 | Studzienka tworzywowa DN1000 z wtazem zeliwnym typ D400 szt
d4.3 0101
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
216| KNNR 4 1411-04 [ST.04.01.00 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka m3
d4.3
10,65*1,2*0,3 m3 3,83
RAZEM 3,83
217|KNNR 1 0318-04 |[ST.04.01.00 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5"'m o $cianach pionowych, m3
d.4.3 gtebokos¢ do 3,0°'m, kategoria gruntu I1l
Krotnos¢ = 0,2
10,65*1,2*2,4 m3 30,67
RAZEM 30,67
218| KNNR 10214- [ST.04.01.00 | Zasypanie wykopow wykopow, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25°cm, m3
d.4.3 0501 kategoria gruntu IlI
Krotno$¢ = 0,8
30,67 m3 30,67
RAZEM 30,67
219| KNNR 1 0408-02 [ST.04.01.00 | Zageszczanie zasypdéw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii [l m3
d4.3
30,67 m3 30,67
RAZEM 30,67
220| KNR 4-01 0108- [ST.04.01.00 | Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Ill m3
d4.3 06
10,65*1,2*0,4 m3 5,11
RAZEM 5,11
221| KNR 4-01 0108- |ST.04.01.00 | Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy m3
d4.3 08 nastepny 1°km
Krotnos$¢ = 19
5,11 m3 5,11
RAZEM 5,11
222 ST.04.01.00 | Optata za utylizacje ziemi m3
d4.3
5,11 m3 5,11
RAZEM 5,11
223| KNR 2-18 0804- [ST.04.01.00 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn”160°mm m
d4.3 0101
10,65 m 10,65
RAZEM 10,65
4.4] 45331100-7 INSTALACJE OGRZEWCZE
224 KNNR 5 0406-06 [ST.02.03.00 | Kurtyna drzwiowa o dtugosci 2,0m z grzatkg elektryczng o wydajnosci kpl
d.4.4 2400m3/h i mocy grzewczej 15kW
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
225/ KNNR 5 0406-03 [ST.02.03.00 | Panel grzewczy do sufitéw podwieszanych 430W, wym. 598x598x22mm szt
d4.4
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
226| KNNR 5 0406-01 [ST.02.03.00 | Elektroniczny regulator temperatury z programowaniem tygodniowym Salus szt
d4.4 RT510
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
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4.5| 453312101 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
227 KNR-W 2-17 |[ST.02.04.00 | Hybrydowa nasada kominowa KW-200 - turbowent Dn200 kpl
d.4.5 0208-01
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
228 KNR-W 2-17 [ST.02.04.00 | Wentylator kanatowy Qmax=180m3/h, 30.7W, 1x230V, 0.177A, 2.3kg kpl
d.4.5 0205-01
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
229] KNR-W 2-17 [ST.02.04.00 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat m2
d.4.5 0122-01 ksztattek do 35%, Fi do 100°"mm
3,14*0,1*14,3 m2 4,49
RAZEM 4,49
230 KNR-W 2-17 |ST.02.04.00 | Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ C, do przewoddw o $rednicach szt
d.4.5 0144-0102 do 100"'mm, wyrzutnie
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
231 KNR-W 2-17 |ST.02.04.00 | Zawor wentylacyjny Dn100 szt
d.4.5 0140-01
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
4.6| 45332300-6 KANALIZACJA SANITARNA
232|KNNR 1 0307-02 |ST.02.02.00 | Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym, m3
d.4.6 gtebokosci do 1,5"'m, kategoria gruntu Il
(11,70 + 2,00 + 3,30) 0,6 0,9 m3 9,18
RAZEM 9,18
233|KNNR 4 1411-01|ST.02.02.00 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka m3
d.4.6
(11,70 + 2,00 + 3,30) * 0,6 * 0,1 m3 1,02
RAZEM 1,02
234| KNNR 4 0203-04 [ST.02.02.00 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, m
d.4.6 na wcisk, Fi"160"mm
1,7 m 11,70
RAZEM 11,70
235/KNNR 4 0203-03 [ST.02.02.00 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, m
d.4.6 na wcisk, Fi'110"'mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
236/ KNNR 4 0203-01|ST.02.02.00 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, m
d.4.6 na wcisk, Fi'50'mm
1,7+1,6 m 3,30
RAZEM 3,30
237| KNNR 4 1411-04 [ST.02.02.00 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka m3
d.4.6
(11,70 + 2,00 + 3,30) * 0,6 * 0,3 m3 3,06
RAZEM 3,06
238/ KNNR 1 0318-02 |ST.02.02.00 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5"'m o $cianach pionowych, m3
d.4.6 gtebokos¢ do 1,5"'m, kategoria gruntu I1l
(11,70 + 2,00 + 3,30) 0,6 0,5 m3 5,10
RAZEM 5,10
239| KNNR 1 0408-02 [ST.02.02.00 | Zageszczanie zasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii [l m3
d.4.6
(11,70 + 2,00 + 3,30) * 0,6 * 0,5 m3 5,10
RAZEM 5,10
240| KNR 4-01 0108- [ST.02.02.00 | Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Ill m3
d.4.6 06
(11,70 + 2,00 + 3,30) 0,6 0,4 m3 4,08
RAZEM 4,08
241| KNR 4-01 0108- [ST.02.02.00 | Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy m3
d.4.6 08 nastepny 1°km
Krotnos$¢ = 19
(11,70 + 2,00 + 3,30) * 0,6 * 0,4 m3 4,08
RAZEM 4,08
242 ST.02.02.00 | Optata za utylizacje ziemi m3
d.4.6
(11,70 + 2,00 + 3,30) 0,6 0,4 m3 4,08
RAZEM 4,08
243|KNNR 4 0207-03 |ST.02.02.00 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach, na wcisk, m
d.4.6 Fi"110"mm
9,8 m 9,80
RAZEM 9,80
244 KNNR 4 0207-02 [ST.02.02.00 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach, na wcisk, m
d.4.6 Fi'75"mm
3,8 m 3,80
RAZEM 3,80
245| KNNR 4 0207-01 [ST.02.02.00 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach, na wcisk, m
d.4.6 Fi"50"mm
54 m 5,40
RAZEM 5,40
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246| KNNR 4 0222-03 [ST.02.02.00 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi"160"mm szt
d.4.6
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
247 KNNR 4 0222-02 |ST.02.02.00 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi"110"mm szt
d.4.6
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
248| KNNR 4 0213-05 [ST.02.02.00 | Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi"110°mm szt
d.4.6
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
249| KNNR 4 0213-04 [ST.02.02.00 | Zawdr napowietrzajgcy Dn 75 szt
d.4.6
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
250/ KNNR 4 0211-03 |ST.02.02.00 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi"110"mm szt
d.4.6
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
251 KNNR 4 0211-01 [ST.02.02.00 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi"50"mm szt
d.4.6
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
252 KNNR 4 0218-01|ST.02.02.00 | Wpust sciekowy podtogowy Dn50 z kratkg nierdzewng szt
d.4.6
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
4.7 45332200-5 INSTALACJA WODOCIAGOWA
253| KNNR 4 0123-06 [ST.02.02.00 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, kpl
d.4.7 w rurociggach z tworzyw sztucznych, Dn"20"mm
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
254 KNNR 4 0140- |ST.02.02.00 | Wodomierz Altair V3, Dn20 kpl
d4.7 0201
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
255 KNNR 4 0132- |ST.02.02.00 | Zawor antyskazeniowy EA 251 Dn20 szt
d.4.7 0203
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
256| KNR 4-01 0208- [ST.02.02.00 | Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05"'m2, beton szt
d.4.7 02 2zwirowy, grubo$¢ do 20"cm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
257| KNNR 3 0303-01 [ST.02.02.00 | Przebicia w $cianach z cegty, na zaprawie wapiennej lub m3
d.4.7 cementowo-wapiennej
0,05 m3 0,05
RAZEM 0,05
258| KNNR 3 0305-01|ST.02.02.00 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, $ciany na m3
d.4.7 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,09 m3 0,09
RAZEM 0,09
259| KNNR 3 0304-01 [ST.02.02.00 | Wykucie wnek w $cianach z cegly z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie m3
d.4.7 wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,02 m3 0,02
RAZEM 0,02
260 KNNR 4 0404- |[ST.02.02.00 | Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na m
d.4.7 0502 $cianach w budynkach, Fi"50’mm - ostonowa
25 m 2,50
RAZEM 2,50
261|KNNR 4 0404-03 |ST.02.02.00 | Rurociag z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn32 z m
d.4.7 ksztattkami i mocowaniami
19,4 m 19,40
RAZEM 19,40
262| KNNR 4 0404-02 [ST.02.02.00 | Rurociag z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn26 z m
d4.7 ksztattkami i mocowaniami
74 m 7,40
RAZEM 7,40
263|KNNR 4 0404-01|ST.02.02.00 | Rurociag z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn20 z m
d.4.7 ksztattkami i mocowaniami
23,4 m 23,40
RAZEM 23,40
264| KNNR 4 0404-01|ST.02.02.00 | Rurociag z rur z tworzyw sztucznych - Rura PE-RT/AL/PE-RT Dn16 z m
d.4.7 ksztattkami i mocowaniami
41,7 m 41,70
RAZEM 41,70
265| KNR 0-35 0128- [ST.02.02.00 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym, m
d.4.7 30 grubosci 20 mm, rurocigg Fi"32 mm
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19,40 m 19,40
RAZEM 19,40
266| KNR 0-35 0128- [ST.02.02.00 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym, m
d.4.7 29 grubosci 20 mm, rurocigg Fi"26'mm
7,40 m 7,40
RAZEM 7,40
267| KNR 0-35 0128- [ST.02.02.00 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym, m
d.4.7 28 grubosci 20 mm, rurocigg Fi"20'mm
23,40 m 23,40
RAZEM 23,40
268| KNR 0-35 0128- |ST.02.02.00 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, m
d.4.7 27 grubosci 20 mm, rurocigg Fi"16'mm
41,70 m 41,70
RAZEM 41,70
269| KNNR 4 0143-01 [ST.02.02.00 | Podgrzewacz c.w.u. z zasobnikiem o poj. 120l kpl
d4.7
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
270] KNNR 4 0116- [ST.02.02.00 | Dodatki za podejécia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych o szt
d.4.7 0103 potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 16" mm
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
271 KNNR 4 0116- |ST.02.02.00 | Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, szt
d.4.7 0703 Fi_zew. 16"'mm, o potgczeniu z tworzywa
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
272|KNNR 4 0132-01|ST.02.02.00 | Zawdr katowy Dn15--3/8" szt
d4.7
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
273|KNNR 4 0135-01[ST.02.02.00 | Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza Dn"15" mm szt
d.4.7
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
274/ KNNR 4 0127-02 |ST.02.02.00 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, m
d.4.7 rurociag Fi'do 63'mm
19,40 + 7,40 + 23,40 + 41,70 m 91,90
RAZEM 91,90
275/ KNNR 4 0128-01 [ST.02.02.00 | Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach m
d4.7 Krotno$c¢ = 2
91,90 m 91,90
0,00 m 0,00
RAZEM 91,90
4.8| 45332400-7 ARMATURA i CERAMIKA
276/ KNRG 215 0102-|ST.02.02.00 | Element montazowy do miski ustepowej kpl
d.4.8 01
2,00 + 0,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00
277|KNRG 215 0104-ST.02.02.00 | Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - Miski ustgepowe kpl
d.4.8 01 porcelanowe zawieszane + Sedes z tworzywa sztucznego
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
278|KNRG 215 0105- [ST.02.02.00 | Przyciski do sptuczek, podtynkowych publicznych szt
d.4.8 02
2,00 + 0,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
279|KNRG 215 0102-[ST.02.02.00 | Elementy montazowe przy $cianie masywnej, do pisuaru kpl
d.4.8 02
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
280|KNRG 215 0104-[ST.02.02.00 | Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, pisuar szt
d.4.8 02
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
281|KNRG 215 0203- [ST.02.02.00 | Armatura sptukujgca pisuary, elektroniczna sterowana podczerwienia, kpl
d.4.8 03 zasilanie 230 V
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
282 KNNR 4 0230- [ST.02.02.00 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl
d.4.8 0202
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
283| KNNR 4 0137-02 [ST.02.02.00 | Bateria umywalkowa stojgca Dn15 szt
d.4.8
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
284 KNNR 4 0229- |ST.02.02.00 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej szt
d.4.8 0502
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1 szt 1,00
RAZEM 1,00
285/ KNNR 4 0137-02 [ST.02.02.00 | Bateria zlewozmywakowa stojgca Dn15 szt
d.4.8
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 Nawierzchnia jezdni
286 KNR 2-31 0101- |ST.03.01.00 | Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci m2
d.5.1 01 jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
poz.293 m2 337,720
RAZEM 337,720
287| KNR 2-31 0101- [ST.03.01.00 | Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.5.1 02 gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
Krotno$¢ =7
poz.293 m2 337,720
RAZEM 337,720
288| KNR 2-01 0235- |ST.03.01.00 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie m3
d.5.1 01 kat. I-1l
poz.286 * 0,55 m3 185,746
RAZEM 185,746
289| KNR 2-31 0111- [ST.03.01.00 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu m2
d.5.1 01 12cm wykonywane sprzgtem mechanicznym rolniczym
poz.293 m2 337,720
RAZEM 337,720
290 KNR 2-31 0111- [ST.03.01.00 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzgtem m2
d.5.1 02 mechanicznym rolniczym - za kazdy dalszy 1cm
Krotno$¢ = 10
poz.293 m2 337,720
RAZEM 337,720
291 KNR 2-31 0114- [ST.03.01.00 | Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2
d.5.1 07 zageszczeniu 8cm
poz.293 m2 337,720
RAZEM 337,720
292| KNR 2-31 0114- |ST.03.01.00 | Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po m2
d.5.1 08 zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos$¢ = 12
poz.293 m2 337,720
RAZEM 337,720
293 KNR2-31u1 [ST.03.01.00 | Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm, gr 10 cm na podsypce zwirowej m2
d.5.1 0200-01
337,72 m2 337,720
RAZEM 337,720
294| KNR 2-01 0506- [ST.03.01.00 | Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruntach m2
d.5.1 04 kat. Il
(29,80 +32,17) * 2,3 m2 142,531
RAZEM 142,531
295| KNR 2-01 0510- |ST.03.01.00 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10-20 cm m2
d.5.1 01 0510-02
(29,80 +32,17) * 2,3 m2 142,531
RAZEM 142,531
5.2 Miejsca postojowe
296| KNR 2-31 0101- [ST.03.01.00 | Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci m2
d.5.2 01 jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
poz.304 m2 80,380
RAZEM 80,380
297| KNR 2-31 0101- |ST.03.01.00 | Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.5.2 02 gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
Krotnos$¢ = 6
poz.304 m2 80,380
RAZEM 80,380
298| KNR 2-01 0211- [ST.03.01.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
d.5.2| 050214-03 kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
poz.296 * 0,5 m3 40,190
RAZEM 40,190
299 ST.03.01.00 | Utylizacja urobku - Opfata za korzystanie ze $rodowiska i za sktadowanie t
d.5.2 odpadéw na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska
poz.304*0,5* 1,6 t 64,304
RAZEM 64,304
300 KNR 2-31 0111- |ST.03.01.00 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu m2
d.5.2 01 12cm wykonywane sprzgtem mechanicznym rolniczym
poz.304 m2 80,380
RAZEM 80,380
301| KNR 2-31 0111- |ST.03.01.00 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzgtem m2
d.5.2 02 mechanicznym rolniczym - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos$¢ = 10
poz.304 m2 80,380
RAZEM 80,380
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302| KNR 2-31 0114- [ST.03.01.00 | Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2
d.5.2 07 zageszczeniu 8cm
poz.304 m2 80,380
RAZEM 80,380
303| KNR 2-31 0114- |ST.03.01.00 | Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po m2
d.5.2 08 zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotno$¢ =7
poz.304 m2 80,380
RAZEM 80,380
304 KNR2-31u1 [ST.03.01.00 | Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm, gr 10 cm na podsypce zwirowej m2
d.5.2 0200-01
80,38 m2 80,380
RAZEM 80,380
5.3 Nawierzchnia chodnika
305| KNR 2-31 0101- |ST.03.01.00 | Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci m2
d.5.3 01 jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
poz.311 m2 98,160
RAZEM 98,160
306| KNR 2-31 0101- [ST.03.01.00 | Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.5.3 02 gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
Krotno$¢ = 0,2
poz.311 m2 98,160
RAZEM 98,160
307| KNR 2-01 0211- |ST.03.01.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
d.5.3] 050214-03 kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
poz.305 * 0,22 m3 21,595
RAZEM 21,595
308 ST.03.01.00 | Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i za sktadowanie t
d.5.3 odpadéw na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska
poz.311*0,22*1,6 t 34,552
RAZEM 34,552
309| KNR 2-31 0111- [ST.03.01.00 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu m2
d.5.3 01 12cm wykonywane sprzgtem mechanicznym rolniczym
poz.311 m2 98,160
RAZEM 98,160
310] KNR 2-31 0111- [ST.03.01.00 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzgtem m2
d.5.3 02 mechanicznym rolniczym - za kazdy dalszy 1cm
Krotno$¢ = 3
poz.311 m2 98,160
RAZEM 98,160
311| KNR 2-31 0502- |ST.03.01.00 | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm m2
d.5.3 04
98,16 m2 98,160
RAZEM 98,160
5.4 Obrzeza, krawezniki
312| KNR 2-31 0402- [ST.03.01.00 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.4 04
(0,35*0,15+ 0,15 *0,15) * poz.313 m3 3,705
(0,35*0,15+ 0,15 % 0,15) * poz.314 m3 6,584
RAZEM 10,289
313| KNR 2-31 0403- |ST.03.01.00 | Krawezniki betonowe wystajgce m
d.5.4 01
46,83 + 2,57 m 49,400
RAZEM 49,400
314| KNR 2-31 0403- [ST.03.01.00 | Krawezniki betonowe wtopione m
d.5.4 05
49,10 + 17,34 m 66,440
21,35 m 21,350
RAZEM 87,790
315| KNR 2-31 0407- [ST.03.01.00 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.54 03 wypetnieniem spoin piaskiem
31,92 m 31,920
RAZEM 31,920
316/ KNR AT-09 0203-[ST.03.01.00 | Opaska ze zwiru wokot budyku m
d.5.4 03
14,40 m 14,400
RAZEM 14,400
5.5 Zielen
317| KNR 2-21 0218- [ST.03.02.02 | Reczne rozscielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim m3
d.5.5 01
poz.318 * 0,1 m3 91,238
RAZEM 91,238
318| KNR 2-21 0401- |ST.03.02.02 | Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie m2
d.5.5 05 kategorii [l
912,38 m2 912,380
RAZEM 912,380
319| KNR 2-21 0702- |ST.03.02.02 | Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.5.5 01
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poz.318 m2 912,380
RAZEM 912,380
320| KNR 2-21 0301- [ST.03.02.02 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.5.5 06 gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m
5+2 szt. 7,000
RAZEM 7,000
321| KNR 2-21 0301- [ST.03.02.02 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.5.5 04 gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m
72 szt. 72,000
RAZEM 72,000
322 ST.03.02.02 | Rozscielenie kory naturalnej, sortowanej, drobnej na terenie ptaskim m2
d.5.5 analiza
indywidualna
poz.320 * 2 + poz.321 * 1 m2 86,000
RAZEM 86,000
5.6 Ogrodzenie
323] KNR-W 2-02 [ST.03.03.00 | OGRODZENIE Z PRZESEL SALVADOR 200x120 m
d.5.6 1804-11
8,44 m 8,440
RAZEM 8,440
324 ST.03.03.00 | BRAMA PRZESUWNA SALVADOR kpl
d.5.6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
325 ST.03.03.00 | Furtka szt
d.5.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.7 Mata architektura
326 ST.03.03.00 | tawka szt
d.5.7
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
327 ST.03.03.00 | Miejsce gromadzenia odpaddw statych kpl
d.5.7
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.8 Wyposazenie placu zabaw
328 ST.03.03.00 | Dostawa i montaz szt
d.5.8 Piramida linowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
329 ST.03.03.00 | Dostawa i montaz szt
d.5.8 Piaskownica (wraz z wypetnieniem piaskiemn),
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
330 ST.03.03.00 | Dostawa i montaz szt
d.5.8 Zestaw zabawowy - mostek, zjezdzalnia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
331 ST.03.03.00 | Dostawa i montaz szt
d.5.8 analiza hustawka podwdjna
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
332 ST.03.03.00 | Dostawa i montaz szt
d.5.8 analiza hustawka wazka
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.9 Wyposazenie sitawni zewnetrznej
333 ST.03.03.00 | Orbitrek x2 - dostawa i montaz kpl
d.5.9
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
334 ST.03.03.00 | Rowerek x2 - dostawa i montaz kpl
d.5.9
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
335 ST.03.03.00 | Biegacz x2 - dostawa i montaz kpl
d.5.9
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
336 ST.03.03.00 | Wyciskanie x2 - dostawa i montaz kpl
d.5.9
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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