NAZWA PRZEGRODY mm

1. SCIANA ZEWNETRZNA SUPOREKS 240
Powierzchnia pomieszczen wedtug dziatu - TYNK GIPSOWY 10
- BLOCZKI GAZOBETONOWE 240
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS031 [ 150
Numer Nazwa - SIATKA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
pomieszczenia pomieszczenia | Powierzchnia| Obwdd LK OWARSTWOWY 10
2. SCIANA DZIALOWA SUPOREKS 120
- TYNK GIPSOWY 10
i 2 - BLOCZKI GAZOBETONOWE 120
0.1 Przeds!onek 11.21m 1368 - rep AR ’
0.2 Przedsionek Wc¢ |3.65 m2 766 3. SCIANA FUNDAMENTOWA
- BLOCZKI BETONOWE B15 NA 240
0.3 Wc 2.66 m2 668 ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10
: - IZOLACJA BITUMICZNA DYSPERBIT | 3x
0.4 Szatnia 10.44 m2 1418 - STYROPIAN WODOODPORNY EPS |100
0371
0.5 Pom.Gosp. 2.63 m? 660 - WODOSZCZELNA WYPRAWA
CEMENTOWA NA SIATCE
2 s
0.6 WcN 511 m 914 - ZWIROWA WARSTWA DRENUJACA | 500
2 A. PODEOGA NA GRUNCIE
2
0.7 Sala Gtéwna 120.08 m 4610 CTERAKOTA 2
: > - SZLICHTA CEMENTOWA 50
0.8 Kuchnia 18.56 m 1746 - STYROPIAN EPS 100- 040 120
2 ; 2 - PLYNNA FOLIA HYDROIZOLACYJNA | 2x
Ogotem: 8 174.34 m - CHUDY BETON B10 100
- PIASEK ZAGESZCZONY 500
B. SUFIT PODWIESZANY
- WEENA MINERALNA 035 300
- FOLIA PAROIZOLACYJNA 1x
- KONSTRUKCJA METALOWA 24
2 - PLYTA MINERALNA 19
C. POLAC DACHOWA
- BLACHA NA RABEK STOJACY 0,7mn 35
- LATY Z PROFILI DREWNIANYCH |30
Pas gérny 4,5x20, wg TOMII 505 - KONTREATY Z PROFILI 30
AB.2 Branza Konstrukcja DREWNIANYCH
Wieniec zelbetowy W-1/00 24x24, Pas dolny 4.5:20, wg TOMI Rzut Dach - FOLIA HYDROFOBIZOWANA 1x
wg TOMII AB.2 Branza Konstrukcja ~ = . : 1 ~ Zut bachu @ - PAS GORNY KRATOWNICY 45X200 |200
v D. ZADASZENIE
Ptatew P3,12x12) wg TOMII : ' | 525 :
AB.2 Branza Konstrukcia . . y . . - : . - - — “] Wieniec zelbetowy W-1/00 24x24 vy 3 pROEL L SrEwiANer ™ a0
Wieniec zelbetowy W-2/00 P4x40, ' wg TOMII AB.2 Branza Konstrukgja c oNTREATY Z PROFIL 30
wg TOMII AB.2 Branza Konstrukcja 346.5 iani DREWNIANYCH
i < Wieniec2 @ - FOLIA HYDROFOBIZOWANA 1x
5° ) - DESKOWANIE 22
RO135 - 380 - KROKWIE 80x200 200
Murtata M3,12x12 E& - Nadproze
papa izolacyjna D < p @
. 316 — 284
Podciag stalowy PP-2/00 HEA200,
Wg TOM” AB-2 Branza KonStrUKCja PROJEKT CHRONIONY PRAW EM AUTORSKIM. KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE
Krokwie K1, 8x20, wg TOMII 3 Wieniec zelbetowy W-2/00 24x40, | sz s i e it Lan st
AB.2 Branza Konstrukcja \ N wg TOMII AB.2 Branza Konstrukcja
s 8 ART-DES
Stup stalowy S-1/00 R0 219,1x5, — N PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
wg TOMII AB.2 Branza Konstrukcja Biuro: 71-334 Szczecin Al.Wojska Polskiego 199a/1
2 o tel. 914862299, gsm 602305151, biuro@art-des.pl
4& 1 9 8 <y l*i@ Rzut Parteru PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA
| ¥ _ _ 4 SPOSOBU UZYTKOWANIA
=TT T—E TS T S o T 0 BUDYNKU PO BYtEJ HYDROFORNI
| | |5 e s (e Ml NA SWIETLICE WIEJSKA W
- J _IfAH_F T R BN — MIEJSCOWOSCI KAKOLEWICE 7A
Izolacja pionow; VY, Izolacja pionowa 3xDysperbit -ANEKS DO PROJEKTU

strukc

)’(XIX\XXX

(ub 2xpapa,1xSuperflex)

73-151 KAKOLEWICE, KAKOLEWICE 7a

perbit
(lub 2xpapajﬁu erflex ‘ §<tH 3

tawa fundamentowa £3 40x30,‘wq ‘ 1 ‘ ’\H — OBREB 0010 KAKOLEWICE
2 Branz ja — T T’ﬁ’ | |= Fundament : A
- = — _%L Y %E_JE > xbapa —[1zdldcjl pozidnal|2x T -220 @ Przekl’é 3
WF | Chud L on c;zjl %fm | | | muafyFbetonquLOCm | J
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