
L

Z

1

1

B B

6

6

G G

A-105

4

3

10.44 m²

0.4 Szatnia

Terakota

11.21 m²

0.1 Przedsionek

Terakota

18.56 m²

0.8 Kuchnia

Terakota

120.08 m²

0.7 Sala Główna

Terakota

7

7

H H

A A

3

3

5

5

F F

C C

4

4

E E

D D

2
.6

6
 m

²

0
.3

W
c

T
e

ra
k
o

ta

5.11 m²

0.6 WcN

Terakota

3
.6

5
 m

²

0
.2

P
rz

e
d

s
io

n
e

k
 W

c

T
e

ra
k
o

ta

2

2

97
219.5

01
h

p
=

6
0

97
219.5

01

h
p

=
6

0

9
7

2
1

9
.5

0
1

hp=60

9
7

2
1

9
.5

0
1

hp=60

9
7

2
1

9
.5

0
1

hp=60

9
7

2
1

9
.5

0
1

hp=60

97
219.5

01

h
p

=
6

0

97
219.5

01

h
p

=
6

0

97
219.5

01

h
p

=
6

0

97
149.5

02

h
p

=
1

3
0

9
7

1
4

9
.5

02

hp=130

9
7

1
4

9
.5

02

hp=130

9
7

1
4

9
.5

02

hp=130

9
7

1
4

9
.5

02

hp=130

2
.6

3
 m

²

0
.5

P
o

m
.G

o
s
p

.

T
e

ra
k
o

ta

90
200

D1

90
200

D1

8
0

2
0

0
D

2

9
0

2
0

0
D

1

2
0

0
2

8
4

D
3

2
0

0
2

8
4

D
z
1

90
200

D1

9
7

1
2

0
0

3

hp=90

2
0

0
2

8
4

D
z
1

A-103

Przekrój
1

A-103

Przekrój
1

A-103

Przekrój
2

A-103

Przekrój
2

A-104

Przekrój
3

A-104

Przekrój
3

80
200

D2

80
200

D2

CS

E

RG/17

Y

Y

Y

RG/14

RG/14

RG/14

YY
RG/14RG/14

A

RG/13

A

RG/13

A

RG/13

A

RG/13

A

RG/13

A

RG/13

A

RG/13

A

RG/13

A

RG/13

A

RG/13

A

RG/13

A

RG/13

A

RG/13

A

RG/13

A

RG/13

A

RG/13

A

RG/13

A

RG/13

A

RG/13

A

RG/13

B

RG/12

B

RG/12

B

RG/11

B

RG/11

RG/11

C

RG/11
C

RG/10

C

RG/10

C

RG/10

C

RG/10

C

RG/10

C

RG/10

C

RG/10

C

RG/10

C

RG/12

C

RG/11

C

RG/11
C

D

RG/12

D

RG/12

200lx

200lx200lx

200lx

100lx

200lx

500lx

500lx

E1

E2

RG/16

E1
RG/16

E1

RG/16

E1

RG/16

E1
RG/16

E1

RG/16

RG/16

E2

RG/16

Y
RG/14RG/14

RG/14

RG/14

Y
RG/14

Ez

E5RG/16

E5RG/16

Przycisk przywoławczy (PP)

Przycisk przywoławczo-odwoławczy (PPK)

Moduł z lampą sygnalizacyjną

CS Centralka systemu przyzywowego (CS)

Przycisk przywoławczy sznurkowy (PSZ)

E

Y

LEGENDA:
Y - oprawa oświetleniowa Beryl Proof Wall K LED UP&DOWN,

IP65, 32W, strumień świetlny 2x2000lm lub równoważna

Łącznik oświetleniowy 1-biegunowy p/t, IP20, 10A, 250V~

Łącznik oświetleniowy świecznikowy p/t, IP20, 10A, 250V~

Łącznik oświetleniowy schodowy podwójny p/t, IP20, 10A, 250V~

100lx

RG/10

Wymagane natężenie oświetlenia w pomieszczeniu

zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012

Rozdzielnica / Numer obwodu
Dzwonek, n/t, 10A, 250V~

Przycisk instalacyjny pojedynczy, p/t, 10A, 250V~

A

B

C

D

A -  oprawa oświetleniowa  typuModerna 2N, źródło światła LED,

moc 24W, strumień świetlny 2700lm IP20, montaż
nastropowy lub równoważna.

B -  oprawa oświetleniowa typu Quadra 2 LED, źródło

światła LED, moc 13W, strumień świetlny 1300lm

IP20, montaż wbudowany lub równoważna.
C -  oprawa oświetleniowa typu Quadra 2 LED, źródło

światła LED, moc 23W, strumień świetlny 2300lm

IP20, montaż wbudowany lub równoważna.
D -  oprawa oświetleniowa typu Cameleon Mini 1 LED,

źródło światła LED, moc 8W, strumień świetlny 790lm,

IP20, montaż wbudowany lub równoważna.

Łącznik oświetleniowy schodowy p/t, IP20, 10A, 250V~

E1- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typu ONTEC C M1

wyposażona w 1h moduł awaryjny, 7,2W, 261lm, 230VAC IP65,

do montażu wbudowanego lub równoważna.

E2- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typu ONTEC C S1

wyposażona w 1h moduł awaryjny, 7W, 235lm, 230VAC IP65,

do montażu wbudowanego lub równoważna.

E2

E1

E5 E5- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typu ONTEC S C1

wyposażona w 1h moduł awaryjny, 7W, 235lm, 230VAC IP65,

do montażu wbudowanego, z "flagą"/naklejką
- "Wyjście Ewakuacyjne" lub równoważna.

Ez- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typu ONTEC S M2, COLD,

wyposażona w 1h moduł awaryjny, 7W, 235lm, 230VAC IP65, do

montażu nastropowego, zakres temp. -15st-40st.C lub  równoważna.

Ez

UWAGI:

Art - Des

Plan instalacji oświetleniowej

- rzut parteru
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