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l. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
e Podktad geodezyjny w skali 1:500
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie.
o Normy i przepisy projektowania
e Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym
= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury o znakach i sygnatach drogowych

= Inwentaryzacja terenowa i pomiary wtasne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany branzy drogowej dla zadania pn. ,przebudowa oraz zmiana
sposobu uzytkowania budynku po bytej hydroforni na Swietlice wiejskq”.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt branzy drogowej, ktory obejmuje projekt drogi wewnetrznej na

dziatce inwestycyjnej, miejsc postojowych oraz chodnikdow.

Przedmiot inwestycji, dane ogdlne:

Nazwa inwestycji — Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku po bytej

hydroforni na $wietlice wiejska

- Adres inwestycji — Kakolewice 7a
73-151 Kakolewice
dz. nr 7/1 obreb 0010;

- Inwestor - Gmina Wegorzyno
ul. Rynek 1
73-155 Wegorzyno

3. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wsi Kakolewice, potozonej w wojewddztwie
Zachodniopomorskim, w gminie Wegorzyno. Droga przy ktérej zaplanowano inwestycje ma nawierzchnie
asfaltowg o szerokosci ok. 3,5 m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg obustronne szutrowe pobocza 0 szerokosci
ok. 1,0 m. Na terenie dziatki inwestycyjnej w stanie istniejacym potozony jest budynek po bytej hydroforni. Dziatka
na catej powierzchni obrosnieta jest trawa. Rdznice wysokosci terenu w obrebie dziatki wynoszg 1,5 m. Spadek

terenu skierowany jest w kierunku pétnocnym.
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Na dziatce inwestycyjnej znajdujq sie nastepujace sieci:
- energetyczna
- wodociggowa

- kanalizacja deszczowa

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Wierzchnig warstwe terenu objetego opracowaniem stanowa nasypy niekontrolowane ztozone z humusu
piaszczystego z domieszkami zwiru oraz humusu ilastego o migzszosci 1,0 - 1,8 m. Ponizej znajdujq sie warstwy
piasku $redniego, piasku drobnego oraz piasku gliniastego.

W dwéch otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, ktérej zwierciadto stabilizuje sie na
gtebokosci odpowiednio 3,4 i 1,3 m p.p.t. W pozostatych otworach nie stwierdzono zadnych przejawdw wody
gruntowej. W okresach o znacznie zwiekszonej sumie opadéw zwierciadto wody gruntowej moze podnie$¢ sie

maksymalnie o ok. 0,5 m.

Wedtug kryteriow Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych podtoze

nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci G3.

4.0Opis projektu
Projektowane obiekty budowlane zakwalifikowane sg do kategorii IV wg zatacznika nr 1 do ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Zaprojektowano droge wewnetrzng o szeroko$ci 5,0 m. Jezdnia ma spadek jednostronny o pochyleniu
2%, jednak wzdtuz chodnika przy projektowanym budynku spadek poprzeczny jezdni jest zmienny. Na odcinku
12 m od granicy dziatki zaplanowano zmiane pochylenia poprzecznego jezdni w celu dowigzania sie do
istniejacego pochylenia drogi. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej szarej 20x10x8 cm. Jezdnia
obramowana jest kraweznikiem betonowym h=0/3/10 cm.

Zaprojektowano 5 miejsc postojowych prostopadtych do jezdni o wymiarach 2,5x5,0 m oraz 1 miejsce
o wymiarze 3,6x5,0 m. Nawierzchnia miejsc postojowych zostanie wykonana z kostki betonowej grafitowe;
20x10x8 cm. Spadek poprzeczny miejsc postojowych jest zmienny - waha si¢ od 1 do 2% i skierowany jest
w kierunku trawnika. Miejsca postojowe obramowane sg kraweznikiem betonowym optywowym o wymiarach
15x10 cm, posadowionym na tawie betonowe;.

Krawezniki nalezy posadowi¢ na fawie betonowej z betonu C12/15. tawa betonowa powinna by¢
wykonana przy pomocy deskowania lub innych elementéw (np. przesuwne elementy metalowe), umozliwiajacych
poprawne wykonanie szalunku. Beton nalezy zagesci¢ odpowiednim sprzetem (np. ptyty wibracyjne).

Na terenie inwestycji zaprojektowane zostaty chodniki oraz dojécia do budynkéw. Nawierzchnie
chodnikéw zostaty zaprojektowane z ptyt betonowych chodnikowych szarych 50x50x7 cm. Spadek poprzeczny

chodnika wynosi 1% i skierowany jest w kierunku jezdni lub trawnika. Na potaczeniu jezdni i chodnikéw
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zaprojektowano krawezniki betonowe obnizone, $wiatto h=3 cm. Od strony zieleni chodniki nalezy obramowa¢
obrzezem betonowym 8x30 cm posadowionym na fawie zwirowej. Teren przy chodniku nalezy obnizyé 0 5 cm w
stosunku do poziomu nawierzchni chodnikow tak jak pokazano na szczegotach konstrukcyjnych. Szczegdty

konstrukcyjne pokazano na rys. nr 2.

KONSTRUKCJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej:

- kostka betonowa 10x20 cm szara, gr. 10 cm

- podsypka zwirowa #2-5 mm, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o ciagtym uziarnieniu #0/31,5, gr. 20 cm - wg
WT-4 (GDDKIA)

- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C s (wg. WT-5-2010r.), gr. 22 cm

- Grunt rodzimy zageszczony do 1s=1,00

Razem: 55 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

- kostka betonowa 10x20 cm szara, gr. 10 cm

- podsypka zwirowa #2-5 mm, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o ciggtym uziarnieniu #0/31,5, gr. 15 cm - wg
WT-4 (GDDKIA)

- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Cs s, gr. 22 cm - wg WT-5 (GDDKIA)

- Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

Razem: 50 cm

Projektowana nawierzchnia chodnikdw z ptytek chodnikowych 50x50 cm:

- ptytki chodnikowe betonowe 50x50 cm, gr. 7 cm
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C sz, gr. 15 cm - wg WT-5 (GDDKIA)

Razem: 23 cm

Przed przystapieniem do wykonywania konstrukcji jezdni i miejsc postojowych nalezy

doprowadzi¢ podtoze gruntowe do kategorii nosnosci G1.

5. Odwodnienie

Woda opadowa z utwardzonych powierzchni zostanie odprowadzona poprzez spadki podtuzne i

poprzeczne na trawnik.
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6. Roboty ziemne

Zageszczenie koryta pod konstrukcje nalezy wykonaé w taki sposob, aby w przypadku gruntu
z domieszka gruzu lub duzego kruszywa kamiennego, przy badaniu ptytg VSS o $rednicy 30 cm wtérny modut
odksztatcenia Ex>30 MPa oraz Eo/E < 2,2. W przypadku gruntu piaskowego Is=1,00(jezdnia, miejsca postojowe)
i 1s=0,98(chodniki) zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym nalezy
zamowic z wezta betoniarskiego.

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy przed uzyciem sprzetu mechanicznego
dokona¢ przekopow prébnych w celu unikniecia przypadkowych uszkodzen. W razie potrzeby roboty nalezy
wykonywac recznie. Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Drogi samochodowe, roboty ziemne.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia gruntu zabronione jest chemiczne osuszanie poprzez
stabilizacje gruntéw uplastycznionych wapnem. Moze to spowodowac skazenie wod gruntowych, jak rowniez
zmiang konsolidacji (konsystencji) gruntu, co moze Zle wplyngé na réwnomierne osiadanie. Grunty
uplastycznione oraz grunty organiczne nalezy wybra¢ i zastapi¢ je gruntem zasypowym.

W trakcie prowadzenia robot nalezy zwracaé szczegding uwage na zabezpieczenie zaréwno terenu

wydobycia gruntu jak i obszaru budowy nasypu przez nadmiernym nawilgoceniem w rezultacie opadéw.

7. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace.

7.1. Ochrona uzdrowiskowa

Teren nie znajduje sie w strefie uzdrowiskowej

7.2. Wptyw eksploatacji gérniczej

Teren nie znajduje sie na obszarze gérniczym.

7.3. Ingerencja w drzewostan

Inwestycja koliduje z istniejgcym drzewostanem.

7.4. Ochrona interesu 0sob trzecich

Inwestycja nie powoduje naruszenia interesu osob trzecich.

8. Wnioski koncowe, bezpieczeristwo pracy i ochrona zdrowia podczas realizacji robét, inne uwagi.
Wszystkie materiaty, ktére beda zastosowane w trakcie budowy musza posiada¢ obowigzujace
Swiadectwa do stosowania w budownictwie oraz zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodnosc¢
z obowigzujgcymi Normami zharmonizowanymi z dyrektywami Unii Europejskie;.
- W trakcie realizacji robdt nalezy przestrzegac aktualnie obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa pracy
w zakresie: BHP, P.POZz, SANEPID.
- Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnione;
osoby. Kierownik budowy winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zna¢ przepisy w ww.

zakresie.
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- Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien sporzadzi¢ plan B..O.Z., przeszkolic¢
pracownikéw w zakresie przepiséw BHP, P.POZ i SANEPID obowigzujgcych w budownictwie oraz

sporzadzi¢ projekt organizacji placu budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiadac¢ aktualne swiadectwo zdrowia,

- byé przeszkoleni w ww. zakresie,

- by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,

- posiadac kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

- prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z: decyzjg o pozwoleniu na budowe, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, prawem budowlanym, aktualnymi

polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu budownictwa.

opracowat:
mgr inz. Dominik Liakos
ZAP/0114/POQOD/07
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Il. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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Ill. CZESC RYSUNKOWA
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