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Projektowane linie kablowe

typu YKY 5x16mm˛ - 0,6/1kV

- zasilanie budynku

typu YKY 5x6mm˛ - 0,6/1kV

- zasilanie ośw. zew.

w  rurze osłonowej DVKØ50

3~

Projektowana

rura osłonowa Ø32

na potrzeby instalacji

teletechnicznych

Gniazdo wtykowe pojedyncze 1-fazowe, p/t,

IP20, 16A, 250V~

Gniazdo wtykowe podwójne 1-fazowe, p/t,

IP20, 16A, 250V~
x2

3

PWP

Gniazdo wtykowe pojedyncze, hermetyczne,

1-fazowe, p/t, IP44, 16A, 250V~

Gniazdo wtykowe pojedyncze 3-fazowe, n/t,

IP44, 16A, 400V~

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu PWP

LEGENDA:

RG/10 Rozdzielnica / Numer obwodu

Rozdzielnica Główna RG

Szafka LAN

Zasilanie paneli grzewczych

Sterownik paneli grzewczych

LAN

TV

Gniazdo LAN

Gniazdo radiowo-telewizyjne RTV

Główna szyna połączeń wyrównawczych

3~ Przyłącze 3-faz. 400V - puszka instalacyjna

UWAGI:

Art - Des

Plan instalacji siłowych i

gniazd wtykowych - rzut

parteru
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