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2. Tolerancie:

ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKI

Diugosé | Liczba Masa [kq] . R
Poz. Profi [mm] [ [szt] jedn. | 1 szt. [ razem Materia! | Uwagi
PP-1/00 1szt.
3 HEA 200 11040 42,3 467 467  |S235JRG2
4 916 60 18 1,58 0,3 5,4  [S235JRG2
| Razem masa 1 elementu kgl | 472,4
Dodatek na spoiny 1,8% kg 85
RAZEM MASA 1 ELEMENTU kg] | 480,9
PP-2/00 1szt.
4 916 160 22 1,58 0,3 6,6 [S235JRG2
5 HEA 200 13740 1 42,3 581,2 581,2 [S235JRG2
| Razem masa 1 elementu kg] | 587.8
Dodatek na spoiny 1,8% kg 10,6
RAZEM MASA 1 ELEMENTU kg] [ 598,
PP-3/00 1szt.
4 916 160 29 1,58 0,3 8,7  [S235JRG2
6 HEA 200 18280 1 42,3 7732 | 7732 |S235JRG2
| Razem masa 1 elementu kg 781,9
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kg] | 781,9
S-1/00 17szt.
1 bl. 300x12 300 28,3 8,5 8,5 [S235JRG2
2 RO 219,1x8 2868 4,6 19,3 19,3 [S235JRG2
| Razem masa 1 elementu kg] | 127.8
Dodatek na spoiny 1,8% kg 2,3
RAZEM MASA 17 ELEMENTU(GW) kg] | 2211,7
[RAZEM NA RYSUNKU [ [kq] [ 40729 |

S235JR, jesli inaczej nie opisano

Tolerancje wykonania PN—EN ISO 13920 Klasa B/F
Klasa wadliwosci spoin C wg PN—EN 5817
Spawanie:
Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe:
a=0.7tmin (dla spoin jednostronnych)
a=0.5tmin (dla spoin dwustronnych)
Kontrola wizualna spoin 100%
4. Antykorozja:

elementy ponizej gruntu zabezpieczyé masq bitumiczng

HAWK STRUCTURES sp. z o.0.

Plac Zawiszy Czamego 4/2; 70-212 Szczecin
tel. +48-91-813-67-89 e-mail:biuroBhawkstuctures.eu
fax. +48-91-813-67-87 hawkstructures@o2.pl

TEMAT

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU PO BYLEJ HYDROFORNI NA SWIETLICE WIEJSKA
W MIEJSCOWOSCI KAKOLEWICE 7A — ANEKS DO PROJEKTU

ADRES

Kqkolewice 7a, 73—151 Kgkolewice
dz. nr 7/1, obreb 0010 Kgkolewice
gm. Wegorzyno

INWESTOR

Gmina Wegorzyno
ul. Rynek 1
73-155 Wegorzyno

mgr inz. Bartosz Januszewski
ZAP/0102/POOK /08
spec. konstrukcyjno—budowlana

mgr inz. Wojciech Witkowski
ZAP /0135/POOK /12
spec. konstrukcyjno—budowlana

mgr. inz. Jacek Dereworiko

OPRACOWAL(A)| SPRAWDZIL(A) [ PROJEKTANT

I}
S|  DETALE STALOWE 2/ 1:10
BRANZA MIEJSCE | DATA
KONSTRUKCJA Szczecin Styczen 2019
FAZA |NR PROJ.| KONDYG. [DO RYS NR RYS. NR REW
PW ﬁv - | - K22 | -

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy
wykorzystania projektu bez zgody autordw bedq naruszeniem|
przepiséw wynikajgcych z Ustawy z dnia 4.02.1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




