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Kostka betonowa 10x20cm szara, gr. 10 cm
Podsypka Zwirowa #2-5 mm, gr. 3 cm
Warstwa mieszanki mineralnej niezwigzanej #0/31,5 mm, gr. 20 cm

Ptyty betonowe 50x50 cm, gr. 7 cm

Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem (15/2.0, gr. 15 cm

Podtoze gruntowe zageszczone do Is=0,98

Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem (15/2.0, gr. 22 cm
Podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY B-B
skala 1:.50

500

Jezdnia

Kostka betonowa 10x20cm szara, gr. 10 cm

Podsypka Zwirowa #2-5 mm, gr. 3 cm

Warstwa mieszanki mineralnej niezwigzanej #0/31,5 mm, gr. 20 cm

Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem (15/2.0, gr. 22 cm
Podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY C-C
skala 1:.50
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ART - DES

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

BIURO: AL. WOJSKA POLSKIEGO 199a/1, 71-334 SZCZECIN
TEL.:91-4862299, GSM: 602305151, e-mail: biuro@artdes.pl

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE
BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ
"ART-DES" ZABRONIONE
USTAWA Z DN. 4.02.1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM
| PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24, POZ.83)

Kostka betonowa 10x20cm szara, gr. 10 cm

Podsypka Zwirowa #2-5 mm, gr. 3 cm

Warstwa mieszanki mineralnej niezwigzanej #0/31,5 mm, gr. 20 cm

Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem (15/2.0, gr. 22 cm
Podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00
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Kostka betonowa 10x20cm grafitowa, gr. 10 cm
Podsypka Zwirowa #2-5 mm, gr. 3 cm
Warstwa mieszanki mineralnej niezwigzanej #0/31,5 mm, gr. 20 cm

Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem (15/2.0, gr. 22 cm
Podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D

Ptyty betonowe 50x50 c¢cm, gr. 7 cm

Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem (15/2.0, gr. 15 cm

Podtoze gruntowe zageszczone do Is=0,98
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