INWESTOR ADMINISTRACJA BUDOWLANA NADZOR BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TOMII

AB.1 BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM,
KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ "ART-DES” ZABRONIONE
Ustawa 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2006r., nr 90, poz. 631, z p6zniejszymi zmianami

ART—DES

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU PO BYLEJ HYDROFORNI NA SWIETLICE WIEJSKA

W MIEJSCOWOSCI KAKOLEWICE 7a- ANEKS DO PROJEKTU
Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 141/2016 z dnia 14.09.2016R
KATEGORIA IX OBIEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA | ADRES OBIEKTU, NR EWIDENCYJNY DZIALKI
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
KAKOLEWICE 7a. 73-151 KAKOLEWICE
DZ. NR: 7/1, OBREB 0010 KAKOLEWICE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GMINA WEGORZYNO

NAZWA | ADRES INWESTORA
GMINA WEGORZYNO
UL. RYNEK 1
73-155 WEGORZYNO

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414,
Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. Nr 1202 z dnia 2018.06.22 z p6zniejszymi zmianami
Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany, zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

AUTOR PROJEKTU

mgr inz. Architekt Dorota Szuminska
nr uprawnien: 10/ZPOIA/2003

SPRAWDZAJACY

dr inz. Architekt Wojciech Bal
nr uprawnien: 7/ZPOIA/2002

SZCZECIN, LUTY 2018



ART-DES

Spis tresci
I. OPIS TECHNICZNY. ......cccoiiiiiiiinemmnnn s nssssssssssss s sssssmsss s s s sssssssssssmnnns 4
1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO...4

1.1 OPIS STANU ISTNIETACEGO .....oooovoeeeeeeeeeeeeeeees et 4
1.2 PRZEZNACZENIE I PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY ......covvivimmreeieeeeeeesesesesesenenean 4
1.3 CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY .....ooomiiiieeeeeseeeeeeeeseeseesees s ese s s s 4
1.4 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH ........oooooviiieeeeeeeeeeeeeeee oo 4
1.5 WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE I KUBATUROWE .........oovuiviieeeeeeeeeeeesee oo 5
1.6 OCHRONA CIEPLNA ......oooioiieieeeeeeeee e 5
WYMAGANIA IZOLACYINOSCI CIEPLNEJ .........ooooeveeeeeeeeeeeeeeeeee e eannanenn 5
1.7 TZOLACYINOSC AKUSTYCZNA ...t 6
2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE............cccceeueece. 6
WYBURZENIA I DEMONTAZ..........o.ooooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e ss s ess s ess s esnasneeneneen 6
21 FUNDAMENTY ..o 6
2.2 SCIANY ZEWNETRZNE .......cooviuiimiieieeeeeeeeeee e 7
2.3 SCIANY WEWNETRZNE .........cooooiiiieiieieeieeeeeeeeee s eee e s e s s s 7
2.4 NADPROZA OKIENNE IDRZWIOWE ........c.ooiiiiiioieeieeeeeeseeeeeeeeeesees s ses s 7
2.5 WIENCE TPODCTIAGL ...ttt 7
2.6 SEUPY STALOWE ......oooiiieieeeeeeeeeeeee e 7
2.7 PODEOGA NA GRUNCIE [, A” .....oooviioeiieieeieeeeeeeeee e s e ss s 7
2.8 SUFIT PODWIESZANY ,B” .....ooiiiiieieeeeeeeeeeeeeee e 8
2.9 KONSTRUKCIA DACHU......cc.ooimiiiieeeeeeeee e 8
POEAC DACHOWA ,,C” .ot s s s s sn e snannens 8
2.10 ZADASZENIE PODCIENIA ......coooiviiiieieieeeieeeeeeee e ee e s e 8
ZADASZENIE ,D” ... n e 8
2.11 IZOLACJE PRZECTWWILGOCIOWE ........coomiuimeeieeeeeeeeeeeeeeeeee e 8
212 TZOLACTE TERMICZNE .......ooiuimieeeeeeeeeeee oo 9
213 SZACHTY INSTALACYINE ..o 9
2.14 WENTYLACTA MECHANICZNA ...ooovvvvoooeiosississssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssooone 9
3. STANDARD WYKONCZENIA MATERIALOWEGO .....ccccovmmmmmirrreeennnnns 9
WYKONCZENIE WEWNETRZNE ..........ooooovoeeeeeseeeeeeeveseeeeeseeeese e eesessesse s s ss s snes s ssesnes s sasnesneneen 9
B POSADZKL ... 9
B2 SCIANY oottt ettt n et 9
3.3 SUFITY PODWIESZANE ......cooooiiiiieeeeeeeeeeeeeeee e 10
3.4 STOLARKA DRZWIOWA .......ooomiiieeieeeeeeeeeeeeeee e 10
3.5 STOLARKA OKIENNA ......coovuimiieiieeeeeeeseeeeeeeee s 10
3.6 PARAPETY WEWNETRZNE ........ooovvimiiiiieieeeeeeeeeeeeseeeeeeeseee s 10
WYKONCZENIE ZEWNETRZNE ...........ovooeoeeoeeoeeeeeeeeeeeesee e saseassas s sassassssnaseansaseassannannans 10
3.7 SCIANY ZEWNETRZNE .......coooimiiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesee s 10
3.8 POKRYCIE DACHU ..ot 10
3.9RYNNY TRURY SPUSTOWE ......oooiiimiiiieieeieeeeeeeees oo 11
3.10 OBROBKI BLACHARSKIE .........ooovimiuiieieeieeeeeeeeees e 11
3.11 PARAPETY ZEWNETRZNE .......oooivimiiiiieeieeoeeeeeeeseeeee e 11
3A2INNE ELEMENTY ..ot 11
KOMUITIY <.ttt ettt et e s bt et e bt e bt e bt e e bt e e bt e e bt e e bt e e bt e e bt e e bt e e abaeennees 11
ELEIENLY ATOWRIANE. ......cc.eeeeveeeiieeieeeieeeieeete e st e et e steeste e s abe e s bt e s sbeesaaeessbeensseesseesseesbeenssesnsseenseesnsseenseas 11
DojsScia do KOMUNOW.........ccueeecuieeeiieeciieeieeeieesieenaeens P 11
4. DANE TECHNOLOGICZNE | WYPOSAZENIE.........ooeeirreeecerreeennans 11
BT WE MESKI@ 0.3 ...ttt st et e ettt 12
4.2 WeN DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 0.6 ... 12
B3 KUCHNIA ... s e n e sn e eneneen 12
5. WEWNETRZNE INSTALACJE TECHNICZNE ........cccooeirrirrerrrerreeeeeeans 12
5.1 WODOCTAGOWA ..o 12
5.2 KANALIZACIT SANITARNED ..ottt 12
5.3 CENTRALNEGO OGRZEWANIA .......coooimiimiimieeieeees oo 13
54 WENTYLACJAMECHANICZNA .......c.oootmiiieeeeeeeeeeeee e ee e 13
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ KAKOLEWICE
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE 2|Strona

BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ "ART-DES” ZABRONIONE



ART-DES

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

INSTALACTA KANALOWA ..o 13
5.5 ELEKTRYCZNA T TELETECHNICZNA .......coovviimioieeoeeeeeeeeseseeseseeessesese s sssesss s seesnone 13
5.6 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA................. SRR 13

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWELJ......ccccceeeemmmeirrerrrnnnnes 13
6.1 INFORMACJA O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI I LICZBIE KONDYGNACIT ......c.cooovviveeerrrnnnn. 13
6.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO ..........coooviouiimeeeeeeeeeeeeeeeesee oo 14
6.3 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACIT.....ooooioeoeeeeeeee e ee e s e s e e ea s ee s ee s sensnenn 14
6.4 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO .........oouioieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 14

6.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH 14
6.6 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE]J 1

STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH ....ovvoveeeeeeeeeeeeeeen 14
ELEMENTY BUDYNKU SPEENIAJA WYMOGI ODPORNOSCI OGNIOWEJ OKRESLONE W WARUNKACH

TECHNICZNY CH. ...etttuuieeeeeieetettieeeeeee et ieeeeeeeeeeaataaeeeeee s e et aeeeesesaataaaeeeesessstanaeeasssssaanaeesessssstaeeeeesessantnneeeeeees 15
6.7 PODZIALE. OBIEKTU NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE ......coiioiieeeeeeeeereeenn. 15
6.8 USYTUOWANIE BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE .....coooveeeeeeern. 15
6.9 WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACIILUDZI ... e 15

6.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
(WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNE] I

PIORUNOCHRONNED). ..ottt sttt ettt st st et sa e s e et snesae b s 15
6.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH I INNYCH URZADZEN SLUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU Z PODSTAWOW A ICH CHARAKTERYSTYKA,. ....c..coocvvnrane. 15
6.12 WYPOSAZENIE W GASNICE...........cooiviiiiieeieiieieeseesseseesss e 16
6.13 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU I TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH................. 16
Q. DFOGIPOZATOWE........c.eoieiiiiiiiiiiiiiiit e e 16
b.  Zaopatrzenie w wode do 2eWnetrznego gaSZENIA POZATU ...........c.eecueecuercuenueneenneenniereneeseesneeeneenen 16
c. Sprzet stuzqcy do dziatan ratowniczo-gasniczyCh .............cccocevvuereenieiiiiiniieieneeeeeeee e 16
d.  Dodatkowe uwagi i UWATURKOWARIQ. ..............c.ccceceeiruieiiieiiieiienieneentesit ettt 16

Il. CZESC RYSUNKOWA

A101 - RZUT PARTERU 1:75

A102 - RZUT DACHU 1:75

A103 - PRZEKROJE 1, 2 1:75

A104 - PRZEKROJ 3 1:75, ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
A105 - ELEWACJE 1:75

A106 — ZESTAWIENIE OKIEN | DRZWI

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ KAKOLEWICE

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE 3 | Strona
BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ "ART-DES” ZABRONIONE



ART-DES

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

I. OPIS TECHNICINY

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek parterowy wolnostojgcy, niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym.
Budynek w konstrukciji tradycyjnej, murowany z pustakéw, stropodach pokryty
blachg. Obiekt nieuzytkowany, pierwotnie przeznaczony na Hydrofornie.
Inwentaryzacja budynku wg projektu pierwotnego, objetego pozwoleniem na
budowe.

1.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Swietlica wiejska jest lokalem ustugowym przeznaczonym na dziatalno$é kulturalng,
Zwigzang z organizacjg imprez o znaczeniu lokalnym i gminnym, jak wesela czy
dozynki oraz inne spotkania okolicznosciowe dla mieszkancéw. Prowadzona
dziatalno$¢ ma charakter okresowy i okazjonalny.

W uktadzie funkcjonalnym wyrdznia sie sala gtbwna o powierzchni 120,08m?2,
funkcjonalnie potgczona z kuchnig poprzez okno podawcze. Sala dostepna
bezposrednio z Przedsionka wejsciowego, stanowigcego komunikacje wewnetrzng w
budynku, z ktérego prowadzg wejscia do pomieszczen: toalety damskiej
przeznaczonej takze dla oséb niepetnosprawnych i meskiej oraz kuchni. Szatnia oraz
pomieszczenie gospodarcze dostepne sg bezposrednio z Sali Gtéwnej. Od strony
elewacji frontowej obejmujgcej strefg wejsciowg oraz od potudniowo-wschodniej i
potudniowo-zachodniej otacza zadaszony podcien wsparty na stupach,
przeznaczony do komunikacji zewnetrzne;.

1.3 CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia potaci dachowych 10°, w uktadzie kalenicowym do drogi publiczne;.
Poziom posadowienia parteru wynosi 76,38m n.p.m. Zwarta bryta budynku oparta na
rzucie prostokagta o diugosci 15,25m i gtebokosci 13,24m. Wokot budynku
zaprojektowano podcien przebiegajgcy od strony elewacji pétnocno-zachodniej,
potudniowo-zachodniej i potudniowo-wschodniej. Podcieh o szerokosci 2,54m,
zadaszony jednospadowym dachem o kacie nachylenia 5%, wspartym na stalowych
stupach.

Budynek w konstrukcji murowanej z bloczkédw gazobetonowych, kryty blachg na
rgbek stojgcy. Dostep na dach i do kominéw zapewniony z poziomu terenu poprzez
dostawiane drabiny. W budynku zaprojektowano instalacje: wodociggowa, kanalizaciji
sanitarnej, ogrzewanie panelami sufitowymi na podczerwien, elektryczng, ogniwa
fotowoltaiczne, wentylacji mechanicznej.

1.4 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek w petni przystosowany dla oséb niepetnosprawnych, w tym
poruszajgcych sie na wbzkach inwalidzkich. Wszystkie wejscia o szerokosci
gtéwnego skrzydta w swietle przejscia 90cm, zapewniajg dogodne warunki ruchu
oraz mozliwo$¢ manewrowania wozkiem inwalidzkim. W drzwiach wejsciowych
wysokos¢ progdw nie przekracza 0,02m. W budynku zaprojektowano toalete 0.6
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WCcN przeznaczong dla 0séb niepetnosprawnych. Na terenie inwestycji wydzielono
jedno miejsce postojowe przeznaczone dla 0s6b niepetnosprawnych, zlokalizowane
od strony po6tnocno-wschodniej, bezposrednio przy budynku Swietlicy.

1.5 WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE | KUBATUROWE

Lp WSKAZNIK POWIERZCHNIOWY POWIERZCHNIAM#KUBATURAmM?
1. POWIERZCHNIA NETTO Pn=174,34

2. POWIERZCHNIA UZYTKOWA Pu=236,11

3. POWIERZCHNIA RUCHU Pr=11,21

4. POWIERZCHNIA CAtKOWITA Pc=201,91

5. POWIERZCHNIA ZABUDOWY Pz=201,91

6. KUBATURA BRUTTO K=998,73

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO
NUMER s
POMIESZCZENIA NAZWA POWIERZCHNIA m

0.1 PRZEDSIONEK 11,21
0.2 PRZEDSIONEK WC 3,65
0.3 Wc 2,66
0.4 SZATNIA 10,44
0.5 POM. GOSPODARCZE 2,63
0.6 WcN 5,11
0.7 SALA GEOWNA 120,08
0.8 KUCHNIA 18,56
174,34

1.6 OCHRONA CIEPLNA

WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ
Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta U scian, stropow i stropodachow,

U(max)
Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Wspotczynnik przenikania ciepta
Ugmag [W/(m* K)]
od 1 stycznia 2017 r.
1 2 3
1 | Sciany zewnetrzne:
a) przy = 16°C 0,23
2 | Sciany wewnetrzne:
a) przy Atz 8°C oraz oddzielajgce pomieszczenia 1,00

ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy
5 | Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi
poddaszami lub nad przejazdami:

a) przy = 16°C 0,18
6 | Podlogi na gruncie:
a) przy = 16°C 0,30

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w ktérym na skutek dziatania systemu ogrzewania
lub w wyniku bilansu strat i zyskow ciepta utrzymywana jest temperatura, ktérej wartos¢ zostata
okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
I;- Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.

Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynkéw zajmowanych przez wiadze publiczne oraz
bedacych ich wtasnoscia.

Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych i drzwi

zewnetrznych nie moga by¢ wieksze niz wartosci Umax Okreslone w ponizszej tabeli:

| Lp. | Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnetrzne | Wspétczynnik przenikania |
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ciepta Ugny [W/(m°K)]
od 31 grudnia 2020 r.
1 2 3

1 Okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi balkonowe i
powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:

a) przy = 16°C 1,1
4 | Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach 1,5
miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi
Obliczone wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U dla poszczeg6lnych przegréd
zostaty ujete w charakterystyce energetycznej budynku- TOMII AB.5 Charakterystyka
energetyczna.

1.7 IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA

Dopuszczalny poziom dzwieku A w pomieszczeniach przeznaczonych do
przebywania ludzi w salach zaje¢ w domach kultury (przez analogie) wynosi 35-
45dB.

Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne oraz ich elementy powinny miec¢ izolacyjnos¢
akustyczng nie mniejszg od podanej w Polskiej Normie dotyczgcej wymaganej
izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych, wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami okreslajgcymi
metody pomiaru izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych i izolacyjnosci
akustycznej w budynkach. Wymagania odnoszg sie do izolacyjnosci:

» $cian zewnetrznych, stropodachéw, scian wewnetrznych, okien w przegrodach
zewnetrznych i wewnetrznych oraz drzwi w przegrodach wewnetrznych - od
dzwiekow powietrznych;

« stropow i podtdg - od dzwiekdw powietrznych i uderzeniowych;

Prowadzone w budynku przewody i kanaty instalacyjne (w tym kanaty wentylacyjne)
nie mogg powodowac pogorszenia izolacyjnosci akustycznej miedzy
pomieszczeniami ponizej wartosci wynikajgcych z wymagan zawartych w Polskiej
Normie dotyczacej izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach oraz
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

Przyjete rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe spetniajg powyzsze wymagania.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Budynek nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych, wg TOMII AB.2 Branza
Konstrukcja.

WYBURZENIA | DEMONTAZ

Z uwagi na zty stan techniczny obiektu oraz stwierdzone podczas badan
geotechnicznych gruntu wraz z odkrywka fundamentu, posadowienie na gruntach
nienosnych zaplanowano catkowite wyburzenie budynku. Roboty rozbiérkowe
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w TOMII AB.2 Branza Konstrukcja.

2.1 FUNDAMENTY

Posadowienie taw fundamentowych na poziomie -2,20m p.p.p. Lawy
fundamentowe wylewane z betonu C20/25 W6, pod tawami wykona¢ warstwe
podktadu z chudego betonu C8/10 grubosci 10 cm. Lawy: £F-1 80x30cm, LF-2
60x30cm, £-3 40x30cm. Sciany fundamentowe gr. 24cm  z bloczkéw betonowych
C12/15 na zaprawie cementowej Rz=5MPa, zwienczone wiencem zelbetowym W-
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1/01 24x24cm, wg TOMII AB.2 Branza Konstrukcja. Na tawie pod sciang
fundamentowg wykonac izolacje poziomg 2x papa na lepiku, powigzang z izolacja
pionowg. Sciany i tawy zaizolowaé 3xDysperbitem lub 2xpapa, 1x Superfleks.
Zewnetrzne sciany fundamentowe do wysokosci cokotu ociepli¢ styropianem
wodoodpornym EPS 0371 gr.10 cm, wykona¢ wodoszczelng wyprawe na siatce.
Wykop obsypaé zwirowg warstwg drenujaca.

Stalowe stupy podcienia posadowione na zelbetowych stopach SF-1 80x80cm,
wys. 30cm i stupach 40x40cm, wys.153cm, wg TOMII AB.2 Branza Konstrukcja.

2.2 SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany murowane warstwowe, z bloczkéw gazobetonowych Suporeks 240
klasy 600, na zaprawie Rz=5MPa lub na zaprawie systemowej klejowej, wg TOMI|
AB.2 Branza Konstrukcja. Sciany docieplone metodg lekkg mokra, ptytami styropianu
twardego, grafitowego EPS70-0,031 gr.15 cm. Piyty nalezy mocowac¢ na klej i kotki
kotwigce. Na ptyty nanies¢ podktad klejowy, nastepnie siatke zbrojeniowg z wtdkna
szklanego i mase klejowa. Na warstwie masy gruntujgcej wykonac cienko warstwowy
tynk silikonowy.

2.3 SCIANY WEWNETRZNE

Wewnetrzne $ciany dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych Suporeks 120.
Scianki dziatowe oddzielajgce kabiny ustepowe — systemowe z wysokocignieniowych
laminatéw - ptyt HPL, montowanych za pomocg profili aluminiowych malowanych
proszkowo.

2.4 NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE

Nadproza/wience okienne i drzwiowe w $cianach zewnetrznych zelbetowe wylewane
z betonu C20/25, wg TOMII AB.2 Branza Konstrukcja. Nadproza drzwiowe w
$cianach wewnetrznych z belek prefabrykowanych typu L19/N, wg TOMII AB.2 Branza
Konstrukcja.

2.5 WIENCE | PODCIAGI

Sciany zakonczone wiencem zelbetowym W-1/00 24x24 cm oraz wieficem posrednim
W-2/00 24x40cm, wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone stalg BSt500S, wg
TOMII AB.2 Branza Konstrukcja.

Na stalowych stupach wspierajgcych zadaszony podcien, zaprojektowano stalowe
ptatwie HEA200, wg TOMII AB.2 Branza Konstrukcja.

2.6 SLUPY STALOWE

Stupy w konstrukcji stalowej S-1/00 RO 219,1x5, wys. 2868mm. Stupy stanowig
podparcie dla stalowej ptatwi oraz murtaty, pod zadaszony podcien, wg TOMII AB.2
Branza Konstrukcja.

2.7 PODLOGA NA GRUNCIE ,,A”

WARSTWA GRUBOSC mm

TERAKOTA 20

SZLICHTA CEMENTOWA 50

STYROPIAN SAMOGASNACY EPS 100- 040 120

FOLIA HYDROIZOLACYJNA, PLYNNA 2%

CHUDY BETON B10 100

PODKLAD PIASKOWY ZAGESZCZONY 500
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2.8 SUFIT PODWIESZANY ,.B”

W pomieszczeniach zaprojektowano sufity podwieszane, rastrowe, z ptyt

mineralnych 60x60, typ krawedzi prosty z widocznym rusztem. Konstrukcja metalowa

na wieszakach o zwiekszonym zageszczeniu. Na konstrukcji zamocowac folie
aroizolacyjng a nad nig umiesci¢ wetne mineralng 035 gr. 30cm.

WARSTWA GRUBOSC mm
WELNA MINERALNA 035 300

FOLIA PAROIZOLACYJNA 1x

WIESZAKI METALOWE

PROFILE GLOWNE T24 24

2.9 KONSTRUKCJA DACHU

Budynek zwienczony dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia potaci 10°, kryty
blachg na ragbek stojgcy. Konstrukcja dachu drewniana, w postaci prefabrykowanych
drewnianych wigzaréw dachowych, wspartych na wiencach zelbetowych, wg TOMII
AB.2 Branza Konstrukcja. Pasy gorne i dolne o wymiarach 4,5x20cm. Na pasach
gornych folia hydrofobizowana/membrana separacyjna, kontrtaty i taty 30x50mm oraz

pokrycie z blachy na rgbek stojagcy gr.0,7mm

Elementy drewniane zabezpieczy¢ kompleksowymi preparatami ochrony drewna,

np.: FOBOS lub INTOX.
POLAC DACHOWA ,.C”

WARSTWA GRUBOSC mm
BLACHA NA RABEK STOJACY 0,7mm 35

FATY Z PROFILI DREWNIANYCH 30x50 30
KONTRLATY Z PROFILI DREWNIANYCH 30x50 30

FOLIA HYDROFOBIZOWANA 1x

PAS GORNY KRATOWNICY 45X200 200

2.10 ZADASZENIE PODCIENIA

Zadaszony podcien wsparty na stalowych stupach. Dach jednospadowy o kgcie
nachylenia 5°, kryty blachg na rgbek stojacy. Konstrukcja drewniana z krokwi 80x200
wspartych na murtatach i ptatwiach 120x120mmm. Pod murtatg wytozy¢ pape
izolacyjna. Na krokwiach folia hydrofobizowana/membrana separacyjna, kontrtaty i
taty 30x50mm oraz pokrycie z blachy na rgbek stojgcy gr.0,7mm

Elementy drewniane zabezpieczy¢ kompleksowymi preparatami ochrony drewna,

np.: FOBOS lub INTOX.
ZADASZENIE ,D”

WARSTWA GRUBOSC mm
BLACHA NA RABEK STOJACY 0,7mm 35

LATY Z PROFILI DREWNIANYCH 30x50 30

KONTRLATY Z PROFILI DREWNIANYCH 30x50 30

FOLIA HYDROFOBIZOWANA 1x

KROKWIE 80x200 200
2.11 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
. Izolacje ptyty fundamentowej, taw i Scian fundamentowych 3xDysperbit lub

2xpapa, 1x Superfleks
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izolacje pionowe scian fundamentowych wyprowadzi¢ do poziomu izolacji
poziomej w podtodze na gruncie, ale minimum 30 cm powyzej poziomu terenu

Wykop zasypac obsypka piaskowo-zwirowa.

Podtoga na gruncie na warstwie chudego betonu dwukrotnie ptynna folia
hydroizolacyjna

Pod tawami fundamentowymi warstwa 2x papy na lepiku

Pota¢ dachowa — na pasach gérnych oraz krokwiach folia zbrojona
hydrofobizowana/membrana separacyjna

Sufit podwieszany- folia paroizolacyjna

Pod murtatami 1xpapa izolacyjna

2.12 IZOLACJE TERMICZNE

« Sciany fundamentowe do wysokosci cokotu ociepli¢ styropianem
wodoodpornym gr. 10 cm

» Sciany zewnetrzne ociepli¢ twardymi ptytami styropianu grafitowego EPS 0371
gr.10cm wg rozwigzanh systemowych — mocowanie do $cian na zaprawie
klejowej i kotkach rozporowych, warstwa siatki zatopionej w zaprawie klejowej,
tynk silikonowy.

* w podtodze na gruncie na warstwie ptynnej folii hydroizolacyjnej ptyty
styropianowe samo gasngce EPS 100- 0,040 gr.12 cm

* na suficie podwieszanym, zamocowac ptyty z miekkiej wetny mineralnej
lambda 0,035 gr. 30cm

2.13 SZACHTY INSTALACYJNE

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne oraz stelaze podtynkowe w toalecie,
obudowane na catej wysokosci w lekkiej konstrukcji szkieletowej na profilach
metalowych 50, z ptyt gipsowo kartonowych wodo i ogniochronnych DFH2 2x1,5¢cm.

2.14 WENTYLACJA MECHANICZNA

Dla kazdego pomieszczenia zaprojektowano indywidualne ukfady wentylaciji
mechanicznej, za pomocg wywiewnych wentylatoréw kanatowych typu C @100, a w
Sali gtéwnej dwoch hybrydowych nasad kominowych o $r. 200mm. Przewody o
przekroju kotowym z rur spiro, izolowane wetng mineralng gr.80mm, wg TOMII AB.3
Branza Wewnetrzne Instalacje Sanitarne.

3. STANDARD WYKONCZENIA MATERIALOWEGO

WYKONCZENIE WEWNETRZNE
3.1 POSADZKI

W budynku zaprojektowano terakote 40x60cm, antyposlizgowa, o parametrach
przeznaczonych do obiektéw uzytecznosci publicznej, zgodnie z normg DIN 51 130.

3.2 SCIANY

Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym i malowane farbg lateksowg w
kolorze kremowym NCS S0505-Y20R.

W toaletach, pom gospodarczym oraz kuchni - Sciany do wys.2,0m wykohczone
glazura.
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Scianka pomiedzy kabinami w toalecie systemowa z ptyt HPL 12mm w kolorze
bezowym RAL 1015, montowana za pomocg profili aluminiowych malowanych
proszkowo. Wysokos¢ catkowita 200cm, z przeswitem nad podtogg wys.15cm.

3.3 SUFITY PODWIESZANE

Sufity podwieszane z ptyt mineralnych 60x60cm, z krawedzig prostg i widocznym
rusztem, w kolorze biatym

3.4 STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wejsciowe do budynku oraz do Sali gtdbwnej dwuskrzydtowe, o szerokosci
gtéwnego przejscia w swietle 90cm, przeszklone, z naswietlem. Drzwi zewnetrzne w
konstrukcji aluminiowej, w kolorze niebieskim, o wspotczynniku przenikania ciepta
max. U=1,5 W/m2K.

Drzwi wewnetrzne D3, dwuskrzydtowe w konstrukcji aluminiowej, o szerokosci
gtéwnego przejscia w swietle 90cm, przeszklone, w kolorze niebieskim. Drzwi
przeszklone szklone szklem bezpiecznym, z samozamykaczami

Drzwi D1 90x200 oraz D2 80x200, petne z naswietlem typu bulaj, oscieznice
regulowane. Drzwi oraz oscieznice z powtokg CPL, przeznaczone do uzytecznosci
publicznej.

Do toalet nalezy zastosowac drzwi z otworami nawiewnymi, 0 sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza.

3.5 STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna w kolorze biatym PCV, okna jednodzielne oraz dwudzielne w
uktadzie poziomym, o gérnych skrzydtach uchylno rozwieranych, w 50% okien w
danym pomieszczeniu. Stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle o$cieznic, do
powierzchni podtogi nie mniejszy niz 1:8. Okna o wspétczynniku przenikania ciepta
max. U=1,1 W/m2K. Wspétczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi
balkonowych powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,3 m3/(meh-daPa®?). W ramach
okiennych nalezy zamontowa¢ nawietrzaki.

3.6 PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne gr. 30mm z konglomeratu.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
3.7 SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne tynkowane tynkiem silikonowym, cienko$ciennym i malowane
farbg silikonowag w kolorze wg rysunku elewacji. Fragmenty $cian: narozniki budynku
i strefa wejsciowa wykonczone terakotg drewnopodobng, w kolorze szarym, o
strukturze i rysunku drewna. Szczyty budynku kryte blachg na rgbek stojgcy kolor
RAL 7016 Antracyt, na podkonstrukcji z profili drewnianych. Cokoty o wysokosci
20cm wykonczone tynkiem mozaikowym na bazie zywicy epoksydowe.

3.8 POKRYCIE DACHU

Dach kryty blachg stalowg ocynkowang, na ragbek stojacy, kolor RAL 7016 Antracyt.
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3.9 RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rynny i rury spustowe przy okapach zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej
gr.0,6mm, powlekanej poliuretanem kolor RAL 7016 Antracyt, zapewniajgcg
odpornos$c¢ na korozje, promieniowanie i trwatos¢ koloru. Rynny i rury spustowe oraz
akcesoria wg rozwigzania systemowego pokrycia dachowego. Rynny R135, rury
spustowe RS90. Rynny o spadku 0,5 %. Haki rynnowe montowane, co 60 cm.
Obrébki blacharskie, montaz hakéw rynnowych nalezy wykonac zgodnie ze sztukg
budowlang oraz wg rozwigzan systemowych pokrycia dachowego.

3.10 OBROBKI BLACHARSKIE

Szczelne potaczenia komindbw wentylacyjnych z potacig dachowg wykonac z blachy
stalowej ocynkowanej lub wg rozwigzan systemowych i odpowiednio wywingé na
sciany do wysokosci 20 cm. Styk potaci dachowych ze $cianami wypetni¢ szczeliwem
poliuretanowym.

Opierzenia blacharskie przy okapach i $cianach szczytowych wykonac wg rozwigzan
systemowych pokrycia dachowego, w kolorze antracyt RAL7016. Wszystkie prace
wykonaé¢ zgodnie z zasadami i sztukg budowlana.

3.11 PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety okienne z blachy stalowej ocynkowanej lub.

3.12 INNE ELEMENTY

Kominy
Przewody wentylacji mechanicznej wraz ze zwiehczeniem, obudowacé ptytami OSB
na profilach w konstrukcji stalowej i wykonczy¢ blachg na rgbek stojgcy.

Elementy drewniane

Drewniane elementy okapu, podbitki, deski czotowej zabezpieczone srodkami
przeciwwilgociowymi i grzybobdéjczymi, malowane lakierobejcg, w kolorze szarym.
Dojscia do kominéw

Dostep na dach bezposrednio z poziomu terenu, poprzez dostawiang drabine. Na
dachu nalezy wykonaé¢ state dojscia do kominéw oraz anten radiowych i
telewizyjnych. Doj$cia na odcinkach o nachyleniu ponad 25% powinny mie¢
zabezpieczenia przed poslizgiem. Na potaciach dachowych nalezy zamontowaé
drabinki przeciwsniegowe.

4. DANE TECHNOLOGICZNE | WYPOSAZENIE

Budynek swietlicy przeznaczony na dziatalnos$¢ kulturalng z gastronomia,
okresowa, nie komercyjng. Bedzie wykorzystywany na okolicznosciowe spotkania o
charakterze lokalnym i gminnym, obstugiwany przez mieszkancéw. Salg gtowna
przeznaczong maksymalnie dla 50 oséb potaczona z zapleczem kuchennym. W
kuchni potrawy bedg przywozone gotowe, po wstepnej obrébce i odgrzewane.
Przechowywane w lodéwkach i zamrazarkach. Przygotowaniem potraw zajmowac
sie bedg osoby miejscowe. Przewiduje sie podawanie dan zimnych i gorgcych w
naczyniach jednorazowych, zimnych i cieptych napoi, oraz produktéw suchych w
opakowaniach. Z Sali Gtéwnej zaprojektowano wejscie do wydzielonej
samoobstugowej szatni oraz do Pomieszczenia Gospodarczego.
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4.1 Wc Meskie 0.3

Umywalka do rgk-1 sztuka

Miska ustepowa podwieszana— 1 sztuka
Pisuar- 1 sztuka

Wpust podtogowy 1 sztuka

4.2 WcN DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 0.6

W toalecie dla niepetnosprawnych, przewidzianej do korzystania przez kobiety
zaplanowano umywalke dla niepetnosprawnych z kolekgcji, np.: Nova Pro Bez Barier
55, o wymiarach 55x55cm. Miska ustepowa kompaktowa, lejowa Nova Pro Bez
Barier. Przy umywalce zaplanowano dwie porecze $cienne uchylne, np.: Novus 60,
przy misce ustepowej zaplanowano jedng statg tukowg Lehnen Novus 60 oraz jedng
uchylng Novus 60.

» Ustep dla niepetnosprawnych podwieszony1 sztuka
Umywalka dla niepetnosprawnych 1 sztuka
Porecze scienne przy umywalce, uchylne- 2 sztuki
Porecze Scienne przy toalecie- 1 stata, 1 ruchoma
Lustro dla niepetnosprawnych

4.3 KUCHNIA

e Okap stalowy

* Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem- 1 sztuka
* Zmywarka

» Kuchenka elektryczna z piekarnikiem- 1 sztuka

* Loddéwka-1 sztuka

» Umywalka do rgk-1 sztuka

5. WEWNETRZNE INSTALACJE TECHNICZNE

5.1 WODOCIAGOWA

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dostarczana z istniejgcej zewnetrznej
instalacji wodociggowe.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej za pomoca projektowanego podgrzewacza
cwu z zasobnikiem o pojemnosci 1201. Podgrzewacz wiszgcy zlokalizowano w
pomieszczeniu kuchni, nad blatem roboczym. Instalacje wodociggowg wody zimnej i
cieptej wykonaé z rur PEX-c z atestami do wody pitnej, z atestami do wody pitnej.
Przewody instalacji wody zimnej i cieptej prowadzi¢ w posadzce oraz po scianach w
izolacjach, przejscia wszelkich rur przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych, wg
TOMII AB.3 Branza Wewnetrzne Instalacje Sanitarne.

5.2 KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie sciekdéw do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Instalacje kanalizacyjng zaplanowano z rur i ksztattek PVC lub PP do instalaciji
kanalizacji wewnetrznej. Piony wykona¢ o srednicy @110 i @160, wg TOMII AB.3
Branza Wewnetrzne Instalacje Sanitarne.
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5.3 CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zaprojektowano system ogrzewania podczerwienig za pomocg paneli sufitowych
60x60 montowanych w suficie podwieszanym. Regulacja pracy urzadzen za pomocg
elektronicznych regulatorow temperatury, dostarczanych przez producenta.

Nad drzwiami wyjsciowymi zaprojektowano kurtyne powietrzng, elektryczna,
wspotpracujgca z wytgcznikiem drzwiowym. TOMII AB.3 Branza Wewnetrzne
Instalacje Sanitarne

5.4WENTYLACJA MECHANICZNA

Zaprojektowano indywidualne uktady wentylacji mechanicznej realizowane przy
pomocy wentylatorobw mechanicznych, obstugujgcych poszczegdlne pomieszczenia
oraz sale gtéwng, wg TOMII AB.3 Branza Wewnetrzne Instalacje Sanitarne. W Sali
gtébwnej za pomocg hybrydowych nasad kominowych o $rednicy 200mm. W
pozostatych pomieszczeniach za pomocag wentylatorow kanatowych &100M. Nawiew
powietrza do pomieszczen poprzez nawiewniki okienne oraz kraty kontaktowe
zamontowane w skrzydtach drzwiowych.

INSTALACJA KANALOWA

Przewody wentylacyjne o przekroju kotowym wykonac z rur spiro. Wszystkie kanaty
mocowac do $cian i sufitu podwieszanego oraz kratownic, za pomoca typowych
uchwytow. Przewody nalezy zaizolowaé termicznie i dzwiekochtonnie warstwg
izolacji o grubosci 8,0cm, wg TOMII AB.3 Branza Wewnetrzne Instalacje Sanitarne.

5.5 ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

Zasilanie obiektu kablem typu YKY 4x16mm2 z projektowanego ztgcza kablowo
pomiarowego ZKP, usytuowanego przy granicy dziatki. W budynku zaplanowano
rozdzielnie gtdbwng RG usytuowang w pomieszczeniu gospodarczym. Projektuje sie
PWP wraz z przyciskiem zlokalizowanym wewnatrz budynku przy drzwiach
wejsciowych. Budynek wyposazony w Instalacje: oswietleniowa,
awaryjna/bezpieczenstwa, odbiorczg gniazd wtykowych, fotowoltaiczna, oswietlenia
zewnetrznego w tym elewaciji, TV, strukturalng LAN, paneli grzewczych i pozostate.
Zaprojektowano takze ochrone przepieciowa, uziemiajgcg i odgromowg. TOMII AB.4
Branza wewnetrzne instalacje elektryczne.

5.6 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Na dachu budynku zaprojektowano 3 fazowy systemu instalacji fotowoltaicznej o
mocy 7,2 kW, ztozonej z 24 modutéw fotowoltaicznych, w uktadzie na 2 MPPT.
System bedzie wspétpracowac z siecig zewnetrzng (system on-grid), wg TOMII AB.4
Branza wewnetrzne instalacje elektryczne.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Planowana inwestycja polega na wyburzeniu i ponownym wzniesieniu budynku z
przeznaczeniem na Swietlice Wiejskg wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

6.1 INFORMACJA O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI I LICZBIE KONDYGNACJI

Powierzchnia zabudowy —201,91 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych — 1
Liczba kondygnacji podziemnych — 0

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ KAKOLEWICE

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE 13 | Strona
BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ "ART-DES” ZABRONIONE



ART-DES

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Powierzchnia uzytkowa — 174,34 m2

Powierzchnia catkowita — 201,91 m2

Wysokos¢ w swietle kondygnaciji uzytkowej- 3,30 m
Kubatura budynku - 998,73m2

Wysokos$¢ budynku — 5,25 m.

Budynek kwalifikowany do grupy budynkéw niskich (N).

6.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Projektowana swietlica stanowi strefe ZL Ill—- uzytecznosci publicznej,
niezakwalifikowane do ZL |i ZL II- zawiera pomieszczenie Sali gtbwnej przeznaczone
do jednoczesnego przebywania do 50 oséb. Zagrozenie pozarowe typowe dla
budynkdéw ustugowych.

6.3 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI

Kategoria zagrozenia ludzi ZL lll — uzytecznosci publicznej. Przewiduje sie
maksymalnie 50 oséb w Sali gtdwnej. Drzwi wyjsciowe z budynku otwierane na
zewnatrz, dwuskrzydtowe 200cm, o szerokosci w $wietle gtdwnego skrzydta 90cm.

6.4 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Strefa ZL lll- nie oblicza sie. Szacowana ponizej 500 MJ/m2.

6.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Nie projektuje sie pomieszczen ani przestrzeni zagrozonych wybuchem.

6.6 KLASA QDPORNOSCI POZ'AROVI{EJ BUDYNKU ORAZ KLASA
ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagana klasa odpornosci pozarowej [KOP] ,,D”. Opisywana inwestycja stanowi
jedna strefe pozarowg ZLIII
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
» Gtoéwna konstrukcja nosna R30
» Konstrukcja dachu — bez wymagan
« Strop REI 30
« Sciana zewnetrzna EI30
« Sciany wewnetrzne — bez wymagan
» Pokrycie dachu — bez wymagan
« Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 60, strop REI 30 wykonane z
materiatow niepalnych, ocieplenie sciany z wetny niepalne;
» Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej nie mniejszg niz EI15
Gdzie. R — nosnos¢ ogniowa, E — szczelnos¢ ogniowa, | — izolacyjnosé ogniowa. Okreslone
w minutach zgodnie z Polskg Normg dotyczgca ustalania zasad klas odpornosci ogniowej
elementow budynku.
Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane —
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRQO), dla przekrycia dachéw NRO= Broog(t1).
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1. Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukgji
budynku w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w
czasie krétszym niz 30 minut.

2. Wszystkie elementy drewniane w budynku powinny by¢ zabezpieczone do
stopnia NRO preparatami ogniochronnymi posiadajgcymi aprobaty(europejskag
lub krajowg ocene techniczng).

3. Na drodze ewakuacyjnej materiaty tylko trudnozaplane, niezapalane i niepalne.

Elementy budynku spetniaja wymogi odpornosci ogniowej okreslone w
warunkach technicznych.

6.7 PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

Opisywana inwestycja stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg o wielkosci okoto
144m? przy dopuszczalnej wielkosci 10 000 m? (ZL IlI, N-jednokondygnacyjne).

6.8 USYTUOWANIE BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 7/1 w odlegtosciach od
granicy dziatki przewyzszajgcej znacznie 8m (podstawowa odlegtos¢ od innych
budynkéw -§271 ust. 1 WT).

6.9 WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI

Ewakuacja ze $wietlicy w ramach przejscia ewakuacyjnego, odlegtos¢
znacznie mniejsza od maksymalnie dopuszczalnej 40m. Warunki ewakuacji bardzo
dobre.

Szerokos¢ wyjs¢ z sali min. 0,9m. Szerokos¢ drzwi zewnetrznych min. 2m w
tym nieblokowane skrzydto min. 0,9m otwierane na zewnatrz- zgodnie z kierunkiem
ewakuaciji.

Ewakuacja na zewnatrz budynku - jednoczesna bezposrednim wyjsciem z Sali
gtéwnej na zewnatrz budynku oraz wyjsciem (korytarzem) gtéwnym z Sali i
pomieszczen zaplecza.

Szerokos¢ przedsionka wejsciowego 2,74m, dla korytarzy wymagane
min.1,4m.

6.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH (WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ).

W instalacji elektrycznej projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - patrz
punkt nizej.

Ochrona przeciwporazeniowa poprzez samoczynne wytgczenie. Ochrona
przeciwpozarowa poprzez dobor zabezpieczen urzgdzen i obwodow, dobor
przekrojow, izolacji przewoddw i kabli. Zgodnie z projektem branzy elektryczne;.
Przewody instalacji wraz z ociepleniem i izolacjg nierozprzestrzeniajgce ogien.

6.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH I INNYCH URZADZEN
SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU Z PODSTAWOWA ICH
CHARAKTERYSTYKA.

Dla budynku nie jest wgmagany przeciwpozarowy wytgcznik pradu (pwp) dla
kubatury ponizej 100m"”. Projektuje sie PWP wraz z przyciskiem zlokalizowanym
wewnatrz budynku przy drzwiach wejsciowych.
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Na drogach ewakuacyjnych projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wersja
ciemna (zatgcza sie po zaniku zasilania podstawowego), dziatajgca min. 1h. Zgodnie
z PN-EN 1838 wg osobnego projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen ppoz.

6.12 WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek wyposazy¢ w gasnice 4kg ABC. Zaplecze kuchenne zaleca sie wyposazyé
w gasnice typu ,F”.

6.13 Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych

a. Drogi pozarowe
Nie wymagana.
b. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego obiektu woda do celéw przeciwpozarowych wymagana w
ramach iloéci wody przewidzianych dla jednostek osadniczych w ilo$ci min. 5 dm?/s.
Dla obiektu zapewnione zrodto wody do celéw przeciwpozarowych w postaci: sieci
wodociggowej z hydrantami.

c. Sprzet stuzacy do dziatan ratowniczo-gasniczych
Nie projektuje sie.
d. Dodatkowe uwagi i uwarunkowania.

Materiaty budowlane dostarczone na budowe przed ich wbudowaniem muszag
uzyskac zgode Inspektora Nadzoru na podstawie aprobat, deklaracji zgodnosci itp.
przedstawionych przez Dostawce.

Wszystkie niejasnosci i problemy pozarowe w trakcie budowy Kierownik budowy
winien rozwigzywac przed dokonaniem robét, w ramach nadzoréw z udziatem
architekta oraz w razie potrzeby specjalisty ds. przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzgdzen przeciwpozarowych jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan
potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich dziatania. Urzgdzenia powinny by¢ wykonane
zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

UWAGA!

+ PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI, Z
ZACHOWANIEM WARUNKOW TECHNICZNYCH DOTYCZACYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WG
ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH

« WSZELKIE PRACE WYKONCZENIOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE
Z TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBOT OKRESLONA PRZEZ
PRODUCENTOW MATERIALOW | UBZADZEN ORAZ POD SCISLYM
NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB

+ WSZELKIE ZASTOSOWANE MATERIALY POWINNY POSIADAC
ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY ZGODNOSCI, ATESTY | SWIADECTWA
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA TERENIE
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POLSKI. OBOWIAZEK SPRAWDZENIA SPOCZYWA NA INSPEKTORACH
NADZORU INWESTORSKIEGO

+ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZYJETE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA
NALEZY SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY. W PRZYPADKU
STWIERDZENIA ODSTEPSTW LUB NIEZGODNOSCI NALEZY FAKT TEN
ZGLASZAC ZESPOLOWI PROJEKTOWEMU ORAZ INSPEKTOROWI
NADZORU INWESTORSKIEGO

+ EWENTUALNE ZMIANY DO PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM

Opracowata

mgr inz. Architekt Dorota Szumiriska

nr uprawnien: 10/ZPOIA/2003
Szczecin, luty 2019r.
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