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Przebudowa oraz zmiana sposobu u�ytkowania budynku po byłej hydroforni na �wietlic� 
wiejsk� w miejscowo�ci K�kolewice 7A – aneks do projektu

ZAWARTO�� OPRACOWANIA

I. Opis techniczny

II. Za�wiadczenie o przynale�no�ci projektantów do izby in�ynierów

budownictwa

III. Uprawnienia projektantów

IV. Cz��� rysunkowa

 Nr rysunku Nazwa rysunku Skala rysunku

IS-1 Projekt zagospodarowania terenu  1:500

IS-2 Profil kanalizacji sanitarnej  1:100/500
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Przebudowa oraz zmiana sposobu u�ytkowania budynku po byłej hydroforni na �wietlic� 

wiejsk� w miejscowo�ci K�kolewice 7A – aneks do projektu

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi przebudowa instalacji zewn�trznej kanalizacji

sanitarnej w ramach projektu „PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU

U�YTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ HYDROFORNI NA �WIETLIC� WIEJSK� W

MIEJSCOWO�CI K�KOLEWICE 7A – ANEKS DO PROJEKTU”. Obiekt znajduje si� w

miejscowo�ci K�kolewice 7a, dz. nr 7/1, obr�b 0010 K�kolewice, gmina

W�gorzyno.

2. Podstawa opracowania

• projekt zagospodarowania terenu,

• projekt architektoniczny budynku,

• ustalenia z Inwestorem,

• obowi�zuj�ce przepisy i normy w zakresie obj�tym niniejszym

opracowaniem.

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt zewn�trznej kanalizacji

sanitarnej.

4. Zewn�trzna kanalizacja sanitarna

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odprowadzenie �cieków sanitarnych do istniej�cego zbiornika

na nieczysto�ci ciekłe na terenie działki Inwestora. �cieki odprowadzi� poprzez

wł�czenie si� do istniej�cej kanalizacji ks150 w miejscu projektowanej studni

S2.

Podczas robót budowlanych nale	y zweryfikowa� rz�dn� istniej�cego kanału i

dostosowa� rz�dne projektowanego odcinka. Nale	y równie	 okre�li� stan

istniej�cego kanału oraz zbiornika – je�li oka	� si� nadmiernie

wyeksploatowane, to nale	y wymieni� na nowe.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej wykona� z rur PVC Dy160 o zewn�trznej

powierzchni gładkiej, jednorodnej strukturze �cianki rur i sztywno�ci 8kN/m2 -

rury klasy S (SDR 34). Ł�czenie rur kielichowe z uszczelk� elastomerow�.
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OPIS TECHNICZNY

Instalacj� prowadzi� przy minimalnym przykryciu gruntem wynosz�cym 0,9 m,

przy mniejszym przykryciu stosowa� izolacj� termiczn� np. 	u	lem lub

keramzytem.

Na terenie działki zaprojektowano monta	 studni rewizyjnych i poł�czeniowych.

Zaprojektowano studzienki z PP, np. Tegra prod. Wavin. Zwie
czenie studni wg

PN-EN 124. Przykrycie włazem zale	nie od lokalizacji klasy A15, B125 lub

D400. 

A15 – Powierzchnie przeznaczone wył�cznie dla pieszych i rowerzystów;

B125 – Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorz�dne, parkingi lub

tereny parkowania samochodów osobowych;

D400 – Jezdnie dróg (równie	 ci�g pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz

obszary parkingowe dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych;

Wł�czenia do studni w tulejach szczelnych. 

Przebieg trasy oraz podstawowe parametry uło	enia kanalizacji sanitarnej

pokazano w cz��ci graficznej opracowania.

4.2. Technologia wykonania robót

Wykopy wykona� mechanicznie, w rejonie istniej�cego uzbrojenia r�cznie,

�ciany pionowe z umocnieniem. Ruroci�gi wykonywa� przy temperaturze

zewn�trznej powy	ej 0oC. Zasypywanie wykopów r�czne, z zag�szczeniem

zasypki do 90 %, w ulicy do 95 % zmodyfikowanej liczby Proctora. Rury

układa� w suchym wykopie, na podsypce o grubo�ci min. 10cm. Podsypk�

wykona� z piasku lub 	wiru o maksymalnej grubo�ci kamieni 20mm. Podeprze�

poł�czenia ruroci�gów. Rur� obsypa� piaskiem o wła�ciwo�ciach jak dla

podsypki do wysoko�ci po zag�szczeniu min. 30 cm ponad górn� kraw�d� rury.

Zasypk� zag�szcza� warstwami o maksymalnej grubo�ci 25cm. Zasypanie

wykopów po odpowiednim zag�szczeniu gruntu zgodnie z PN-B-06050:1999.

Cało�� robót ziemnych prowadzi� zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiór

techniczny kanałów przeprowadzi� zgodnie z norm� PN-73/B-10735 „Przewody

kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze”.
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5. Uwagi ogólne

Wszystkie roboty wykonywa� zgodnie z zapisami Rozporz�dzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15

czerwca 2002 r. z pó�n. zmianami).

Cało�� robót wykona� zgodnie z poni	szymi opracowaniami:

� Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych,

wydanymi przez COBRTI Instal,

� przepisami BHP i p.po	.

Wszystkie zamontowane urz�dzenia i materiały musz� posiada� atesty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie obowi�zuj�ce w czasie monta	u.

Ruroci�gi oraz studnie inspekcyjne montowa� zgodnie wg instrukcji

producentów. Przed przyst�pieniem do robót budowlanych nale	y sprawdzi�

przebieg istniej�cego uzbrojenia na trasie projektowanego odcinka wykonuj�c

przekopy próbne.

Odprowadzenie wód opadowych z uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej na

teren działki Inwestora – zgodnie z Decyzj� nr 15/WZ/2015 o warunkach

zabudowy.

Elementy uzbrojenia terenu oznaczy� tabliczkami wg PN-86/B-09700 „Tablice

orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodoci�gowych”.

Podane nazwy własne nale	y traktowa� jako wskazanie podstawowych

parametrów urz�dze
, które nale	y zachowa� przy wyborze producenta.

Opracowała:

mgr in	. Anna Orszulak
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Za wiadczenie

Za wiadczenie!zosta"o!wygenerowane!elektronicznie! i!opatrzone!bezpiecznym!podpisem!elektronicznym

weryfikowanym!przy!pomocy!wa#nego!kwalifikowanego!certyfikatu!w!dniu!2018-12-18!roku!przez:

Pan!Krzysztof!GOJ$EWSKI!o!numerze!ewidencyjnym!ZAP/IS/3731/02

adres!zamieszkania!ul.!U"a%ska!16/17!m.1,!71-750!SZCZECIN

jest!cz"onkiem!Zachodniopomorskiej!Okr&gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa!i!posiada

wymagane!ubezpieczenie!od!odpowiedzialno ci!cywilnej.

Niniejsze!za wiadczenie!jest!wa#ne!od!2019-01-01!do!2019-12-31.

o!numerze!weryfikacyjnym:

Jan!Bobkiewicz,!Przewodnicz'cy!Rady!Zachodniopomorskiej!Okr&gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa.

(Zgodnie!art.!5!ust!2!ustawy!z!dnia!18!wrze nia!2001!r.!o!podpisie!elektronicznym!(Dz.!U.!2001!Nr!130!poz.!1450)!dane!w!postaci

elektronicznej!opatrzone!bezpiecznym!podpisem!elektronicznym!weryfikowanym!przy!pomocy!wa#nego!kwalifikowanego!certyfikatu!s'

równowa#ne!pod!wzgl&dem!skutków!prawnych!dokumentom!opatrzonym!podpisami!w"asnor&cznymi.)

*!!Weryfikacj&!poprawno ci!danych!w!niniejszym!za wiadczeniu!mo#na!sprawdzi+!za!pomoc'!numeru!weryfikacyjnego!za wiadczenia!na

stronie!Polskiej! Izby! In#ynierów!Budownictwa!www.piib.org.pl! lub!kontaktuj'c!si&!z!biurem!w"a ciwej!Okr&gowej! Izby! In#ynierów

Budownictwa.

ZAP-XK1-7WU-FSJ!*

Podpis jest prawid�owy

Digitally signed by Jan Bobkiewicz
Date: 2018.12.18 12:48:27 CET
Reason:Elektroniczne za!wiadczenie PIIB
Location: Szczecin, Polska



Za wiadczenie

Za wiadczenie!zosta"o!wygenerowane!elektronicznie! i!opatrzone!bezpiecznym!podpisem!elektronicznym

weryfikowanym!przy!pomocy!wa#nego!kwalifikowanego!certyfikatu!w!dniu!2019-01-17!roku!przez:

Pani!Monika!GRIEGER!o!numerze!ewidencyjnym!ZAP/IS/3812/02

adres!zamieszkania!ul.!Nowowiejska!41!B,!71-229!SZCZECIN

jest!cz"onkiem!Zachodniopomorskiej!Okr$gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa!i!posiada

wymagane!ubezpieczenie!od!odpowiedzialno ci!cywilnej.

Niniejsze!za wiadczenie!jest!wa#ne!od!2019-01-01!do!2019-12-31.

o!numerze!weryfikacyjnym:

Jan!Bobkiewicz,!Przewodnicz%cy!Rady!Zachodniopomorskiej!Okr$gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa.

(Zgodnie!art.!5!ust!2!ustawy!z!dnia!18!wrze nia!2001!r.!o!podpisie!elektronicznym!(Dz.!U.!2001!Nr!130!poz.!1450)!dane!w!postaci

elektronicznej!opatrzone!bezpiecznym!podpisem!elektronicznym!weryfikowanym!przy!pomocy!wa#nego!kwalifikowanego!certyfikatu!s%

równowa#ne!pod!wzgl$dem!skutków!prawnych!dokumentom!opatrzonym!podpisami!w"asnor$cznymi.)

*!!Weryfikacj$!poprawno ci!danych!w!niniejszym!za wiadczeniu!mo#na!sprawdzi&!za!pomoc%!numeru!weryfikacyjnego!za wiadczenia!na

stronie!Polskiej! Izby! In#ynierów!Budownictwa!www.piib.org.pl! lub!kontaktuj%c!si$!z!biurem!w"a ciwej!Okr$gowej! Izby! In#ynierów

Budownictwa.

ZAP-E7C-IMV-FTG!*

Podpis jest prawid�owy

Digitally signed by Jan Bobkiewicz
Date: 2019.01.17 12:19:13 CET
Reason:Elektroniczne za!wiadczenie PIIB
Location: Szczecin, Polska






