Legenda:

Zwdd poziomy: drut FeZn @8mm

Przewody odprowadzajace: drut FeZn @8mm,
Przewdd uziemiajgcy: bednarka NiFe30x3,5mm
Uziom fundamentowy FeZn 30x4mm

K E ZK - Zlgcze kontrolne w wykonaniu w $cianie

Ziacze spawane (zabezpieczy¢ przed korozjg)

Zigcze skrecane (zabezpieczy¢ przed korozjg)

<=—=—  Rurainstalacyjha odgromowa @20mm

,,/ N\ Uwagi:

\
| H | 1. Przewody odp! jace instalacji
- drut FeZn @8mm - prowadzié w warstwie ocieplenia
4 w rurkach instalacyjnych przeznaczonych do instalacji
odgromowej @20mm;
2, Wszystkie elementy instalacji odgromowej ocynkowane na goraco.
3. Zigeza kontroine w wykonaniu podtynkowym.
* - podigezyé do zwodu poziomego na dachu
* - podiaezyé do uziomu
*** _ podigczyé do giéwnej szyny potgczeri wyréwnawczych w rozdzielnicy giéwnej budynku
4, Wazystki ia dachowe z materiatow izolacyjnych lub p 4cych, kidre zawieraja
wyposaZenie elekiryczne ilub stuZgce przetwarzaniu informacji, powinny znajdowac sie w
P - o o o — — i ochronnej ukladu zwodéw poziomych i pi ymaganie umi jiaw
/ N\ / N\ / N\ / AN / N\ 7 N\ przestrzeni chronionej nie dotyczy urzadzen, kidre nie zawierajq wyposaZenia elekirycznego

( \ [ \ / \ / \ / \ lub a spetniajg jace warunki:

| | ( C | { D | { E J { F J { G | - wymiary nie ja 0,3m wysokosci i 1,0m? powierzchni calkowitej oraz dhugosci 2,0m

A / A / / \ / / A / {urzadzenia metalowe),

\ B // \\ B /Z/Wéd pionowy, h=1 ,0}1\ - // N // \ B / \\ - // - nie wystajg wigcs] niz 0,5m nad powierzchnig tworzong przez zwody (urzadzenia wykonane z
- _— S - malerialéw izolacyjnych.

5. Do instalacji piorunochronnej na dachu naleZy przytaczy¢ wszystkie masy metalows jak: rynny,

drabiny stalowe, barierki ochronne itp.
8. Zwody poziome ¢ iyt do poszycia dachu.
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE
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BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ
"ART-DES" ZABRONIONE

|
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USTAWA Z DN. 4.02.1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM

| PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24, POZ.83)

TYTUL PROJEKTU

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU PO BYLEJ HYDROFORNI NA SWIETLICE WIEJSKA

W MIEJSCOWOSCI KAKOLEWICE 7A - ANEKS DO PROJEKTU
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Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 141/2016 z dnia 14.09.2016R

NAZWA RYSUNKU

|
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Plan instalacji odgromowe;j -

Przekrdj 1

Data 02.2019

NAZWA | ADRES OBIEKTU

SWIETLICA WIEJSKA
KAKOLEWICE 7A
NR EWID. DZIAEKI 7/1, OBREB 0010 KAKOLEWICE

PROJEKTANT

mgr inz.

Piotr Majchrzak

nr upr. ZAP/0125/POOE/13

SPRAWDZAJACY

mgr inz.

Dawid Witamborski

nr upr. ZAP/0108/PWOE/15

OPRACOWAL
mgr inz.
Mariusz Kowalski
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