ROZDZIELNICA GLOWNA RG

UWAGI:

1.

W celu wykonania obliczen technicznych natezenia o$wietlenia, przyjeto matematyczny model krzywych rozsylu $wiatta konkretnych opraw oéwietleniowych
odpowiadajacych swoim ksztattem projektowanym oprawom o$wietleniowym w zakresie sprawnoéci, ksztattu i wspolczynnika oddawania barw.

Wymaga sig stosowania opraw o parametrach jak zaprojektowano lub rownowaznych o takich samych parametrach badz lepszych.
2. Oprawy oéwietleniowe nalezy montowa¢ bezposrednio na stupie (wys. montazu oprawy na stupie 4,0m).
" 3. W projekcie przyjeto stupy oéwietleniowe stozkowe aluminiowe o: przekroju kotowym, wysokosci 4,0m, grubosci $cianki 4,0mm i $rednicy tulei 60,0mm.
3~ 400/230v  50Hz e o i . A
4. Stupy oéwietleniowe skarajne i rozgatezne (wyposazone w zaciski uziemiajgce) nalezy uziemic.
5. W slupach oéwietieniowych nalezy stosowaé przewody typu YDYzo 3x2,5mm.,.
F15.2 6. W stupach oéwietleniowych nalezy montowac izolacyjne ztacza kablowe: bezpiecznikowe (z wkiadka typu Bi-Wts 4A), fazowe i zerowe.
1P+ 7. Przy stupach oéwietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m.
B6A 8. Kabel oswietlenia zewnetrznego nalezy uktadac na gtebokosci 0,5m pod chodnikamim oraz na gtebokosci 0,7m poza chodnikami.
K152 9. Konice kabla w stupach nalezy zakonczy¢ gtowiczkami termokurczliwymi czteropalczastymi.
wy,qcz,;ik 10. Kable wprowadzane do stupow oéwietleniowych nalezy ostoni¢ gietka rura ochronng @50mm, na odcinku min. 0,4m.
zZmierzchowy 11. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od istnigjacych sieci. W przypadku zblizen istniejgce kable elektroenergetyczne, nalezy zabezpieczyé rurg dwudzielng
($rednice rury nalezy dostosowa¢ odpowiednio do przekroju istniejacych kabli).
12. Oznaczenia slupdw oéwietleniowych zostaty przyjete orientacyjne, aby ulatwié przygotowanie dokumentacii projektows;.
13. Uktad sieci TN-C.
14. Sposab ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wylaczenie zasilania.
N1.1
PE
, hadclane
_C,U) “ budynku
poludniowo-zachodniej
40m (45m}«1 0 8m (13m) 25m (30m) 30m (35m) 100
0zZ-1 0zZ-2 0Z-3 0zZ-4
55W 55w 55W 55w
(&)} L2 L3 (W}
Oprawy oéw., slupy oéw. oraz kable zasilajace ujgto w zestawieniu materiatow
) -TOM |- ZD.3 BRANZA ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Tryby pracy przefgcznika P:
1 - automatyczny
0 - wytgczony
11 - rgczny
Nr pola 15 s01
Oswietlenio Sterowanie oéwistleniem zewnetrznym
Nazwa pola zev;z'eet;zne - Czujnik zmierzchu LEGENDA:
Moo zainstalowana P, [W] 023 _ @ - 0Z-1 - projektowana oprawa oéwietleniowa parkowa montaz bezposrednio na stupie o wys. 3,0m
Prad obliczeniowy I, (Al 1 - — - projektowana linia kablowa oéwietlenia terenu typu YKYzo 5x6mm2-0,6/1kV
Typ przewodu / kabla YKYZo 5x -
Przekrj [mm] 6 - OGHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA, WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE, POLACZENIA WYROWNAWCZE
UKLAD SIECI: TN-C-S, TN-§
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