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Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku po bylej hydroforni na §wietlice
wiejska w miejscowosci Kakolewice 7A — aneks do projektu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L Opis techniczny

11 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektantdbw do izby inZynierdw
budownictwa

II. Uprawnienia projektantow

IV. Czes¢ rysunkowa

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala rysunku
IS-1 Instalacja wodociggowa — rzut parteru 1:100
IS-2 Instalacja wodociggowa — rozwinigcie 1:100
IS-3 Kanalizacja sanitarna — rzut parteru 1:100
IS-4 Kanalizacja sanitarna — rozwinigcie 1:100
IS-5 Ogrzewanie i wentylacja — rzut parteru 1:100
IS-6 Wentylacja — rzut dachu 1:100
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Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku po bylej hydroforni na Swietlice
wiejska w miejscowosci Kgkolewice 7A — aneks do projektu

OPIS TECHNICZNY

4.1.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot = opracowania  stanowi  budowa  wewng¢trznych  instalacji
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania i wentylacji w ramach

projektu ,,PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO
BYLEJ HYDROFORNI NA SWIETLICE WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI KAKOLEWICE 7A

— ANEKS DO PROJEKTU”. Obiekt znajduje si¢ w miejscowosci Kgkolewice 7a, dz.

nr 7/1, obreb 0010 Kakolewice, gmina Wegorzyno.

Podstawa opracowania

 projekt architektoniczny budynku,
o ustalenia z Inwestorem,
o obowigzujace przepisy 1 normy w zakresie objetym niniejszym

opracowaniem.

Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt:

wewnetrznej instalacji wodociggowe;j,

wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,

instalacji wentylacji mechaniczne;.
Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Rozwigzania projektowe

Zasilanie budynku w wode zimng z istniejacej instalacji zewnetrznej na dziatce
Inwestora. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomoca
projektowanego podgrzewacza cwu z zasobnikiem o pojemnosci 120l
Podgrzewacz wiszacy zlokalizowano w pomieszczeniu kuchni, nad blatem
roboczym.

Instalacje wodociggowa wykona¢ z rur PEX-c z atestami do wody pitnej.
Doprowadzenie wody do przyboréw wskazanych w P.B. Architektury.
Rozprowadzenie przewodoéw w przestrzeni posadzki oraz po $cianach w izolacji

zgodnie z zalaczong ponizej tabelg. Podejscia do przyboréw prowadzone w
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Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku po bylej hydroforni na Swietlice
wiejska w miejscowosci Kgkolewice 7A — aneks do projektu

OPIS TECHNICZNY

4.2.

przegrodach budowlanych w bruzdach s$ciennych lub obudowaé cokotem.
Baterie montowa¢ na systemowych szablonach. Doprowadzenie cieptej wody z
lewej strony przyboréw. Ilo$¢ i rozmieszczenie przybordw pokazano w czesci
graficznej opracowania.

Zachowa¢ wymagane przez producentow maksymalne odcinki przewodow
poziomych i1 pionowych, stosowa¢ kompensacje naturalne lub ,,U” ksztattowe.
Zaprojektowano zestaw wodomierzowy umieszczony w budynku, w
pomieszczeniu kuchni. W sktad zestawu wodomierzowego wchodza:

» zawOr odcinajacy grzybkowy mosi¢zny w catosci, Dn32,

wodomierz Altair V3, Dn20,

zawor grzybkowy sko$ny zwrotno-zaporowy z kurkiem spustowym,

zawOr antyskazeniowy typu EA, wg PN-EN 1717:2003, Dn32.

Mocowania, proby szczelnosci, izolacja

Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Rurociggi wodne mocowa¢ do przegrod budowlanych za pomoca uchwytéw z
przektadka gumowa (punkty stale) oraz z tworzyw sztucznych (podpory
przesuwne). Rozstaw zamocowan dla przewodoéw wg wymagah wybranego
producenta.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy ja dokladnie przeptukaé, a
nastepnie przeprowadzi¢ pulsacyjng probe szczelnosci na zimno pod ci$nieniem
prébnym 10,0 bar. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci przeprowadzi¢ probe
na gorgco w warunkach roboczych 60 °C. Po pozytywnym wyniku préb rurociagi
zaizolowaé. Instalacj¢ prowadzong w bruzdach i obudowie izolowa¢ piankg
polietylenowa migkka, przewody prowadzone po wierzchu S$cian izolowac
pianka polietylenowg twarda w folii PVC.

Zestawienie grubosci izolacji:

Minimalna grubos¢ izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)V

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej
rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku po bylej hydroforni na Swietlice
wiejska w miejscowosci Kgkolewice 7A — aneks do projektu

OPIS TECHNICZNY

Przewody i armatura wg poz. 1-4 '/2 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 '/2 wymagan z poz. 1-4
-4, utozone w komponentach budowlanych
mig¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami
r6znych uzytkownikéw

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

5.1.

5.2.

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Rozwigzania projektowe

Odprowadzenie $ciekdw do projektowanej zewnetrznej kanalizacji sanitarne;j.
Zaprojektowano instalacj¢ kanalizacyjng z rur PVC lub PP kielichowych, z
uszczelka wargowa. Spadki pozioméw min. 1.5 %, podej$¢ z przyboréw min.
2,0 %, $rednice zgodnie z polska normg. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w
przegrodach budowlanych lub obudowa¢ cokotem. Rewizje montowaé u spodu
pionéw oraz na odptywach z przyboréw o dtugosciach powyzej 2.5 m, przy
podiaczeniu z pionem. Rewizje na podejsciach na poziomie parteru schowane w
bruzdach zastoni¢ drzwiczkami lub zdejmowang ptytka.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach lub obudowa¢. Piony wyprowadzié¢
ponad dach i1 zakonczy¢ wywiewka lub zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym.
Szczegdly prowadzenia przewodoéw kanalizacyjnych wg czesci graficznej

opracowania.

Mocowania, proby szczelnosci

Przewody instalacji kanalizacyjnej mocowaé¢ do przegréd budowlanych
uchwytami stalowymi z przektadka gumowg. Rozstaw zamocowan pozioméw,
co 1,0 m, pionowych min. jeden punkt staty na kielichu i jeden punkt przesuwny
na kazdej kondygnacji. Nalezy zwrdci¢ uwage na podparcie kielichow. Przejscia
przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych szerszych o 5 cm od rury,
wypetnionej materiatem neutralnym dla rury, umozliwiajagcym przesunigcia
termiczne lub w poszerzonych otworach w minimalnej odleglosci 10 cm od
przegréd budowlanych, w przypadku zblizeh owina¢ tekturg falista. Redukcje
licowa¢ gdérng powierzchnig $cianki, wiaczenia matych §rednic powyzej osi rury

gléwne;.
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Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku po bylej hydroforni na Swietlice
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OPIS TECHNICZNY

Instalacj¢  kanalizacyjng podda¢ probie szczelnosci pod swobodnym

zwierciadtem wody.

Wewnetrzna instalacja ogrzewcza

Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano ogrzewanie realizowane za pomocg paneli do ogrzewania
sufitowego, przeznaczonych do montowania w suficie podwieszanym. Moc
jednego panela wynosi 430W. Ilos¢ paneli oraz rozmieszczenie wskazane na
rysunku. Regulacja pracy urzadzen za pomocg elektronicznych regulatoréw
temperatury oferowanych przez producenta.

W celu ochrony termicznej nad drzwiami wejsciowymi do budynku w
przedsionku zaprojektowano kurtyn¢ powietrzng. Kurtyna drzwiowa o dtugosci

2,0m z grzatkg elektryczng o wydajno$ci 2400m*/h i mocy grzewczej 15kW.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano indywidualne uktady wentylacji mechanicznej realizowane przy
pomocy wentylatoréw mechanicznych, obstugujace pom. sanitarne oraz sale

gléwna.

Przewidziano nastepujace krotnosci wymian powietrza:

Lp Pomieszczenie [lo§¢ wymian/ilos¢ Nawiew/
powietrza Wywiew
. Sala gtéwna 2 w/h W
. Szatnia okry¢ wierzchnich 2 w/h w
. Kuchnia 2 w/h W
. Toalety: W
miska ustgpowa 50 m3
pisuar 25 m3
. Pomieszczenia bezokienne 15 m3/h w
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Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku po bylej hydroforni na Swietlice
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OPIS TECHNICZNY

7.2.

Uktady wentylacyjne pomieszczen socjalnych

Wentylacja wywiewna realizowana za pomoca wentylatorow kanatowych np.
KI100M Sileo prod. Systemair. Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez
nawiewniki okienne oraz kraty kontaktowe zamontowane w skrzydiach

drzwiowych.

Uklad wentylacyjny sali gléwnej

Wentylacja wywiewna realizowana za pomocg hybrydowych nasad kominowych
o Srednicy 200mm. Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez nawiewniki

okienne oraz kraty kontaktowe zamontowane w skrzydtach drzwiowych.

7.1. Elementy wentylacji mechanicznej

[lo$¢ swiezego powietrza podyktowana jest spetnieniem wymogéw sanitarnych
dla danego pomieszczenia oraz wytycznymi Inwestora. Nawiew powietrza do
pomieszczen za pomocg kratek lub zaworéw wentylacyjnych. Wywiew
powietrza z pomieszczen za pomoca kratek wentylacyjnych, zaworéw
wentylacyjnych. Elementy nawiewne i wywiewne montowane bezposrednio na
kanatach wentylacyjnych lub za pomoca skrzynek rozpr¢znych.

Przewody wentylacyjne o przekroju prostokagtnym wykona¢ z ptyt z welny
szklanej, przewody o przekroju kotowym z rur spiro. Polaczenia przewodow
prostokatnych za pomocg tasm i kleju przewodéw spiro kielichowe z uszczelka
gumowa, urzadzen wentylacyjnych poprzez systemowe 13czniki.

Na kanatach montowa¢ rewizje. Na kanalach w celu regulacji instalacji

przewiduje si¢ montaz przepustnic regulacyjnych.

Izolacje, mocowania przewodow

Kanaty mocowa¢ do $cian i stropdw za pomocg typowych uchwytéw. Kanaty
wykonane z ptyt z welny szklanej nie wymagaja dodatkowej izolacji. Przewody
wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wywiewne izolowac
termicznie welng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej (kanaty prowadzone
wewnatrz budynku) i w ptaszczu z blachy stalowej (kanaly prowadzone na

zewnatrz budynku) o grubo$ciach wg zataczonej tabeli:
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OPIS TECHNICZNY

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)V

Przewody  ogrzewania  powietrznego

(utozone wewnatrz izolacji  cieplnej 40 mm
budynku)

Przewody  ogrzewania  powietrznego

(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej 80 mm
budynku)

Uwagi ogolne

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. z pdzn. zmianami).

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ponizszymi opracowaniami:

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji wodociggowych,
wydanymi przez COBRTI Instal,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych,
wydanymi przez COBRTI Instal,

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru instalacji ogrzewczych,
wydanymi przez COBRTI Instal,

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru instalacji wentylacji
mechanicznej, wydanymi przez COBRTI Instal,

Warunkami Technicznymi Wykonania Instalacji z rur z tworzyw sztucznych,
wydanymi przez COBRTI Instal,

przepisami BHP i p.poz.

Wszystkie zamontowane urzadzenia i1 materialy musza posiada¢ atesty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie obowigzujace w czasie montazu.

Po wykonaniu instalacji klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i c.o. dokona¢ ich
regulacji. Urzadzenia montowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowg
producentéw, w tym zachowa¢ minimalne odlegtosci umozliwiajace czyszczenie

wbudowanych filtréw i obstuge urzadzen.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych nalezy wyposazy¢ w kratki w dolnej czesci

skrzydta.
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OPIS TECHNICZNY

Podane nazwy wlasne nalezy traktowa¢ jako wskazanie podstawowych

parametréw urzadzen, ktére nalezy zachowac przy wyborze producenta.

Opracowata:
mgr inz. Anna Orszulak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XK1-7WU-FSJ *

Pan Krzysztof GOJZEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/3731/02

adres zamieszkania ul. Utariska 16/17 m.1, 71-750 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-E7C-IMV-FTG *

Pani Monika GRIEGER o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3812/02

adres zamieszkania ul. Nowowiejska 41 B, 71-229 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-17 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Szczecin, dnia ZX czerwca 2001r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.III. HM-7136-3/2001

DECYZJA Nr 62/5z/2001

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr ,
106, poz. 1126 z 2000r. z p6zn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Krzysztofa GOJZEWSKIEGO z dnia 29. 03. 2001 roku, na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powotang przeze mnie komisja

NADAIJE

Panu Krzysztofowi GOJZEWSKIEMU
mgr inzynierowi o kierunku inzynieria sanitarna
ur. dnia 13 lipca 1969r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pana Krzysztofa GOJZEWSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Gojzewski

Ul. Utanska 16/17m1
71-750 Szczecin
. Glowny Inspektor Nadzoru
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WOJEWODA ZACHODNIOYOMORSKI

Wiadystaw Lisewski




Szczecin, dnia @7 lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.I1HM-7131-12/02
DECYZJA Nr 70/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pozn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pani Moniki GRIEGER z dnia 01.10.2001r., na podstawie

dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed

powotana przeze mnie komisja

NADAJE

Pani Monice GRIEGER
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 13 maja 1971r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pania Monike GRIEGER wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.
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Otrzymuja: ‘. :

1. Pani Monika Grieger oS e T2
ul. Czorsztyniska 36/2 RO Py '»'.,.Jlaxe';',}\{._g..a.:;-r..:L\::_u. PO
71-163 Szczecin Corh a2 nig S A

2. Gloéwny Inspektor Nadzoru - _fy‘tu’l’?d.f Durka
Budowlanego w Warszawie_ T WICEW T JEWCDA




