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4. DANE WYJSCIOWE
4.1. Podstawa prawna
Podstawe prawng projektu stanowi zlecenie od Inwestora.
4.2. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

1. Inwentaryzacje stanu istniejgcego,

2. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r.)

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z 3

lipca 2003r.),

Dane Inwestora,

Przepisy i normy projektowe,

Projekt architektoniczno-budowlany,

Wytyczne branzowe.

ONo O

4.3. Przedmiot i zakres projektu
Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje:
+ zasilanie budynku
+ instalacje oswietlenia zewnetrznego.

4.4. Adres inwestycji

Kakolewice 7a,

73-151 Kgkolewice,

dz. nr 7/1, obreb 0010 Kgkolewice

4.5. Inwestor

Gmina Wegorzyno ul. Rynek 1
73-155 Wegorzyno
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5. OPIS TECHNICZNY
5.1. Stan istniejacy

Aktualnie teren objety projektem zostat wydzielony pod inwestycje. Na dziatce znajduje sie
istniejgca linia kablowa zasilajgca budynek nalezagca do ENEA Operator Sp. z 0.0. Ze wzgledu
na przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania istniejgcy budynek zostanie wyburzony i
odbudowany. W poblizu znajduje sie¢ elektroenergetyczna nalezagca do ENEA Operator Sp. z
0.0.

5.2. Stan projektowany

W zwigzku z planowang przebudowg budynku hydrofornii na swietlice wiejska, w zakresie
+ZEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, projektuje sie budowe linii kablowej
zasilajgcej budynek typu YKY 5x16mm?2-0,6/1kV oraz budowe zewnetrznego o$wietlenia drogi
wewnetrznej.

Oswietlenie zewnetrzne nalezy zasili¢ z RG pole 15, linig kablowg YKY 5x6mm?-0,6/1kV.

Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej

projektowany budynek jednorodzinny zasilany bedzie z projektowanego ztgcza kablowo-
pomiarowego ZKP (ZK1x-1P) na terenie dziatki 33/2, przy granicy dziatki 7/1 obreb 0010
Kakolewice.

Projekt ztacza kablowo-pomiarowego ZKP oraz niezbednych zmian w sieci ujete
w opracowaniu ENEA Operator.

Lokalizacje projektowanych opraw oswietleniowych pokazano na rysunku nr PZT/01.
Schemat strukturalny zasilania pokazano na rysunku PZT/10.

5.3. Uklad pomiarowy budynku

Uktad pomiarowy rozliczajgcy zuzycie energii przez projektowany budynek sSwietlicy
wiejskiej zainstalowany bedzie w projektowanym ZKP (ZK1x-1p). Uktad pomiarowy sktadac
sie bedzie z tréjfazowego licznika energii elektrycznej. Dostawa i montaz licznika w zakresie
operatora.

5.4. Oprawy oswietlenia zewnetrznego montowane na stupach

Projektowana droga wewnetrzna os$wietlona bedzie nastepujgcymi  oprawami
os$wietleniowymi:

e OCP Miledia 2, 5000Im, 55W lub rbwnowazng

5.5. Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg czujnika zmierzchowego oraz
recznie. Aparaty odpowiedzialne za sterownie nalezy zamontowa¢ w projektowane;j
rozdzielnicy gtéwnej RG zgodnie z tomem Il czescig AB.4.

5.6. Stupy oswietleniowe

Wszystkie oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac na stupach stalowych, stozkowych,
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ocynkowanych o grubosci $cianki min. 4mm, wysokosci 3m i $rednicy trzpienia 60mm typu
MSO 30-1 (03/60/4). Stupy nalezy posadowi¢ bezposrednio w gruncie. Na szczycie stupa
nalezy zamontowa¢ oprawe oswietleniows.

Do stupa nalezy wcigga¢ przewody YDYzo 3 x 2,5mm? — 750 V. Rozmieszczenie
projektowanych stupdéw przedstawiono na rys. nr PZT/01.

5.7. Osprzet kablowy

Kable w stupach oswietleniowych zostang zakonczone ztgczami izolacyjnymi
bezpiecznikowymi (1ZK-4-01), ztgczami fazowymi (I1ZK-4-02) i ztgczami zerowymi (IZK-4-03).

5.8. Posadowienie stupéw oswietleniowych

Projektowane stupy o$wietleniowe dla opraw nalezy montowac bezposrednio w gruncie
zgodnie z wytycznymi producenta.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca
sie wykonywanie wykopow recznie.

Przy zasypywaniu stupéw/fundamentéw nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:

1. Wykopy dla stupéw nalezy zasypac¢ silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu

zasypowego,

2. Wykopoéw nie wolno zasypywaé gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny itp.,

3. Wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywac pospétkg piaskowa dowieziong

Z zewnatrz,

4. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robét ziemno-

fundamentowych, czy warunki posadowienia odpowiadajg zatozonym z projekcie,

5. W przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy

zastosowac ustoj silniejszy.

5.9. Uktadanie linii kablowych nN 0,4kV

Kable nalezy uktada¢ linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kable zasilajgce oprawy oswietleniowe
nalezy uktada¢ pod chodnikiem na gtebokosci 0,5m, poza chodnikami na gtebokosci 0,7m, na
warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku
o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubos$ci co najmnie;j
15cm. Trasa kabli powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o
trwatym niebieskim kolorze. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.
Krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ co najmniej 15cm poza zewnetrzne krawedzie
skrajnych kabli. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym. Skrzyzowania i
zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-
05125. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci wymagane przez norme nie
moga by¢ zachowane, nalezy zastosowac rury ochronne z PCV.

Wszystkie nowo projektowane linie kablowe nalezy utozy¢ poza jezdnig. W miejscach
skrzyzowan z drogami, podjazdami i wjazdami linie kablowe zostaty zaprojektowane po
najkrotszej trasie i zabezpieczone rurami ostonowymi.

Trase linii kablowych nN 0,4kV oraz projektowane opraw oswietleniowe pokazano na
rysunku nr PZT/01 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Schemat strukturalny projektowanego oswietlenia zewnetrznego pokazano na rysunku nr
PZT/11.
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5.10. Skrzyzowania i zblizenia z istniejagcym uzbrojeniem technicznym

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonac¢ zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te
nie mogg by¢ zachowane nalezy zastosowac rury ochronne SRS lub DVK.

5.11. Oznaczenia linii kablowych 0,4kV

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone co 5m. Dodatkowo oznaczniki zaktada¢ przy mufach, przepustach kablowych.

Na oznaczniku kablowym nalezy umiescic:

—Napiecie nominalne sieci,

—Oznaczenie ciggu kablowego

—typ, przekrdj, napiecie i nr ewidencyjny kabla,
—rok budowy linii

Oznaczniki do zaktadania wzdtuz trasy kabla wykona¢ w formie opasek z tworzywa
sztucznego, a napisy wykonac przez ttoczenie na gorgco.

Na kablach w szafce oswietleniowej kablowych nalezy umiesci¢ tabliczki opisowe
wykonane z tworzywa sztucznego (nieprzewodzgcego), na ktérych nalezy zamies¢ informacje
0: numerze obwodu i odgatezieni, kierunku kabla (np. numer szafy oswietleniowej) oraz typie
kabla.

5.12. Charakterystyka ekologiczna

Projektowane linie kablowe pod wzgledem wytwarzanego pola elekiromagnetycznego,
emisji hatasu i zaktdécen elektromagnetycznych, nie maja ujemnego wptywu na srodowisko,
zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

5.13. Ochrona przed porazeniem

Sie¢ elektroenergetyczna w obiekcie pracowaé bedzie w systemie TN-C (zasilanie z ZKP)
oraz TN-S (instalacje odbiorcze).

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania oraz sie¢ potaczen wyréwnawczych.

Ochronie podlegajg wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych oraz elementy
z materiatbw przewodzgcych.

5.14. Uwagi koncowe

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. V — Instalacje elektryczne".

2. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wiascicieli
i uzytkownikéw instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego;
powyzsze dotyczy tez wtascicieli gruntéw, przez ktére przebiegajg trasy linii, nalezy tez
uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

3. Linie kablowe przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez uzytkownika.

4. Nalezy stosowac materiaty oraz osprzet fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wczesniej
niz rok kalendarzowy przed instalacja.

5. Materiaty oraz osprzet winny posiada¢ certyfikaty wystawione przez jednostki
akredytowane przez PCA Ib rownowazne jednostki z terenu UE, kt6re potwierdzajg ich

Tytut zamierzenia budowlanego Tom Czesc: Zeszyt:
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wykonanie z wymaganiami jakosciowymi, technicznymi i montazowymi zawartymi w

normach.

Przed zakopaniem linii kablowych nalezy powiadomi¢ i umozliwi¢ sprawdzenie
wykonanych prac stuzbg Inwestora oraz zarzadcg sieci, z ktérymi wykonane linie

kablowe sie krzyzuja.

Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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6. OBLICZENIA
6.1 Bilans mocy
i i cos
Swietlica Srodowiskowa w Kikolewicach Pi kz fi ti fi Ps Qs Ss
Oswietlenie 1,30kW | 09| 0,8 |0,75 1,17 0,88 1,46
Gniazda wtykowe 1-faz. 22,00kW [0,3| 0,9 |048 6,60 3,20 7,33
Gniazda wtykowe 3-faz. 500kW [0,3]| 09 |048 1,50 0,73 1,67
Zasilanie urzidzeh branzi sanitarnej 23,04kW |0,7]| 0,9 |0,48 16,13 7,81 17,92
6.2. Obliczenia zabezpieczen, przekrojow przewodéw i skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej.

Wyniki obliczen przedstawiono w postaci tabelarycznej, w ktérej zestawiono:
- Spadki napiec,

- Skutecznosé samoczynnego wytgczenia zasilania wg PN-HD-60364-4-41:2009

Rozdzielnica Gtéwna RG

4
2|8
o x © = =
e | 5 s s|le|S|2|w|5| &
> | © = el o o | 2|4 o | g 9 N ]
& | =S| 8| a g £ /8| 8| |5 |8  S|lo|lb|le| s |5 |8
T | =| = | 8 o N | S| x| E|©o || 2| 8| | N| -~ g1 °
= (7]} > E a [T} =1 L] © - o -
7] (] - k-] (7] © o o
g3 2 s |%] 3
° g (7] o o
g8 *
X
kW mm2| m |U% |[U% | A |A| A A A | om A \ \'
ZKP | RG | 25,4 | 0,93 | YKY[4x] 16 |100|1,84|1,84|39,5|50 | 64 92,8 | 0,29
RG | 15 | 0,2 | 0,93 | YKYzo[5x]| 6 |[123|0,05|2,29| 0,3 | 16 | 44,8 65,0 | 0,95

ZKP-RG - zasilanie budynku
RG-15 — zasilanie oswietlenia zewnetrznego

6.3. Dobor kabla zasilajagcego budynek

Wynik obliczen przedstawiono w postaci tabelarycznej, w ktérej zestawiono:

— Spadki napiec,
— Skuteczno$¢ samoczynnego wytgczenia zasilania wg PN-HD-60364-4-41:2009

Po = 25,4kW: cos =093 L=100m; 1=482A; AU=184%

Dobrano kabel zasilajgcy typu YKY 4x16mm?2, 0,6/1kV o obcigzalnosci dtugotrwatej do 64A.

Spadek napiecia liczony od ZKP do rozdzielnicy gtéwnej RG budynku.

AU% =1.84%




Faza opracowania Nr projektu Strona:
PROJEKT BUDOWLANY 19028.PZT 10
Tytut zamierzenia budowlanego Tom Czesc: Zeszyt:
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU PO BYLEJ HYDROFORNI NA SWIETLICE WIEJSKA W
MIEJSCOWOSCI KAKOLEWICE 7A - ANEKS DO PROJEKTU ZD.3 -
Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 141/2016 z dnia 14.09.2016R
ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
7. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Oznaczenia llos¢
INSTALACJA OSWIETLENIOWA — ZEWNETRZNA
1 Opraw.a osmetlep@ zewnetrzne’go typu .OCP Miledia 2, 5000Im, 55W, do 0z-1—0z4 4szt.
montazu na trzpien 60mm lub réwnowazna
Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany, stozkowy o grubosci scianki 4mm,
2. | dtugosci czesci nadziemnej 3,0m, trzpien 60mm, montaz bezposrednio w 0Oz-1i 0z-4 2szt.
gruncie, z zaciskiem uziemiajacym
Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany, stozkowy o grubosci $cianki 4mm,
3. | diugosci czesci nadziemnej 3,0m, trzpien 60mm, montaz bezposrednio w 0z-2i 0z-3 2szt.
gruncie, bez zacisku uziemiajgcego
4. | Rura ostonowa typu DVR@50mm - 4m
5. | lzolacyjne ztgcze bezpiecznikowe z wktadkg typu Bi-Wts 4A - 4kpl.
6. |lzolacyjne ztgcze fazowe - 8szt.
7. |lzolacyjne ztgcze zerowe - 4szt.
8. | Glowica kablowa nn termokurczliwa 5-palczasta - 8szt.
9. | Materiaty pomocnicze (rura peszel, ztgczki, zaciski i itp.) - 1kpl.
INSTALACJA UZIEMIAJACA — NA POTRZEBY WYKONANIA OSWIETLENIA ZEWNETRZNE
1. |Bednarka (Tasma) FeZn ocynkowana ogniowo 25x4mm - 120m
2. | Materiaty pomocnicze - 1kpl.

KABLE | PRZEWODY ORAZ OSPRZET — NA POTRZEBY

ZASILANIA BUDYNKU, WYKONANIA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO | INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

1. | Kabel elektroenergetyczny YKYzo 5x6mm?3-0,6/1kV - 123m
2 Kabel elektroenergetyczny YKYzo 4x16mm?2-0,6/1kV - 100m
3 Przewdd instalacyjny YDYzo 3x2,5mm?, 0,45/750kV - 15m
4. | Rura ostonowa DVR@50mm - 25m
5. | Rura ostonowa DVK@50mm - 60m
6. |Rura ostonowa SRS@50mm - 24m
7

Materiaty pomocnicze (koncéwki i itp.)

1kpl.
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8. ZALACZNIKI

8.1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta.

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szezecin, /0 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
speione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial 984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddéw, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 14
ZEWNETRZNE INSTALACJE

BUDYNKU PO BYLEJ HYDROFORNI NA SWIETLICE WIEJSKA W

anego Tom

SOBU UZYTKOWANIA

ANEKS DO PROJEKTU |
1/2016 z dnia 14.09.2016R
ELEKTRYCZNE

Czesc:

ZD.3

Zeszyt:

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej

Komisji

Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szezecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

)

Q' Flva p 2= AP
mgr inz. Mieczyslaw Oftarzewski
Przewodniczacy OKK /
v ) e ! -
mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca|Przewodniczacego OKK
“ ‘ \ f”‘/\r\ |
vV v
prof. dr hab. inz. W%ah&s%aw Szaflik
Czlonek Ole
{l

\
\
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8.2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajgcego.

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szezecin, dnia 16 czerwca 2015 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c

pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.

1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$-

nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),

po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu -
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym *

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inZynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-_—
s ’ A N
mgr inz. Andrzej Gatifewicz J ) /

mgr inz. Gustaw Kordas

prof. dr hab, inz. Wladystaw Szaflik

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szezecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. 0KK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 "pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1y

2}
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 51 § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

D

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. AndrzelGa% VIO sssnssmeal msssssss ssssmssnassomssssnsasss.

mgr inz. Gustaw

B prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik .[/..............o.
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8.3. Przynaleznosé¢ do izby inzynieréw budownictwa projektanta i sprawdzajacego.

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SG3-Z8S-T8H *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13
adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-11 roku przez:

Jan Baobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynierow

Budownictwa.
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® POLSKA
\

=i

N\\"Z/4

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RXG-9VU-DR4 *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15
adres zamieszkania ul. Srednia 3, 71-812 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
- ine pod wzgledem skutkow p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w

Budownictwa.

zZeniu mozna pr

ic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj3c sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
-
-
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8.4. Warunki techniczne przytaczenia wydane przez Enea Operator Sp. z o0.0.
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9. RYSUNKI




