Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki
73-151 Kakolewice 7a
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | dwietlica

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki

Inwestor:

GMINA WEGORZYNO UL. RYNEK 1 73-155 WEGORZYNO

Adres budynku:

73-151 Kakolewice 7a

Cato$¢/Czesé budynku: | catosé
Powierzchnia ogrzewana Ar, m* 1 74,33
Kubatura budynku m* | 877 90

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
73,95 kWh/(m?rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym
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Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2017:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system oswietlenia wbudowanego:
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pf‘zﬁ"g}:":‘}y Opis $ciany Wsp. U [W/im?K] AU [Wim?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 PG Podtoga na gruncie 0,206 0,000 188,19/ 188,19

2 STR Strop nad ostatnig kondygnacja 0,114 0,000 188,19/ 188,19

3 SZ Sciana zewnetrzna 0,147 0,000 216,52 /178,75
Stolarka otworowa

Lp. pr'::;‘:ﬁiy Opis przegrody Wsp. U [W/m3K] Wsp. C Wsp. g Powi[er:‘zzi:hnia
1 Dz Drzwi zewnetrzne 1,300 0,70 0,70 11,36
2 02 Okno zewnetrzne 1,000 0,70 0,70 7,25

3 o1 Okno zewnetrzne 1,000 0,70 0,70 19,16
Spetnienie Warunk6w Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Strefa mieszkalna

Lp. Symbol Opis [W;.rJ\:ZK] [\'iJV(/:r’;IH:IZ]
1 PG na podkfadzie betonowym ocieplona styropianem 12cm 0.153 0.300
2 STR lekki podwieszany ocieplony wetng mineralng 30cm 0.114 0.180
3 Sz mur z bloczka gazobetonowego 25cm ocieplony styropianem 15cm 0.147 0.230
4 Sz mur z bloczka gazobetonowego 25cm ocieplony styropianem 15cm 0.147 0.230
5 SZ mur z bloczka gazobetonowego 25cm ocieplony styropianem 15cm 0.147 0.230
6 Sz mur z bloczka gazobetonowego 25cm ocieplony styropianem 15cm 0.147 0.230
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa mieszkalna

Lp. prsz):eng1|l'):(:=y Opis [W/Unf«] [\yv?r';\"fﬁ]
1 Dz drzwi zewnetrzne 1.300 1.500
2 02 okno zewnetrzne 1.000 1.100
3 Dz drzwi zewnetrzne 1.300 1.500
4 o1 okno zewnetrzne 1.000 1.100
5 o1 okno zewnetrzne 1.000 1.100
6 o1 okno zewnetrzne 1.000 1.100
7 02 okno zewnegtrzne 1.000 1.100
Ogrzewanie
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

7491,81 [kWh/rok]

7491,81 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig korcowa dla potrzeb grzewczych Qkn

8232,75 [kWh/rok]

2805,92 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Promienniki elektryczne

Pompy ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
35/28°C

Nosnik energii koncowej

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia stoneczna

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 1,00 3,00
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach 1.00 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ! ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie 1.00 1.00
budynku nwq ) )
Srednia sezonowa sprawnos$¢é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.91 0.89
obrebie budynku nue ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego Nt 0,91 2,67

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Promienniki elektryczne

brak

Nosnik energii koncowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

b.d.

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg 1,00 b.d.
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji ciepta w elementach 1.00 b.d
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nu.s ’ o
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie 1.00 b.d
budynku nw.d ’ -
Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w 0.91 b.d
obrebie budynku nu.e ’ e
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 0,91 b.d.

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja naturalng

Lokal/strefa - Strefa mieszkalna

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

351,45 [m#/h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

152,02 [W/K]

c!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd 1466,36 [kWh/rok]

1466,36 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qxw 2246,27 [kWh/rok]

829,39 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny

. . ) A . h Pompa ciepta typu powietrze/woda,

System przygotowania c.w.u. (z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej ! .
bez strat) sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Nosnik energii koficowej Lokalne odnawialne zrédta energii: Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:

energia stoneczna

energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nw,tt 0.65 177
Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.96 260
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie 0.80 0.80
budynku nw.a ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji cieptej wody w 0.85 0.85
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s ’ ’

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny

System przygotowania c.w.u. (z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej brak
bez strat)
Nosnik energii koncowei Siec¢ elektroenergetyczna systemowa: b.d
9 1 energia elektryczna * o

Srednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenia, dystrybucji i 0.65 b.d

instalacji c.w.u. nwot ’ -

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.96 b.d
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ o

Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie 0.80 b.d

budynku nw.d ’ -

Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji cieptej wody w 0.85 b.d
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s ’ -
Instalacje chtodzenia
Lokal - Strefa mieszkalna

Brak instalacji chtodzenia
Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]
1 Sciana zewnetrzna styropian 0,031 0.031 15
2 Podtoga na gruncie styropian 0,040 0.04 12
3 Strop nad ostatnig kondygnacja, wetna mineralna 0,035 0.035 30
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas cilﬁ;alania Zapot[lfs\?;]wanie
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej wody
1 CWu uzytkowej o dziataniu ciggltym w budynku o powierzchni Af do 0.026 8760 229.07
250 m?
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej wody
2 CWu uzytkowej o dziataniu ciagtym w budynku o powierzchni Af do 0.026 8760 229.07
250 m?
3 oswietlenie oprawy oswietleniowe ledowe 0.872 2000 1743.3
4 oswietlenie oprawy os$wietleniowe ledowe 0.872 2000 1743.3

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qk,H

8232,75 [kWh/rok]

2805,92 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

2246,27 [KWh/rok]

829,39 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [KWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

3486,60 [kWh/rok]

3486,60 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

14423,76 [kKWh/rok]

7548,84 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU

51,39 [KWh/m? rok]

51,39 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig korncowa dla
budynku EK

82,74 [kWh/m?rok]

43,30 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP

73,95 [KWh/m?2rok]

99,91 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotna dla
budynku EP wg wymagan WT2017

110,00 [kWh/m?rok]

110,00 [kWh/m>rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO:

0.016 [t CO2/m? rok]

0.022 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

70.207 [%]

54.635 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 1660.06 2640.46
EP [kWh/m?rok] 73.95 99.91
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

3000+
2500+ -
2000+
1500+
1000+

500+

system system
zaprojektow any alternatywny
W corzewanie ciepla woda [l wzadzenia pomocnicze

EP [kWh/m?rok]

100+

40+
30+
20+

104

system system
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

7491.81 [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

1466.36 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

3486.6 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

12444.77 [KWh/rok]
Dostepne nosniki energii
Wspotczynnik fa s Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Lokalne odnawialne zrédta energii: energia stoneczna 0.00 10126.518 kWh 0
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 4297.244 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Promienniki elektryczne, Promienniki elektryczne

System cieptej wody: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat), Elektryczny podgrzewacz

akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)
System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 35/28°C

System cieptej wody: Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napgdzana elektrycznie
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz

Ze wzgledu na zastosowanie ekonomicznego ogrzewania wspomaganego instalacja fotowoltaiczng (OZE) wybrano

system projektowany, ktéry nie wymaga montazu instalacji do systemu grzewczego (grzejnikéw lub ogrzewania
podfogowego).
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