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Branża wewnętrzne instalacje
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Wyrzutnia dachowa typu C Ø100 z
wentylatorów wyciągowych, wg TOMII
AB.3 Branża Instalacje Sanitarne
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Komin w konstrukcji z płyt OSB
na profilach metalowych,
wykończenie blachą stalową na
rąbek stojacy

Komin w konstrukcji z płyt OSB
na profilach metalowych,
wykończenie blachą stalową na
rąbek stojacy

511.5

508.5

Blacha na rąbek stojący, Panel
mikro fala, kolor RAL 7024- grafit

D

Turbowent hybrydowy Ø200, wg TOMII
AB.3 Branża Instalacje Sanitarne

 mm

3. ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- BLOCZKI BETONOWE B15 NA
ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10
- IZOLACJA BITUMICZNA DYSPERBIT
- STYROPIAN WODOODPORNY EPS
0371
- WODOSZCZELNA WYPRAWA
CEMENTOWA NA SIATCE
- ŻWIROWA WARSTWA DRENUJĄCA

240

3x
100

500
A. PODŁOGA NA GRUNCIE
- TERAKOTA
- SZLICHTA CEMENTOWA
- STYROPIAN EPS 100- 040
- PŁYNNA FOLIA HYDROIZOLACYJNA
- CHUDY BETON B10
- PIASEK ZAGĘSZCZONY

20
50
120
2x
100
500

1. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SUPOREKS 240
- TYNK GIPSOWY
- BLOCZKI GAZOBETONOWE
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS031
- SIATKA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
- TYNK CIENKOWARSTWOWY
SILIKONOWY

10
240
150

10

- BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY 0,7mm
- ŁATY Z PROFILI DREWNIANYCH
- KONTRŁATY Z PROFILI
DREWNIANYCH
- FOLIA HYDROFOBIZOWANA
- PAS GÓRNY KRATOWNICY 45X200

35
30
30

1x
200

B. SUFIT PODWIESZANY
- WEŁNA MINERALNA 035
- FOLIA PAROIZOLACYJNA
- KONSTRUKCJA METALOWA
- PŁYTA MINERALNA

300
1x
24
19

C. POŁAĆ DACHOWA

NAZWA PRZEGRODY

2. ŚCIANA DZIAŁOWA SUPOREKS 120
- TYNK GIPSOWY
- BLOCZKI GAZOBETONOWE
- TYNK GIPSOWY

10
120
10

35
30
30

1x
22
200

D. ZADASZENIE
- BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY 0,7mm
- ŁATY Z PROFILI DREWNIANYCH
- KONTRŁATY Z PROFILI
DREWNIANYCH
- FOLIA HYDROFOBIZOWANA
- DESKOWANIE
- KROKWIE 80x200
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