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Przebudowa oraz zmiana sposobu u�ytkowania budynku po byłej hydroforni na �wietlic� 
wiejsk� w miejscowo�ci K�kolewice 7A – aneks do projektu

ZAWARTO�� OPRACOWANIA

I. Opis techniczny

II. Za�wiadczenie o przynale�no�ci projektantów do izby in�ynierów

budownictwa

III. Uprawnienia projektantów

IV. Cz��� rysunkowa

 Nr rysunku Nazwa rysunku Skala rysunku

IS-1 Instalacja wodoci�gowa – rzut parteru  1:100

IS-2 Instalacja wodoci�gowa – rozwini�cie  1:100

IS-3 Kanalizacja sanitarna – rzut parteru  1:100

IS-4 Kanalizacja sanitarna – rozwini�cie  1:100

IS-5 Ogrzewanie i wentylacja – rzut parteru  1:100

IS-6 Wentylacja – rzut dachu  1:100
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Przebudowa oraz zmiana sposobu u�ytkowania budynku po byłej hydroforni na �wietlic� 

wiejsk� w miejscowo�ci K�kolewice 7A – aneks do projektu

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi budowa wewn�trznych instalacji

wodoci�gowych, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania i wentylacji w ramach

projektu „PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIA BUDYNKU PO

BYŁEJ HYDROFORNI NA �WIETLIC� WIEJSK� W MIEJSCOWO�CI K�KOLEWICE 7A

– ANEKS DO PROJEKTU”. Obiekt znajduje si� w miejscowo�ci K�kolewice 7a, dz.

nr 7/1, obr�b 0010 K�kolewice, gmina W�gorzyno.

2. Podstawa opracowania

• projekt architektoniczny budynku,

• ustalenia z Inwestorem,

• obowi�zuj�ce przepisy i normy w zakresie obj�tym niniejszym

opracowaniem.

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt:

• wewn�trznej instalacji wodoci�gowej,

• wewn�trznej kanalizacji sanitarnej,

• wewn�trznej instalacji centralnego ogrzewania,

• instalacji wentylacji mechanicznej.

4. Wewn�trzna instalacja wodoci�gowa

4.1. Rozwi�zania projektowe

Zasilanie budynku w wod� zimn� z istniej�cej instalacji zewn�trznej na działce

Inwestora. Ciepła woda u�ytkowa przygotowywana b�dzie za pomoc�

projektowanego podgrzewacza cwu z zasobnikiem o pojemno�ci 120l.

Podgrzewacz wisz�cy zlokalizowano w pomieszczeniu kuchni, nad blatem

roboczym.

Instalacj� wodoci�gow� wykona	 z rur PEX-c z atestami do wody pitnej.

Doprowadzenie wody do przyborów wskazanych w P.B. Architektury.

Rozprowadzenie przewodów w przestrzeni posadzki oraz po �cianach w izolacji

zgodnie z zał�czon� poni�ej tabel�. Podej�cia do przyborów prowadzone w
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wiejsk� w miejscowo�ci K�kolewice 7A – aneks do projektu

OPIS TECHNICZNY

przegrodach budowlanych w bruzdach �ciennych lub obudowa	 cokołem.

Baterie montowa	 na systemowych szablonach. Doprowadzenie ciepłej wody z

lewej strony przyborów. Ilo�	 i rozmieszczenie przyborów pokazano w cz��ci

graficznej opracowania.

Zachowa	 wymagane przez producentów maksymalne odcinki przewodów

poziomych i pionowych, stosowa	 kompensacje naturalne lub „U” kształtowe. 

Zaprojektowano zestaw wodomierzowy umieszczony w budynku, w

pomieszczeniu kuchni. W skład zestawu wodomierzowego wchodz�:

• zawór odcinaj�cy grzybkowy mosi��ny w cało�ci, Dn32,

• wodomierz Altair V3, Dn20,

• zawór grzybkowy sko�ny zwrotno-zaporowy z kurkiem spustowym,

• zawór antyska�eniowy typu EA, wg PN-EN 1717:2003, Dn32.

4.2. Mocowania, próby szczelno�ci, izolacja

Przej�cia przez przegrody budowlane wykona	 w tulejach ochronnych. 

Ruroci�gi wodne mocowa	 do przegród budowlanych za pomoc� uchwytów z

przekładk� gumow� (punkty stałe) oraz z tworzyw sztucznych (podpory

przesuwne). Rozstaw zamocowa
 dla przewodów wg wymaga
 wybranego

producenta. 

Po wykonaniu instalacji wodoci�gowej nale�y j� dokładnie przepłuka	, a

nast�pnie przeprowadzi	 pulsacyjn� prób� szczelno�ci na zimno pod ci�nieniem

próbnym 10,0 bar. Po przeprowadzeniu próby szczelno�ci przeprowadzi	 prób�

na gor�co w warunkach roboczych 60 oC. Po pozytywnym wyniku prób ruroci�gi

zaizolowa	. Instalacj� prowadzon� w bruzdach i obudowie izolowa	 piank�

polietylenow� mi�kk�, przewody prowadzone po wierzchu �cian izolowa	

piank� polietylenow� tward� w folii PVC.

Zestawienie grubo�ci izolacji:

Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu

 Minimalna grubo�	 izolacji 

cieplnej

(materiał 0,035 W/(m · K)1)

1  �rednica wewn�trzna do 22 mm  20 mm

2  �rednica wewn�trzna od 22 do 35 mm  30 mm

3  �rednica wewn�trzna od 35 do 100 mm  równa �rednicy wewn�trznej 

rury

4  �rednica wewn�trzna ponad 100 mm  100 mm
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OPIS TECHNICZNY

5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 

przechodz�ce przez �ciany lub stropy, 

skrzy�owania przewodów

 1/2 wymaga
 z poz. 1-4

6  Przewody ogrzewa
 centralnych wg poz. 1 

-4, uło�one w komponentach budowlanych 

mi�dzy ogrzewanymi pomieszczeniami 

ró�nych u�ytkowników

 1/2 wymaga
 z poz. 1-4

7  Przewody wg poz. 6 uło�one w podłodze  6 mm

5. Wewn�trzna kanalizacja sanitarna

5.1. Rozwi�zania projektowe

Odprowadzenie �cieków do projektowanej zewn�trznej kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano instalacj� kanalizacyjn� z rur PVC lub PP kielichowych, z

uszczelk� wargow�. Spadki poziomów min. 1.5 %, podej�	 z przyborów min.

2,0 %, �rednice zgodnie z polsk� norm�. Podej�cia do przyborów prowadzi	 w

przegrodach budowlanych lub obudowa	 cokołem. Rewizje montowa	 u spodu

pionów oraz na odpływach z przyborów o długo�ciach powy�ej 2.5 m, przy

podł�czeniu z pionem. Rewizje na podej�ciach na poziomie parteru schowane w

bruzdach zasłoni	 drzwiczkami lub zdejmowan� płytk�.

Piony kanalizacyjne prowadzi	 po �cianach lub obudowa	. Piony wyprowadzi	

ponad dach i zako
czy	 wywiewk� lub zako
czy	 zaworem napowietrzaj�cym.

Szczegóły prowadzenia przewodów kanalizacyjnych wg cz��ci graficznej

opracowania.

5.2. Mocowania, próby szczelno�ci

Przewody instalacji kanalizacyjnej mocowa	 do przegród budowlanych

uchwytami stalowymi z przekładk� gumow�. Rozstaw zamocowa
 poziomów,

co 1,0 m, pionowych min. jeden punkt stały na kielichu i jeden punkt przesuwny

na ka�dej kondygnacji. Nale�y zwróci	 uwag� na podparcie kielichów. Przej�cia

przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych szerszych o 5 cm od rury,

wypełnionej materiałem neutralnym dla rury, umo�liwiaj�cym przesuni�cia

termiczne lub w poszerzonych otworach w minimalnej odległo�ci 10 cm od

przegród budowlanych, w przypadku zbli�e
 owin�	 tektur� falist�. Redukcje

licowa	 górn� powierzchni� �cianki, wł�czenia małych �rednic powy�ej osi rury

głównej.
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Instalacj� kanalizacyjn� podda	 próbie szczelno�ci pod swobodnym

zwierciadłem wody.

6. Wewn�trzna instalacja ogrzewcza

6.1. Rozwi�zania projektowe

Zaprojektowano ogrzewanie realizowane za pomoc� paneli do ogrzewania

sufitowego, przeznaczonych do montowania w suficie podwieszanym. Moc

jednego panela wynosi 430W. Ilo�	 paneli oraz rozmieszczenie wskazane na

rysunku. Regulacja pracy urz�dze
 za pomoc� elektronicznych regulatorów

temperatury oferowanych przez producenta.

W celu ochrony termicznej nad drzwiami wej�ciowymi do budynku w

przedsionku zaprojektowano kurtyn� powietrzn�. Kurtyna drzwiowa o długo�ci

2,0m z grzałk� elektryczn� o wydajno�ci 2400m3/h i mocy grzewczej 15kW.

7. Instalacja wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano indywidualne układy wentylacji mechanicznej realizowane przy

pomocy wentylatorów mechanicznych, obsługuj�ce pom. sanitarne oraz sal�

główn�.

Przewidziano nast�puj�ce krotno�ci wymian powietrza:

Lp Pomieszczenie Ilo�	 wymian/ilo�	 

powietrza

Nawiew/

Wywiew

• Sala główna 2 w/h W

• Szatnia okry	 wierzchnich 2 w/h W

• Kuchnia 2 w/h W

• Toalety:

miska ust�powa

pisuar

50 m3

25 m3

W

• Pomieszczenia bezokienne 15 m3/h W
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Układy     wentylacyjne pomieszcze
 socjalnych  

Wentylacja wywiewna realizowana za pomoc� wentylatorów kanałowych np.

K100M Sileo prod. Systemair. Nawiew powietrza do pomieszcze
 poprzez

nawiewniki okienne oraz kraty kontaktowe zamontowane w skrzydłach

drzwiowych.

Układ     wentylacyjny sali głównej  

Wentylacja wywiewna realizowana za pomoc� hybrydowych nasad kominowych

o �rednicy 200mm. Nawiew powietrza do pomieszcze
 poprzez nawiewniki

okienne oraz kraty kontaktowe zamontowane w skrzydłach drzwiowych.

7.1. Elementy wentylacji mechanicznej

Ilo�	 �wie�ego powietrza podyktowana jest spełnieniem wymogów sanitarnych

dla danego pomieszczenia oraz wytycznymi Inwestora. Nawiew powietrza do

pomieszcze
 za pomoc� kratek lub zaworów wentylacyjnych. Wywiew

powietrza z pomieszcze
 za pomoc� kratek wentylacyjnych, zaworów

wentylacyjnych. Elementy nawiewne i wywiewne montowane bezpo�rednio na

kanałach wentylacyjnych lub za pomoc� skrzynek rozpr��nych.

Przewody wentylacyjne o przekroju prostok�tnym wykona	 z płyt z wełny

szklanej, przewody o przekroju kołowym z rur spiro. Poł�czenia przewodów

prostok�tnych za pomoc� ta�m i kleju przewodów spiro kielichowe z uszczelk�

gumow�, urz�dze
 wentylacyjnych poprzez systemowe ł�czniki. 

Na kanałach montowa	 rewizje. Na kanałach w celu regulacji instalacji

przewiduje si� monta� przepustnic regulacyjnych. 

7.2. Izolacje, mocowania przewodów

Kanały mocowa	 do �cian i stropów za pomoc� typowych uchwytów. Kanały

wykonane z płyt z wełny szklanej nie wymagaj� dodatkowej izolacji. Przewody

wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wywiewne izolowa	

termicznie wełn� mineraln� w płaszczu z folii aluminiowej (kanały prowadzone

wewn�trz budynku) i w płaszczu z blachy stalowej (kanały prowadzone na

zewn�trz budynku) o grubo�ciach wg zał�czonej tabeli:
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Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu

 Minimalna grubo�	 izolacji 

cieplnej

(materiał 0,035 W/(m · K)1)

•

Przewody ogrzewania powietrznego

(uło�one wewn�trz izolacji cieplnej

budynku) 

 40 mm

•

Przewody ogrzewania powietrznego

(uło�one na zewn�trz izolacji cieplnej

budynku) 

 80 mm

8. Uwagi ogólne

Wszystkie roboty wykonywa	 zgodnie z zapisami Rozporz�dzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiada	 budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15

czerwca 2002 r. z pó�n. zmianami).

Cało�	 robót wykona	 zgodnie z poni�szymi opracowaniami:

� Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji wodoci�gowych,

wydanymi przez COBRTI Instal,

� Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych,

wydanymi przez COBRTI Instal,

� Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji ogrzewczych,

wydanymi przez COBRTI Instal,

� Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji wentylacji

mechanicznej, wydanymi przez COBRTI Instal,

� Warunkami Technicznymi Wykonania Instalacji z rur z tworzyw sztucznych,

wydanymi przez COBRTI Instal,

� przepisami BHP i p.po�.

Wszystkie zamontowane urz�dzenia i materiały musz� posiada	 atesty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie obowi�zuj�ce w czasie monta�u.

Po wykonaniu instalacji klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i c.o. dokona	 ich

regulacji. Urz�dzenia montowa	 zgodnie z dokumentacj� techniczno-ruchow�

producentów, w tym zachowa	 minimalne odległo�ci umo�liwiaj�ce czyszczenie

wbudowanych filtrów i obsług� urz�dze
.

Drzwi do pomieszcze
 sanitarnych nale�y wyposa�y	 w kratki w dolnej cz��ci

skrzydła. 
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Podane nazwy własne nale�y traktowa	 jako wskazanie podstawowych

parametrów urz�dze
, które nale�y zachowa	 przy wyborze producenta.

Opracowała:

mgr in�. Anna Orszulak
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Za wiadczenie

Za wiadczenie!zosta"o!wygenerowane!elektronicznie! i!opatrzone!bezpiecznym!podpisem!elektronicznym

weryfikowanym!przy!pomocy!wa#nego!kwalifikowanego!certyfikatu!w!dniu!2018-12-18!roku!przez:

Pan!Krzysztof!GOJ$EWSKI!o!numerze!ewidencyjnym!ZAP/IS/3731/02

adres!zamieszkania!ul.!U"a%ska!16/17!m.1,!71-750!SZCZECIN

jest!cz"onkiem!Zachodniopomorskiej!Okr&gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa!i!posiada

wymagane!ubezpieczenie!od!odpowiedzialno ci!cywilnej.

Niniejsze!za wiadczenie!jest!wa#ne!od!2019-01-01!do!2019-12-31.

o!numerze!weryfikacyjnym:

Jan!Bobkiewicz,!Przewodnicz'cy!Rady!Zachodniopomorskiej!Okr&gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa.

(Zgodnie!art.!5!ust!2!ustawy!z!dnia!18!wrze nia!2001!r.!o!podpisie!elektronicznym!(Dz.!U.!2001!Nr!130!poz.!1450)!dane!w!postaci

elektronicznej!opatrzone!bezpiecznym!podpisem!elektronicznym!weryfikowanym!przy!pomocy!wa#nego!kwalifikowanego!certyfikatu!s'

równowa#ne!pod!wzgl&dem!skutków!prawnych!dokumentom!opatrzonym!podpisami!w"asnor&cznymi.)

*!!Weryfikacj&!poprawno ci!danych!w!niniejszym!za wiadczeniu!mo#na!sprawdzi+!za!pomoc'!numeru!weryfikacyjnego!za wiadczenia!na

stronie!Polskiej! Izby! In#ynierów!Budownictwa!www.piib.org.pl! lub!kontaktuj'c!si&!z!biurem!w"a ciwej!Okr&gowej! Izby! In#ynierów

Budownictwa.

ZAP-XK1-7WU-FSJ!*

Podpis jest prawid�owy

Digitally signed by Jan Bobkiewicz
Date: 2018.12.18 12:48:27 CET
Reason:Elektroniczne za!wiadczenie PIIB
Location: Szczecin, Polska



Za wiadczenie

Za wiadczenie!zosta"o!wygenerowane!elektronicznie! i!opatrzone!bezpiecznym!podpisem!elektronicznym

weryfikowanym!przy!pomocy!wa#nego!kwalifikowanego!certyfikatu!w!dniu!2019-01-17!roku!przez:

Pani!Monika!GRIEGER!o!numerze!ewidencyjnym!ZAP/IS/3812/02

adres!zamieszkania!ul.!Nowowiejska!41!B,!71-229!SZCZECIN

jest!cz"onkiem!Zachodniopomorskiej!Okr$gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa!i!posiada

wymagane!ubezpieczenie!od!odpowiedzialno ci!cywilnej.

Niniejsze!za wiadczenie!jest!wa#ne!od!2019-01-01!do!2019-12-31.

o!numerze!weryfikacyjnym:

Jan!Bobkiewicz,!Przewodnicz%cy!Rady!Zachodniopomorskiej!Okr$gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa.

(Zgodnie!art.!5!ust!2!ustawy!z!dnia!18!wrze nia!2001!r.!o!podpisie!elektronicznym!(Dz.!U.!2001!Nr!130!poz.!1450)!dane!w!postaci

elektronicznej!opatrzone!bezpiecznym!podpisem!elektronicznym!weryfikowanym!przy!pomocy!wa#nego!kwalifikowanego!certyfikatu!s%

równowa#ne!pod!wzgl$dem!skutków!prawnych!dokumentom!opatrzonym!podpisami!w"asnor$cznymi.)

*!!Weryfikacj$!poprawno ci!danych!w!niniejszym!za wiadczeniu!mo#na!sprawdzi&!za!pomoc%!numeru!weryfikacyjnego!za wiadczenia!na

stronie!Polskiej! Izby! In#ynierów!Budownictwa!www.piib.org.pl! lub!kontaktuj%c!si$!z!biurem!w"a ciwej!Okr$gowej! Izby! In#ynierów

Budownictwa.

ZAP-E7C-IMV-FTG!*
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