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I. OPIS TECHNICINY

1. PODSTAWY FORMALNO — PRAWNE

1.1 INWESTOR

Inwestorem budowy budynku Przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dzie¢mi do
lat 3, w Wegorzynie przy ulicy Osiedle 40-Lecia, gmina Wegorzyno, na dziatce nr
1283/3 oraz zjazdu z dziatki 1283/2dr, jest Gmina Wegorzyno, ul. Rynek 1, 73-155
Wegorzyno.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego
budowy Budynku Przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dzie¢mi do lat 3, wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem z drogi gminnej. Obszar inwestycji
zlokalizowany jest w obrebie 1 Wegorzyno, na terenie dziatki nr 1283/3 oraz w czesci
dziatki 1283/2dr w zakresie zjazdu.

Zakres projektu budowlanego obejmuje nastepujace opracowania:

TOM I- Projekt zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu

Branza drogowa

Branza Konstrukcja-Mata architektura

Branza Zewnetrzne instalacje sanitarne

Branza Zewnetrzne instalacje elektryczne

TOM II- Projekt architektoniczno-budowlany:

Branza Architektura

Branza Konstrukcja

Branza Wewnetrzne instalacje sanitarne, Charakterystyka energetyczna

Branza Wewnetrzne instalacje elektryczne

Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOS

Niniejszy tom obejmuje projekt zagospodarowania dziatki. Projekty przytaczy zostang
objete odrebnymi opracowaniami.

1.3 PODSTAWY FORMALNE

* Umowa

* Wizja lokalna

» Uzgodniona koncepcja projektowa

» Opinia geotechniczna sporzgdzona przez n-geo Ryszard Niedzi6tka, al. Boh.
Warszawy 34/35 Szczecin

* Aktualny wtérnik dla celéw projektowych z dnia 15.02.2017r.,
GKO.6640.349.2016, sporzgdzit Stanistaw Dutka upr. Zaw. 4443/86

» Decyzja nr4/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego, z dnia
03.08.2016r., znak: GP.6733.3.2016.PJ, wydana przez Burmistrz Inska, ul. Boh.
Warszawy 38, 73-140 Ihsko

» Decyzja z dnia 20.02.2017r. zezwalajgca na lokalizacje zjazdu publicznego z
drogi gminnej, znak: ZP.D.7230.4.2017.AA wydana przez Burmistrz Wegorzyna
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» Uzgodnienie z dnia 21.02.1017r., projektu zjazdu publicznego, znak
ZP.D.7230.4.2.2017.AA, wydane przez Burmistrz Wegorzyna

1.4 PODSTAWY PRAWNE

USTAWY | ROZPORZADZENIA

e Dz.U.z2016 r. Nr 290 z dnia 08.03.2016r. z p6z. Zm., Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

 Dz.U.z2003r. Nr 120, poz. 1126 Rozporzgdzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

o Dz.U.z2012r. Nr463 Rozporzadzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

o Dz.U.z2015r. Nr1422, z dnia 18.09.2015r, Rozporzgdzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

 Dz.U.z2009r. nr124, poz.1030 z dnia 6.08.2009r., Rozporzgdzenie z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych

o Dz.U.z2012r. Nr 462, z pbz. Zm., Rozporzadzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego

o (Dz.U.z2003r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.); Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy

o Dz.U.z2014r. nr 925 z dnia 2014.07.11 , Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 10 lipca 2014r., w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie
musi spetnia¢ lokal, w ktbrym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy

* Ministerstwo Oswiaty i Wychowania, wytyczne programowo -funkcjonalne projektowania
przedszkoli, Warszawa 1979

2. DANE OGOLNE

2.1 LOKALIZACJA

Teren inwestycyjny potozony w obszarze zabudowy osiedla mieszkaniowego
przy ulicy Osiedle 40-lecia w Wegorzynie gmina Wegorzyno, na dziatce nr 1283/3
oraz w czesci dziatki 1283/2 dr z obrebu 1 Wegorzyno, w jednostce ewidencyjne;
Gmina Wegorzyno, wojewodztwo Zachodniopomorskie. Dziatka usytuowana
naroznikowo, po wschodniej stronie przy zakrecie ulicy Osiedle 40-lecia. Od strony
poétnocno-wschodniej graniczy z dziatkami budowlanymi: nr 1255 oraz 406/32,
zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z ustugami. Od strony
potudniowo-wschodniej sgsiaduje z dziatkami budowalnymi nr: 63, 251/38, 251/37,
zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. W narozniku potudniowo-
wschodnim przylega dziatka budowlana nr 251/80, zabudowana budynkiem
trafostacji. Teren inwestycji bezposrednio przylega do drogi publicznej - ulicy
gminnej, ktora otacza dziatke inwestycyjng od strony pétnocno-zachodniej oraz
potudniowo-zachodniej. W drodze przebiegajg sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa,
kanalizacji deszczowej, gazowa, teletechniczna i elektroenergetyczna. Sie¢
kanalizacji sanitarnej przebiega w ulicy 3-go Maja.

2.2 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka o ksztatcie nieregularnym zblizonym do trapezu, zorientowana osig
podtuzng na kierunku pétnocny- zachdd, potudniowy- wschod, wzdtuz granicy
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poétnocno-zachodniej i potudniowo zachodniej przylega do dziatki drogowej nr
1283/2dr- ulicy Osiedle 40-Lecia. W ewidencji gruntéw i budynkéw oznaczona, jako
Bp- teren zurbanizowany, niezabudowany.

Dziatka jest niezagospodarowana, porosnieta drzewami, zielenig niskg oraz
trawami, czesciowo ogrodzona metalowg siatkg na stupkach. Teren pod wzgledem
uksztattowania zr6znicowany. Pierwotny wykazuje spadki w kierunku potudniowym i
zachodnim. Rzedna w narozniku pétnocno-wschodnim 95m n.p.m., w narozniku
potudniowym - 92,5m n.p.m. a w narozniku zachodnim 93,6m n.p.m. W czesci dziatki
obszar nadbudowany, wykorzystywany jako boisko uksztattowany w formie skarp.

Przez dziatke przebiegajqg instalacje energetyczne oraz znajduje sie studzienka
kanalizacyjna.

2.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym, teren znajduje sie w obrebie
moreny dennej, powstatej w okresie zlodowacenia pétnocnopolskiego. Powierzchnia
pierwotna charakteryzowata sie spadkiem w kierunku potudniowym, a nastepnie
zostata nadbudowana osadami antropogenicznymi (nasypy niekontrolowane) i w
miejscu badan wznosi sie na rzednych 94,7 — 93,9 m n.p.m.

W podtozu nawiercono utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego i
plejstocenskiego. Najmtodsze, holocenskie utwory reprezentowane sg przez grunty
antropogeniczne (nasypy niekontrolowane) o migzszosci 1,1 — 2,9 m. Pod nim
rozprzestrzeniajg sie starsze, plejstocenskie osady lodowcowe wyksztatcone w
postaci: piaskéw i glin zwatowych.

Warunki wodne. Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen na gtebokosci 3,6m
p.p.t. W porze mokrej moga pojawic sie jej dodatkowe sgczenia, potozone w
partiach stropowych. Dominujgce w podtozu piaski ilaste i ity piaszczyste sg bardzo
stabo wodoprzepuszczalne i posiadajg wspdtczynnik filtracji k ca 1x10°8") m/s.
Warunki gruntowe

W podtozu - ponizej warstwy nasypéw niekontrolowanych (gruzowo -

mineralnych) o migzszosci 1,1 — 2,9 m - wystepujg grunty nosne. Sg to piaski

ilaste i ity piaszczyste w stanie twardoplastycznym i plastycznym o wskazniku
konsystencji IC = 0,85 — 0,70, ktére wydzielono w warstwach nr | — llI

Projektowany budynek przedszkola mozna posadowi¢ bezposrednio, po
usunieciu gruntéw antropogenicznych, zalegajacych do maks. gtebokosci 2,9 m.

W miejsce usunietych nasypow nalezy wbudowac¢ zageszczang poduszke piaskowo
— zwirowg. Poziom posadowienia nalezy wzmocni¢ betonem podktadowym.
Prowadzenie prac ziemnych, zaleca sie prowadzi¢ w suchej porze roku,
zabezpieczajgc wykop fundamentowy przed opadami atmosferycznymi, a zimg przed
przemarzaniem. Koncowe prace ziemne — pod fundamentami — zaleca sie wykonaé
recznie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw. Dla budynku nalezy
zaprojektowac izolacje przeciwwilgociowg oraz drenaz. Gtebokos¢ przemarzania
gruntéw wynosi 0,8 m.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463), projektowany budynek nalezy
do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w podtozu
badanego terenu s3 proste, po wymianie gruntéw nasypowych.

Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia -TOM Il AB.5 Dokumentacja
badan podtoza gruntowego.
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2.4 USTALENIA DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

W decyzji nr 4/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
03.08.2016r. znak: GP.6733.3.2016.PJ ustalono na rzecz Gminy Wegorzyno warunki
dla inwestycji polegajacej na budowie budynku przedszkola z pomieszczeniami
opieki nad dzie¢mi do lat 3 wraz z infrastrukturg techniczng i budowg zjazdu z drogi
publicznej na dziatkach o nr ewid. 1283/2, 1283/3 obreb 1 Wegorzyno.

|. Rodzaj i zakres inwestycji:

budowe budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dzie¢mi do lat 3,

budowe zjazdu z drogi gminnej,

budowe infrastruktury technicznej zwigzanej z funkcjonowaniem obiektu

zagospodarowanie terenu

A. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) dla lokalizacji budynku wyznacza sie nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci 12,5
m oraz w odlegtosci 7,5 m od granicy z dziatkg drogowg o nr ewid. 1283/2 — wg
zatgcznika graficznego do decyzji,

b) wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki 1283/3 — do 0,38,

c) nalezy zachowac teren o powierzchni biologicznie czynnej w ilosci min 30 % powierzchni
dziatki,

d) szerokosc¢ elewacji frontowej —do 35 m,

e) wysokosc¢ elewaciji frontowej (do dolnej krawedzi dachu, gzymsu lub attyki) —do 7,0 m,

f) wysoko$¢ liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub
jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej
potozonej krawedzi dachu (kalenicy) —do 7,0 m,

g) geometria dachu: dach wysoki wielospadowy o kacie nachyleniu potaci dachowych do 35
stopni

B. ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkoéw oraz débr

kultury

2. z Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z

2015 r. poz. 909 ze zm.): teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia

gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

3. z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 poz. 1651

ze zm.):

a) inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

b) teren inwestycji znajduje sie w obszarze europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000
,Ostoja Ifiska" PLB 320008 — nalezy przestrzegaé¢ zasad ustalonych w planie zadan
ochronnych wyrazonych w zarzgdzeniach RDOS, oraz inne okreslone dla tej formy
ochrony,

c) zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) organ
rozwazyt, ze planowane przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywajgcych na obszar Natura 2000,

d) teren inwestycji potozony jest w Otulinie ffiskiego Parku Krajobrazowym: nakazuje sie
zachowac dziatania ochronne, nakazy, zakazy okreslone w rozporzadzeniach wojewody,
oraz inne okres$lone dla tej formy ochrony,

e) obiekt wraz z towarzyszgcymi urzgdzeniami budowlanymi, nalezy zaprojektowac¢ w
sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan w zakresie:
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej
przegrdd, odpowiednich warunkéw uzytkowych, zgodnie z przeznaczeniem obiektu;

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WEGORZYNO

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE 6 | Strona
BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ "ART-DES” ZABRONIONE



ART—DES

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

urzadzenia instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych i
uszkodzeniami mechanicznymi,

f) przy planowaniu i realizacji przedsiewzigcia powinny by¢ stosowane rozwigzania, ktére
ograniczg zmiane stosunkéw wodnych do rozmiaréw niezbednych ze wzgledu na
specyfike przedsiewziecia.

4. z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.

U.z2014 r., poz. 1446 ze zm.), osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie

ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku zobowigzane sg niezwtocznie

zawiadomi¢ Burmistrza Wegorzyna oraz wojewddzkiego konserwatora zabytkow,
zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie roboty budowlane mogace go
uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania przez wojewddzkiego konserwatora zabytkow
odpowiednich zarzadzen.

C. obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

— dojazd do terenu inwestycji — poprzez projektowany zjazd z publicznej drogi gminnej na

dziatce o nr ewid. 1283/2 (ul. 40-lecia PRL).

2. Warunki infrastruktury:

a) zaopatrzenie w zakresie zasilania w energie elektryczng, wode, gaz, dostosowane do
przewidywanego zakresu i wielkosci zapotrzebowania, realizowaé zgodnie z warunkami
zarzadcy sieci lub urzadzen,

b) dopuszcza sie zasilanie w energie elektryczng oraz zaopatrzenie w ciepto z
wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii,

c) sposoOb odprowadzania sciekéw — do sieci kanalizacji sanitarnej,

d) zaopatrzenie w ciepto — z wtasnego indywidualnego zrddta ciepta,

e) w granicach linii rozgraniczajgcych teren inwestycji nalezy zapewni¢ odpowiednig ze
wzgledu na funkcje ilo$¢ miejsc postojowych,

f) odprowadzenie wod opadowych — do sieci kanalizacji deszczowej, lub powierzchniowo
w obrebie wiasnej dziatki,

g) gromadzenie i utylizacja odpadéw — wg systemu obowigzujacego w gm. Wegorzyno;

h) w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejgcymi elementami infrastruktury
technicznej, nalezy je usungé na warunkach i w uzgodnieniu z wtascicielami sieci.

Planowana inwestycja spetnia ustalenia zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego.

2.5 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przedszkola publicznego wraz z
pomieszczeniami opieki nad dzie¢mi do lat 3. W ramach zagospodarowania terenu
zaplanowano budowe zjazdu z drogi publicznej wraz z wejsciami, wewnetrzng droge
manewrowg z miejscami postojowymi, ciggi komunikacji pieszej, zadaszone miejsce
do gromadzenia odpaddw statych wraz z pompami ciepta, wézkownie, place zabaw
wraz z wyposazeniem dla przedszkola oraz niezaleznie dla dzieci do lat 3, strefy
zieleni wspélnej z altang narzedziowa, ogrédkiem warzywnym, ogrodem wrazen,
pergolg i altang. Zaprojektowano ogrodzenie terenu, czesciowg niwelacje wraz ze
skarpg, nasadzenia drzew i krzewdw oraz zatozenie trawnikéw. W zakresie
uzbrojenia w infrastrukture techniczng planuje sie zewnetrzne instalacje:
wodociggowag, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, pompy ciepta,
elektryczng w tym oswietlenie terenu a takze ogniwa fotowoltaiczne na dachu
budynku. Nalezy dokonaé przebudowy istniejgcego uzbrojenia terenu, w przypadku
kolizji z projektowanym obiektem. Projektowane przytacza: kanalizacji sanitarne;j i
deszczowej oraz wodociggowe zostang objete odrebnym opracowaniem.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1 ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zaprojektowano parterowy, zwarty budynek przedszkola wraz z
pomieszczeniami opieki nad dzieémi do lat 3, oparty na rzucie prostokata o
szerokos$ci 28,12m i diugosci 37,82m, z wewnetrznym patio o wymiarach
6,78x7,28m. Budynek osig podtuzng usytuowany na kierunku pétnocny zachod,
potudniowy wschod, poza nieprzekraczalng linig zabudowy, w odlegtosci 7,5m od
granicy pétnocno-zachodniej z dziatkg drogowg nr 1283/2. Sciany z oknami
najblizszg krawedzig od granicy pétnocno-wschodniej z dziatkg sgsiednig nr1255,
zaprojektowano w odlegtosci 17,53m

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, kryty dachem wielospadowym o kacie
nachylenia potaci dachowych 14° i 9,75°. Budynek o powierzchni zabudowy
976,94m?, wysokosci do kalenicy H=4,8m, wysokos¢ do okapu H=3,375m.

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do poziomu kalenicy, okresla Tabela:

Poziom Posadowienia Rzedna przy Wysokos¢ budynku | Wysokosé budynku
m n.p.m. wejsciu m n.p.m. | Do kalenicy Hk (m) Do okapu Ho (m)

94,72 94,68 4,84 3,415

Strefe wejsciowg zaplanowano od strony pétnocno-zachodniej- ulicy 40-lecia,
akcentujgc w formie dwoch bocznych, symetrycznych ryzalitdw oraz zadaszonego
podcienia Od wejscia prowadzg ciggi komunikacji pieszej, wzdtuz elewacji frontowej
oraz pétnocno-wschodniej- na teren parkingu i strefe zaplecza z dostawami.

Wijazd na nieruchomo$c¢ o szerokosci 3,5m zaplanowany z drogi gminnej-
dziatki nr 1283/2dr, w odlegtosci 8,66m od granicy pétnocno-wschodniej i prowadzi
bezposrednio na teren parkingu. Lokalizacja wjazdu zostata uzgodniona decyzjg z
dnia 21.02.1017r., znak ZP.D.7230.4.2.2017.AA, wydana przez Burmistrz
Wegorzyna. Wzdtuz drogi manewrowej po obu jej stronach, w uktadzie prostopadtym
do jezdni zaplanowano tgcznie 13 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych,
w tym dwa dla oséb niepetnosprawnych oraz 4 miejsca dla samochodow
dostawczych. W odlegtosci 3,0m od granicy pétnocno-wschodniej z dziatkg nr 1255
zaprojektowano 11 stanowisk postojowych o wymiarach 2,3x5m, wydzielonych po 4 i
3 stanowiska. Po stronie przeciwlegtej zaplanowano 2 wydzielone miejsca postojowe
dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m,w odlegtosci 5,38m od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 4 wydzielone stanowiska dla
samochodéw dostawczych o wymiarach 3,6x5m, dla ktérych nie ma wymagan
dotyczacych zachowania odlegtosci.

Miejsce przeznaczone do gromadzenia odpadow statych oraz pomp ciepta
zaplanowano w ciggu miejsc postojowych od strony pétnocno-wschodniej, w formie
zadaszonej wiaty smietnikowej wymiarach 5,0x5,05m. Odlegto$¢ od granicy z dziatkg
nr1255 wynosi 3,0m a od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
w budynku przedszkola, ponad wymagane 10,0m.

Pomiedzy wydzielonymi miejscami postojowymi a dostawami zaplanowano
wozkownie o wymiarach 4,2x3,1m oraz stanowisko dla rowerdw.

Na terenie dziatki wyznaczono place zabaw dla dzieci, od strony potudniowo
zachodniej, przeznaczone dla przedszkola oraz od strony potudniowo-wschodniej
wydzielony plac zabaw dla dzieci do lat 3, na ktére prowadzg bezposrednie wyjscia z
sal zabaw. Czes¢ wspdlng dla catego obiektu stanowi teren rekreacyjny zaplanowany
od strony potudniowo- wschodniej, do ktérego prowadza dojscia z obu placow
zabaw. Teren zaprojektowano w obnizeniu, ponizej skarpy z wydzielonymi strefami:
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ogrodka warzywnego, ogrodu wrazen, pergoli w ksztatcie kota oraz drewnianej
altany. W tym obszarze zaplanowano takze altane narzedziowg w konstrukciji
drewnianej. Obszary zieleni w postaci trawnikéw z nasadzeniami drzew i krzewéw
oraz zielence o nawierzchni przepuszczalnej z drobnego kamienia. Stanowig one
powierzchnie biologicznie czynna.

Zaprojektowano ogrodzenie terenu od strony sgsiednich dziatek. Wzdtuz
granicy z drogg gminng wysokosci 1,2m, z metalowych przeset na stupkach systemu
Brava, z bramg wjazdowg szer. 4,0m oraz dwoma furtkami wejsciowymi szer.1,0m.
Od pozostatych dziatek od strony pétnocno-wschodniej z siatki zgrzewanej na
stupkach, wys. 1,2m. Wejscie na teren przedszkola akcentowane w formie trejaza
wspartego na zelbetowych stupach, usytuowanego w odlegtosci 1,5m od granicy
dziatki. Strefa wjazdu usytuowana w odlegtosci 1,1m od granicy dziatki, w formie
dwuskrzydtowej bramy i furtki, wydzielona z ogrodzenia dwoma murkami o0 wysoko$ci
1,5m.

W zakresie uzbrojenia terenu w infrastrukture techniczna, planuje sie:

» podtgczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na zasadach
uzgodnionych z Wodociggami Zachodniopomorskimi sp. z 0.0.

» odprowadzenie wbdd opadowych do kanalizacji deszczowej —Gmina Wegorzyno

» podtgczenie do sieci elektroenergetycznej- na zasadach uzgodnionych z ENEA
Operator sp. z 0.0.

Projekty budowlane przytgczy dla poszczegdlnych medidw, zostang objete
odrebnymi opracowaniami.

3.2 UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI

Teren od strony wjazdu na dziatke od rzednej 94,87m n.p.m. opada w kierunku
potudniowo wschodnim, wzdtuz drogi manewrowej do rzednej 94,51m n.p.m.
Zaprojektowano czesciowg niwelacje terenu w celu uksztattowania uktadu
komunikacyjnego pieszego i kotowego w nawigzaniu do drogi gminnej- dziatki nr
1283/2dr, z zachowaniem spadkow poprzecznych i podtuznych drogi i chodnikdw.
Zaplanowano czesciowa niwelacje skarpy od strony potudniowo wschodniej i terenu
wokot budynku. Przyjete uksztattowanie terenu nie powoduje zmiany naturalnego
sptywu wéd opadowych w celu kierowania ich na dziatki sgsiednie. Wokot scian
budynku na styku z nawierzchnig trawnikowg zaprojektowano opaske szerokosci
50cm, z 2% spadkiem od budynku, obramowang kraweznikiem wyniesionym, o
nawierzchni przepuszczalnej wykonczong drobnym kamieniem na geowtokninie wraz
z rozplantowaniem ziemi do istniejgcych rzednych na dziatce.

Tereny zieleni

Projekt przewiduje obsadzenie terenu zielenig wysokg, krzewami oraz obsianie trawg
gazonowa. Nasadzenia o zréznicowanych gatunkach, o charakterze ozdobnym,
Tereny zielone zaprojektowano o nawierzchni trawnikowej. Najlepsza gleba pod tego
typu nawierzchnie jest piaszczysta glina zawierajgca 10-15 % substancji
organicznych (humusu) o malej zawarto$ci itu oraz pH okoto 6. Podtoze pod
humusowanie powinno by¢ zgeszczone. Zaplanowano takze zielence o nawierzchni
przepuszczalnej, wykonczone drobnym kamieniem- zwirem na geowtdkninie, z
nasadzeniami krzewow i bylin.
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3.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Budynek zlokalizowany w pétnocno-zachodniej czesci dziatki, natomiast uktad
komunikacji pieszej od strony frontowej pétnocno-wschodniej a komunikacji kotowe;j i
pieszej wzdtuz budynku od pétnocno-wschodniej. Strefa ruchu kotowego zostata
wydzielona od terendw rekreacji ogrodzeniem z furtkg. Wejscia na teren
nieruchomosci dostepne z drogi gminnej, poprzez dwie furtki o szerokosci 1,0m,
prowadzg chodnikami szerokosci od 1,5m poprzez zadaszony podcien bezposrednio
do gtéwnego wejscia budynku oraz wejs¢ na zaplecze usytuowanych od strony
poétnocno-wschodniej i szatni od strony potudniowo-wschodniej. Strefe ruchu
kotowego tworzy wjazd szerokos$ci 3,5m z drogi gminnej, dziatki nr 1283/2dr oraz
parking- droga manewrowa szerokosci 5m wraz z miejscami postojowymi. TOM |
ZT.2 Branza drogowa.

3.3.1 DROGA MANEWROWA

Droga manewrowa wewnetrzna o szerokosci 5m- o nawierzchni z kostki betonowej
niefazowanej gr. 10,0cm w kolorze grafitowym, na podsypce cementowo piaskowe;j
1:4 gr. 3,0cm, podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.
20m, grunt stabilizowany cementem Rm_2,5 MPa gr. 20cm. Podtoze gruntowe
zageszczone do Is=1,0. Obramowanie kraweznikami wyniesionymi i obnizonymi.
Projekt zagospodarowania dziatki, TOM | ZT.2 Branza drogowa.

3.3.2 MIEJSCA POSTOJOWE

Miejsca postojowe dla samochodow osobowych o wymiarach 2,3x5m w ilosci
11stanowisk oraz 2 miejsca postojowe przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych o
wymiarach 3,6x5m.

Miejsca dla samochodéw dostawczych o wymiarach 3,6x5m, w ilosci 4 stanowisk.
Miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej gr.10,0cm, na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3,0cm, podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20m, grunt stabilizowany cementem Rm_2,5 MPa
gr. 20cm. Podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,0. Obramowanie kraweznikami
wyniesionymi i obnizonymi. TOM | ZT.2 Branza drogowa.

3.3.3 CIAGI PIESZE

Komunikacja piesza zapewniona przez chodniki o szerokosci 1,5m, wykonczone
ptytg chodnikowa. Chodniki i Sciezki zakonczone kraweznikami obnizonymi. Piyty
betonowe 50x50 cm, gr. 7 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm, warstwa z
piasku gruboziarnistego 10 cm, gr. 15 cm, podtoze gruntowe zageszczone do
Is=0,98. Pod nawierzchnie stanowisk postojowych i chodnikéw nalezy wykonaé
wymiane niekontrolowanych nasypow na nosne podsypki piaskowe.

Zaplanowano takze nawierzchnie zwirowe z kruszywa mineralnego 0/8mm gr.3cm na
warstwie dynamicznej 0/16mm gr.5cm i podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm
gr. 15cm, podtoze gruntowe zageszczone do 1s=0,98, wg, TOM | ZT.2 Branza
drogowa.

3.4 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

3.4.1 OGRODZENIE

Zaprojektowano ogrodzenie wysokosci 1,2m. Od dziatek drogowych
okalajgcych teren- z gotowych przeset metalowych na stupkach, natomiast od dziatek
sgsiednich-z siatki zgrzewanej na stupkach z profili stalowych o wys. 1,2m. Przesta w
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konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor szary systemu
BRAVA, stupki z profili stalowych kwadratowych z obejmami. Siatka z drutu
ocynkowanego pokrytego warstwg PCV, o oczkach 63x100mm. W ramach
ogrodzenia nalezy ujg¢ brame wjazdowg dwuskrzydtowg o szerokosci 4,0m
wys.1,5m oraz dwie furki proste szer.1,0m i wys. 1,5m. Fundament z bloczkéw
betonowych na gtebokos¢ -80cm, pod bramg wjazdowg -120cm. Pod fundamenty
nalezy wymieni¢ nieno$ne grunty.

3.4.2 WOZKOWNIA 3.MA

Wabzkownia o wymiarach 3,1x4,2m, wysokosci 2,75m kryta dachem jednospadowym
Konstrukcji z profili stalowych, szkieletowa, wypetnieni blachg stalowg trapezowaT20,
wg Rys. Z-105.

3.4.3 ZADASZENIE SMIETNIKA | POMP CIEPLA 5.MA

Zaprojektowano miejsce do usuwania odpadéw statych oraz pomp ciepta w formie
zadaszonego boksu o wymiarach 3,1x4,7m, wys. 2,75, z dachem jednospadowym.
Konstrukgcji z profili stalowych, szkieletowa, wypetnieni blachg stalowg trapezowg T20
Rys. Z-106.

3.5 UZBROJENIE W INFRASTRUKTURE TECHNICZNA

3.5.1 ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z chodnikéw oraz budynku zostang odprowadzone poprzez studnie
do sieci kanalizacji deszczowej przebiegajacej w dziatce drogowej. Kanaty z rur PVC
200x5,9 oraz 160x4,7 kI.S kielichowe. wg TOMI ZT.4 Branza zewnetrzne instalacje
sanitarne.

3.5.2 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zasilanie z sieci wodociggowej przebiegajgcej w dziatce drogowej, poprzez
projektowane przytgcze. Zaprojektowano zewnetrzng instalacje wody zimnej z rur
de63 i de32 PE80 SDR11, od studni wodomierzowej do budynku. TOMI ZT.4 Branza
zewnetrzne instalacje sanitarne.

3.5.3 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie sciekdéw sanitarnych poprzez projektowang studnie i przytgcze, do
sieci kanalizacji sanitarnej. Rury PVC 160x4,7 kI.S o jednorodnej strukturze $cianki
wg TOMI ZT.4 Branza zewnetrzne instalacje sanitarne.

3.5.4 ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zaprojektowano zasilenie budynku ze ztgcza kablowego przystosowanego przez
ENEA Operator oraz instalacje zewnetrzng do oswietlenia terenu i urzadzen, wg
TOM Il, AB.5 Branza instalacje elektryczne.

3.5.5 ZEWNETRZNA INSTALACJA POMP CIEPLA

Pompy ciepta o tgcznej mocy 97.6kW, od zewnetrznych jednostek powietrznych do
wewnetrznych w pom. 0.24, z rur HDPE 40x3, wg TOMI ZT.4 Branza zewnetrzne
instalacje sanitarne.
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3.6 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

3.6.1 ODDZIALYWANIE OBIEKTU W ZAKRESIE FUNKCJI | WYMAGAN

ZWIAZANYCH Z UZYTKOWANIEM OBIEKTU

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe projektowanego
budynku, przy usytuowaniu w sgsiedztwie dziatek zabudowanych jak

i niezabudowanych, nie powoduje ograniczen zabudowy sasiednich dziatek,
strefa oddziatywania zamyka sie w granicach terenu inwestycyjnego.

Budynek usytuowany jest najblizszg krawedzig $ciany z oknami w odlegtosci
17,53m od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang nr 1255.

Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywu na $rodowisko naturalne
oraz nie bedzie naruszac¢ zasad higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanego
budynku jak i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

3.6.2 ODDZIALYWANIE OBIEKTU KUBATUROWEGO W ZAKRESIE BRYLY

Przestanianie- analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania
dla dziatek sgsiednich wykazata spetnienie warunkéw § 13.1. rozporzgdzenia w
sprawie warunkéw technicznych, zarbwno w odniesieniu do sagsiednich dziatek
zabudowanych jak i niezabudowanych. Projektowany budynek jest obiektem
parterowym o wysokosci do kalenicy 4,8m i znajduje sie w odlegtosci wigkszej niz
wysoko$¢ przestaniania.

Zacienianie- analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie zacieniania dla
budynkéw sgsiednich wykazata spetnienie warunkéw §60 rozporzadzenia w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Projektowany budynek nie bedzie powodowat zacieniania
istniejgcych budynkdéw na dziatkach sgsiednich.

3.6.3 UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z PRZESLANEK LOKALNYCH,

DOTYCZACYCH REGULACJI DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Przyjete rozwigzania uwzgledniajg warunek, ze po realizacji planowanej inwestycji,

na sagsiednich dziatkach budowlanych, bedzie mozliwe uzyskanie wskaznika
intensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong w decyzji o warunkach
zabudowy.

3.6.4 ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych spetniajg warunki §18, 19
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Miejsca postojowe zaplanowano jako wydzielone po 3
i 4 stanowiska, usytuowane w odlegtosci 3,0m oraz 2 stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych w odlegtosci 13,0m od granicy z dziatkg budowlang nr 1255.
Odlegtos¢ od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku
oswiaty i wychowania, a takze od placu zabaw, dla miejsc wydzielonych do 4
stanowisk wynosi ponad 12,44m oraz ponad 5,38m dla wydzielonych 2 miejsc dla
0s6b niepetnosprawnych. Zaprojektowano takze 4 wydzielone miejsca dla
samochoddéw dostawczych, dla ktérych nie ma okreslonych wymogdéw odlegtosci.
Miejsce gromadzenia odpaddw statych spetnia warunki § 23 rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Od granicy z dziatkg nr 1255 usytuowane w odlegtosci 3,0m a od
okien i drzwi pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi w projektowanym
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technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki w odniesieniu do

ART—DES

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

budynku w odlegtosci ponad 11,98m. Usuwanie odpadéw bedzie polegato na ich
czasowym gromadzeniu i magazynowaniu w sposob selektywny, w wydzielonym
miejscu. Odpady wstepnie segregowane a nastepnie wywozone. Nalezy zawrze¢
stosowng umowe, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie utrzymania

czystosci i porzadku w gminach

Na podstawie powyzszych uwarunkowan stwierdzam, ze oddziatywanie
projektowanego obiektu zamyka sie w granicach terenu inwestycyjnego oraz
obejmuje czesciowo dziatke drogowg nr 1283/2dr i spetnia wymagania warunkow

zagospodarowania dziatki oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.7 WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE

LP| WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | POWIERZCHNIA
1. | POWIERZCHNIA TERENU Nr ewidencyjny dziatki 1283/3 6089,82
2. | POWIERZCHNIA ZABUDOWY (wg 5.1.2 PN) 976,94
POWIERZCHNIA TRAWNIKI 2997,71
3. | TERENOW ZIELONYCH ZIELENCE- NAWIERZCHNIA ZWIROWA 522,03
3714.39m> SKARPA - GEOWLOKNINA 194,65
4. | POWIERZCHNIA DROGI MANEWROWEJ 179,28
5. | POWIERZCHNIA MIEJSCA DO GROMADZENIA ODPADOW STALYCH 25,27
6. | POWIERZCHNIA CHODNIKOW- PLYTY CHODNIKOWE 187,83
7. | POWIERZCHNIA SCIEZEK- NAWIERZCHNIA ZWIROWA 262,23
8. | POWIERZCHNIA PODESTOW | TARASOW 48,44
9. | POWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH 234,5
Bilans miejsc postojowych. Zaprojektowano 13 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w
tym 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych oraz 4 miejsca dla samochodéw dostawczych
. NAWIERZCHNIA GUMOWA 235,26
10 | POWIERZCHNIA PLACOW ZABAW
NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA 225,68
LP | WSKAZNIKI ZAGOSPODAROWANIA | ‘Wymagania zapisow Decyzji o lokalizacji
inwestyciji celu publicznego
1. | Wskaznik powierzchni 0,16 Wskaznik powierzchni zabudowy 0,38
) zabudowy ’ ’
2 Udziat powierzchni 60.99% minimalny udziat powierzchni biologicznie
) biologicznie czynnej ’ © | czynnej 30% powierzchni dziatki
Szerokos¢ elewaciji iy . ,
3. trontowej 28,12m | szerokos$¢ elewacji frontowej do 35m
UWAGA!
«  PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI, Z ZACHOWANIEM WARUNKOW
TECHNICZNYCH DOTYCZACYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH. WYKONANIE
DOCIEPLENIA BUDYNKU W SPOSOB ZAPEWNIAJACY NIE ROZPRZESTRZENIANIE

OGNIA
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+  WSZELKIE PRACE WYKONCZENIOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z
TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBOT OKRESLONA PRZEZ PRODUCENTOW
MATERIALOW | URZADZEN.

+  WSZELKIE PRACE BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE NALEZY WYKONYWAC POD
$CISLYM NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB

+  WSZELKIE ZASTOSOWANE MATERIALY POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE
CERTYFIKATY ZGODNOSCI, ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI. OBOWIAZEK
SPRAWDZENIA SPOCZYWA NA INSPEKTORACH NADZORU INWESTORSKIEGO

+  WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZYJETE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA NALEZY
SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY. W PRZYPADKU ODSTEPSTW LUB
NIEZGODNOSCI FAKT TEN NALEZY ZGtASZAC ZESPOLOWI PROJEKTOWEMU
ORAZ KIEROWNIKOWI BUDOWY.EWENTUALNE ZMIANY DO PROJEKTU NALEZY
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

1. ZAtACINIKI

1. Zaswiadczenia o przynaleznosci do I1zby Zawodowej Architektow- Dorota
Szuminska

2. Decyzja o nadaniu uprawnieh — Dorota Szuminska

3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Zawodowej Architektow-Wojciech
Bal

4. Decyzja o nadaniu uprawnien- Wojciech Bal

5. Karta Rejestracyjna Informatycznej Kopii Mapy z dnia 15.02.2017r.
GKO.6640.349.2016

6. Decyzja nr4/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dnia
03.08.2016r., znak: GP.6733.3.2016.PJ, wydana przez Burmistrz Inska, ul.
Boh. Warszawy 38, 73-140 Insko

7. Decyzja z dnia 20.02.2017r. zezwalajgca na lokalizacje zjazdu publicznego
z drogi gminnej, znak: ZP.D.7230.4.2017.AA wydana przez Burmistrz
Wegorzyna

8. Uzgodnienie z dnia 21.02.1017r. projektu zjazdu publicznego, znak
ZP.D.7230.4.2.2017.AA, wydane przez Burmistrz Wegorzyna

Opracowata

mgr inz. Architekt Dorota Szuminska
nr uprawnien: 10/ZPOIA/2003

Szczecin, luty 2017r.
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Zalacznik 1

|ZBA ARCHITEKTOW
RAECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Dorota BoZzena Szuminska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/ZP0OIA/S 2003,

jest wpisana na liste czlonkow Zachodniopomorskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0433.

Cztonek czynny od: 03-12-2003 r.

Data | mie)sce wygenerowania zaswiadczenia: 23-01-2017 r. Szczecin.
FZaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
lan bukaszewski, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

£P-0433-3812-F53E-E592-9F99

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu meodna sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Zatacznik 2

IZBA ARC
| RZECZYPOSPO!

sl ke

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: 8/OKK/UpB/02 Szczecin, dnia 12.09.2003 .

DECYZJA Nr 10/ZPOIA/2003

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126; dalsze zmiany: Dz. U. z 2000 r, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229,
Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 74, poz. 676; z 2003 r. Nr 80, poz. 718), art. 111 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271), oraz art.104 i 107
§ 114 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 88, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169,
poz. 1387),

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. DOROTA SZUMINSKA

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodowa
i nadaje sie Jgj
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow za poérednictwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzjg. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia ninigjszej
decyzji.

Michat Bay Maociej Furmanczyk Marek Kosy Grzegorz Majewski Andizej Popiel Kazimierz Stachowiak (
Sekretarz OKK & Przewodnigzacy OKK X
- { ?
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Otrzymuig:
1. Pani Dorota Szumiriska
ul. Bolestawa Smiatego 31/11
70-348 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow,
4. aa.

70-561 Szezecin, ul. Staromlynska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64, NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio.pomorska(@jizbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP I O/Szezecin Nr 10204795-4133715-270-1 Htip://zachodniopomorska.iarp.pl
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Zatacznik 3

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

dr inz. arch. Wojciech Krzysztof Bal
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/ZPOIA/ 2002,

jest wpisany na liste cztonkow Zachodniopomorskiej] Okregowe] Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0405.

Cztonek czynny od: 29-01-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-11-2016 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0405-4C82-CB9Y-C4E7-EFYD

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitaktow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednic z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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Zatacznik 4

s 3 Warszawa, 2003-01-/4
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/117/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2000 1. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pdzn. zm.),

mgr inz arch. Wojciech Bal

uprawniony na mocy decyzji
Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Architektow
nr 7/ZPOLA/2002 z dnia 20-12-2002 r.
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujgcej projektowanie bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 88/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw z dnia 20-12-2002r.
Nr 7/ZPOIA/2002, w przedmiocie nadania Panu Wojciechowi Balowi uprawnient budowlanych do
wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie bez ograniczen, stata sig¢ ostateczna. Z uwagi na powyzZsze orzeczono jak
w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS
4/96, strona moZe w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem

0 ponowne rozpatrzenie sprawy.
SLOWNEGD NS 7 YA opw /
aresihiy) o ODOWE!
nf Crectekow-Wilamow,

Otrzymuja:
(I} Pan Wojciech Bal
ul. Thugutta 5
71-693 Szczecin
2. Zachodniopomorska Okr¢gowa
Izba Architektéw
3. a/a{(AMR)

18| Strona



Zatgcznik 5

KARTA REJESTRACYINA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
w wersji elektroniczne/

OBIEKT: WEGORZYNO - dz. 1283/2, 128373,

Obreb  Wegorzymo Zakfad Usfug Geodezyjnych

Gmina  Wegorzyno GEOMAPA

Powiat {obeski Stanisfaw Dutka

Wojew. zachodniopomorskie ul. Marii Konopnickiej 10 B
SKALA 1:500 72-100 Goleniéw
Ukiad wspdirzednych: 2000 pracownia@zug-geomapa.com

Poziom odniesienia wysokosei: Kronsztadt 86

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

GKO.6640.349.2016
Mape do celow projektowych sporzadzono przy W zakresie opracowania znajduja sig punkty osnowy
wykorzystaniu: geodezyjnej nr: brak
1. Mapy numerycznej w skalf 1:1000
sekgja: 5.202.25.03.2.4, 5.202.25.03.24, ) ) )
2. Danyeh branzowych czgsci uzbrojenia podziemnego. podlegajace ochronie na podstawie art. 15, art, 48 ust. 1 pkt. 3
3. Pomiaru zisleni wysokie] | pomnikéw przyrody oraz pormian ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne
innych obiektow wskazanych przez projektanta (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pozn. zmianami).
4. Opracowanych geodezyjnie el S planu i wania przestizennego
(linie rozgraniczajace, linie reguiacyjn, osie ulic) - brak planu
5. Wydane warunki zabudowy:
El fi facznika mapowego do warunkw zabudowy - legenda ponizej
Metoda sporzadzenia mapy: cyfrowa Tdentyfikator:
Na mapie do celdw projektowych wskazano nastgpujace Granice i nr dzialek ewidencyjnych
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojeniz terenu: brak wediug danych Starostwa Powiatowego WGIK w tobzie z dnia:14.09 2016 1.

Informacje dotyczace typu nosnika oraz zawartosci nognika z danymi cyfrowymi:
1. Typ nosnika: CD
2. Zawartosc nosnika: Mapa do celéw projektowych.dwg

Infonnac;g dodatkowe: _ Rejestracja:

1. Zakres pomiar - pelea-trodé-wismika | 0ZNACZONY == o o e

2. Redakcja znakow zgodna z instrukeig techniczng

K-1(1979)YK1 Podstawowa mapa Kraju z 1998 1.

3. Stopierf kartometrycznoscl widmika jest zgodny z przepisami instrukefi techniczney
"K-1 Podstawowa Mapa Kraju"

4. Wszystkie trwale obiekty budowiane podlegajg wytyczeniu przez jednostke

wykonawstwa geodezyjnego.

5. Nie wykiucza sig istnienia w terenie owniez uzbrojenia, o ktdrym brak byfo informacji

branzowych i nie zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

6. Mapa zgodna z przepisami par.79 ust.5 Rozporzadzenia MSWIA z dn. 8.11.2011 1.
(Dz.U.Nr 263, poz.1572)-nadaje sie do projekiowania budynkdw w odleglosci mnigjszef
niz 4,0 m od granicy nieruchomosci.

7. Mapa nadaje sig do cslow projektowych w zakresie pomiaru.

Uzbrojenie podziemne opracowano na

podstawie:

1. danych branzowych - z litera B - nie wystepuje

2. posredniego ustalenia przebliegu aparaturg
elekiromagnetyezng - z litera A - nie wystopuje

3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery - nie wystepuje

W zwigzku z tym w czesci 11 2 nis gwarantufe sig kompletnosci,

a dokfadnos¢ pofozenia uzbrojenia jest nizsza od dokfadnosci

kartometrycznej mapy.

Aktualnosé mapy do celdw projektowych wg stanu na dzieri:

14.08.2016 r.
10.10.2016 r.

Sporzadzono dnia:
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Zatagcznik 6

SURMISTRZ INSKA Urzad Mici-ki w Wegorzynic
Vihseorany 28 | WPELEL Y NE®LHS
ul. Boh, Warszawy St . -
73-140 Insko ‘ 2 SIE. 2016 ( wl
v l _J[ .
Nasz znak: GP.6733.3.2016.P] | il \HL JDQLL, il [ ) Data: 03.08.2016 rok
('_

DECYZJA nr 4/2016

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. | w zwigzku 7z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), w trybie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks posigpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 1. poz. 23) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 16 lutego 2016 roku i postanowienia znak: SKO/WJ/420/803/2016 Samorzadowego
Kolegium Odwolawezego w Szezecinic z dnia 16 maja 2016 r. (data wplywu do Urzedu 17.05.2016 r.)
Gminy Wegorzyno, z siedzibg ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno, oraz na podstawie przepisow
szezegblnych i po uzgodnieniu:

USTALAM
nastepujace warunki lokalizacji inwestyeji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na:
budowie budynku przedszkola z pomieszczeniani opicki nad dzie¢mi do lat 3 wraz z infrastruktur,

techniczng i budowa zjazdu z drogi publiczne] na dziatkach o nr ewid. 1283/2. 1283/3 obreb 1.
Wegorzyno.

I. Rodzaj i zakres inwestycji:

1) na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczeh 1 nazewniciwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., nr 164, poz. 1589)
dla planowanej inwestycji ustalono rodzaj zabudowy: zabudowa ushugowa,

2) zakres inwestycji obejmuje:

a) budowe budynku przedszkola z pomieszezeniami opieki nad dzieémi do lat 3,

b) budowg zjazdu 7 drogi gminnej,

¢) budowe infrastruktury technicznej zwiazanej z funkcjonowaniem obiektu,

d) zagospodarowanie terenu.

II. Warunki i szezegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z obowigzujacych przepiséw szczegdlnych, w tym:

A. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1: z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 .r w sprawie sposobu ustalania

wymagan dotyezgeveh nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., nr 164, poz. 1588):

a) dla lokalizacji budynku wyznacza sig nieprzekraczalne linie zabudowy w odleglosei 12,5 m oraz w
odlegtodei 7,5 m od granicy z dziatkg drogowa o nr ewid. 1283/2 — wg zalacznika graficznego do
decyzji,

b) wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki 1283/3 — do 0,38,

¢) nalezy zachowaé teren o powierzchni biologicznie czynnej w ilosci min 30 % powierzchni dziatki,

d) szerokosé elewacji [rontowej — do 35 m,

e) wysokosé elewacji frontowej (do dolnej krawedzi dachu, gzymsu lub attyki) — do 7,0 m,

[) wysokosé liczona od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejéciu do budynku lub jego czese,
znajdujacym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej potozonej krawedzi
dachu (kalenicy) — do 7,0 m,

g) geometria dachu: dach wysoki, wielospadowy o kacie nachylenia polaci dachowych do 35 stopni,
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B. ochrona srodowiska i zdrowia ludzi, dzicdzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury:

L.

7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w_sprawie warunkdow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422):

projekt budowlany wykona¢ zgodnie 7 obowigzujacymi przepisami i polskimi normami budowlanymi.

7 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 1. o ochronie gruntdw rolnych i leénych (Dz. U. z 20135 1. poz. 909

ze 7zm.): teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nielesne.

d)

¢)

z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronic przyrody (Dz. U. z 2015 poz. 1651 ze zm.):
inwestycja nic zalicza si¢ do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw
v dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. #2016 1. poz. 71),

teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 ,,Ostoja
Inska” PLB 320008 — nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych w planie zadan ochronnych
wyrazonych w zarzgdzeniach RDOS, oraz inne okreslone dla tej formy ochrony,

zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronic $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko z dnia 3
pazdziermnika 2008 r. (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) organ rozwazyl, ze planowane
przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywajacych na
obszar Natura 2000,

teren inwestycji polozony jest w Otulinie Inskiego Parku Krajobrazowym: nakazuje si¢ zachowaé
dzialania ochronne, nakazy, zakazy okreslone w rozporzadzeniach wojewody, oraz inne okreslone
dla tej formy ochrony,

obiekt wraz z towarzyszacymi urzadzeniami budowlanymi, nalezy zaprojektowaé w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan w zakresie: bezpieczenstwa konstrukeji,
bozpieczenstwa pozarowego, bezpieczensiwa uzytkowania, odpowicdnich — warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed halasem i drganiami,
oszczednodel energii 1 odpowiednicj izolacyjnosci cieplnej przegrod, odpowiednich warunkéw
uzytkowych, zgodnie 7z przeznaczeniem obiektu; urzadzenia instalacji powinny by¢ zabezpicczene
przed dostepem 0sdb niepowolanych i uszkodzeniami mechanicznymi,

przy planowaniu i realizacji przedsiewzigeia powinny by¢ stosowane rozwigzania, kiore ograniczg
zmiang stosunkéw wodnych do rozmiaréw niezbgdnych ze wzgledu na specyfike przedsigwrzigeia.

z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1446 ze zm.), osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu,
ktory posiada cechy zabytku zobowigzane sg niezwlocznie zawiadomi¢ Burmistrza Wegorzyna
oraz wojewOdzkiego konserwatora zabytkow, zabezpicczyé odkryty przedmiot i wstrzymac
wszelkie roboty budowlane mogace go uszkodzié lub zniszezyé, do czasu wydania przez
wojewodzkiego konserwatora zabytkdw odpowiednich zarzadzen.

C. obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1.

v Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 260 ze zm.)

oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych., jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 43,

poz. 430 zc zm. ).
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— dojazd do terenu inweslycji — poprzez projektowany zjazd z publiczne] drogi gminnej na dzialce
o nrewid. 1283/2 (ul. 40-lecia PRL).

2 Warunki infrastruktury:

a) zaopatrzenie w zakresie zasilania w energie elektryezng, wode, gaz, dostosowane
do przewidywanego zakresu i wielkosci zapotrzebowania, realizowaé zgodnic z warunkami
zarzadcy sieci lub urzadzen,

b) dopuszcza sie zasilanie w encrgic clcktryczng oraz zaopatrzenie w cieplo 2 wykorzystaniem
odnawialnych Zradel energii,

¢) sposob odprowadzania sciekow — do sieci kanalizacji sanitarnej,

d) zaopatrzenie w cieplo — z wlasnego indywidualnego 7zrodia ciepta,

e) w granicach linii rozgraniczajacych teren inwestycji nalezy zapewni¢ odpowiednig ze wzgledu na
funkeje ilodé miejsc postojowych,

f) odprowadzenie wod opadowych — do sieci kanalizacji deszezowej, lub powierzehniowo w obrebie
wiasnej dzialki,

g} gromadzenie i utylizacja odpadéw — wg systemu obowiazujacego w gm. Wegorzyno;

h) w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istnicjacymi elementami infrastruktury technicznej,
nalezy je usunaé na warunkach i w uzgodnieniu z wlascicielami sieci.

D. wymagania dotyczgce ochrony interesow osob trzecich:

1. z Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

a) zabudowa 1 zagospodarowanic dzialki/terenu nic mozc ograniczaé korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznodci dla obicktow zlokalizowanych
na innych dziatkach,

b) w projekcie technicznym nalezy zastosowaé takie rozwigzania aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwodci na tereny sasiadujace, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan,

¢) realizacja inwestycji nic moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sasicdnich dziatkach oséb
trzecich,

d) nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od granic nieruchomosci, elementow infrastruktury
technicznej oraz obiektow na dziatkach sasiednich.

% Decyzja ninicjsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narnsza prawa wlasnodei i uprawnien osob
trzecich — art. 63 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.1. Dz U. 7z 2016 1. poz. 778).

3. z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej # dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szcezegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 7z 2012 1. poz. 462 ze zm.):
a) zakres 1 forma projektu budowlanego powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym
w ww. rozporzadzeniu;
b) pelnobranzowy projekt zagospodarowania terenu inwestycji oraz projekt budowlany obiektow
uzgodnic¢ wg obowiazujacych przepiséw odrebnych.

II1. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji — zostaly wyznaczone na mapie w skali 1:500 stanowiacej
integralng czgs¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Art. 4 ust. 1 1 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, zc ustalenic
przeznaczenia terenu, rozmieszezenie inwestycjii celu publicznego oraz okreslenie sposobow
zagospodarowania i warunkdéw zabudowy nastgpuje w migjscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku, w drodze decyzji o warunkach zabudowy, przy czym:
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a) lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego ustala si¢ w drodze decyzji o lokalizacji inwestyeiji celu
publicznego,

b) sposéb zagospodarowania tercnu 1 warunki zabudowy dla innvch inwestycji ustala si¢ w drodze
decyzji o warunkach zabudowy.

Inwestycig celu publicznego w rozumicniu art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym sa dzialania o znaczeniu lokalnym (gminnym), ponadlokalnym (powiatowym,
wojewddzkim 1 krajowym), a takze krajowym (obejmujacym rowniez inwestycje miedzynarodowe i
ponadregionalne), bez wrzgledu na status podmiotu podejmujacego te dziatania oraz zrodla ich
finansowania, stanowigee realizacje celow, o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomodciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.).

Zgodnie 7 art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami budowa i utrzymywanic pomieszezen dla
publicznych: obiektéw ochrony zdrowia, przedszkoli, doméw opieki spoleczne], placéwek opiekunczo-
wychowawczych i obiektéw sportowych jest celem publicznym, dlatego warunki okreslono w decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zadanie strony o wydanic decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowane;
inwestycji sprawdzono pod wzgledem spehnienia elementéw merytorycznej tresci wymienionych w art.
52 ust. 2 w zwigzku z arl. 64 ust. 1 upzp stanowigeym, ze wniosek taki powinien zawieraé:

a) okredlenie granic terenu objetego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w
przypadku jej braku, na kopii mapy Lkatastralnej, przyjetych do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego, obgjmujacych teren, ktérego wniosek dotyczy, i obszaru, na
ktory ta inwestycja bedzie oddziatywaé, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji
liniowych rowniez w skali 1:2000;

b) charakterystyke inwestycji, obejmujaca:

— okreélenie zapotrzcbowania na wode, energie oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania
$ciekow, a takze innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby réwniez
sposobu unieszkodliwiania odpadow,

— okredlenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i
zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytow projecktowanych obiektow
budowlanych oraz powierzchni terenu podlcgajacej przeksztatceniu, przedstawione w formie
opisowej 1 graficznej,

— okreslenie charakterystycznych parametréw technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujace
jej wplyw na srodowisko.

O wszezeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznege
oraz postanowicniach i decyzji konczacej postepowanie strony zawiadamia sie w drodze obwieszczenia,
a takze w sposob zwyczajowo przyjety w dancj migjscowosci. Inwestora oraz whascicieli 1 uzytkownikow
wieczystych nieruchomodei, na ktérych beda lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia
sie na pi$mie, o czym traktuje art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Orzecznictwo sgdowo-administracyjne wskazuje, ze w sprawie ktérej przedmiotem jest ustalenic
lokalizacji inwestycji celu publicznego przymiot strony przystuguje osobom uprawnionym w stosunku
do nieruchomodci, na ktérej ma byé lokalizowana inwestycja oraz na ktére rozciaga sic wplyw
planowane]j inwestycji, przy czym wplyw ten nalezy rozumie¢ szeroko, jako oddzialywanie, o ktdrym
mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Granice obszaru
oddzialywania wyznacza oddzialywanie faktyczne, w szczeg6lnhodei przewidywana emisja
zanieczyszezen, nadmierny halas, czy nawet utrudnianie nastonecznienia. W pojeciu oddziatywanie
miedci sig zatem rzeczywisty wplyw, zardowno na korzystanie z innych nieruchomogci, niekoniecznie
graniczacych z obszarem wyznaczonym pod inwestycje, jak i na wartosci prawnie chronione,
jak np. drodowisko, zabytki czy funkcjonowanie obiektéw uzytecznodei publicznej (por. wyrok
Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2008 r., sygn. akt IT OSK 38/07).

W oparciu o wniosek, ktory zawieral niezbedne elementy okreslone w art. 52 ust. 2 zgodnie z art. 53 ust.
3 ww. ustawy, sporzadzono analize warunkéw wynikajacych z przepiséw odrebnych, stanu faktycznego i
prawnego terenu (zatacznik Nr 2 do niniejszej decyzji).
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Przedmiotowy decyzje tut, Organ wydaje po uzgodnieniu, stosownie do art. 53 ust. 4 powolanej ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzja zostala uzgodniona w zakresie:

art. 53 ust. 4 pkt 8

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska postanowicnicm - zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

art. 53 ust. 4 pkti9
- Zarzadeg drogi gminnej postanowieniem z dnia 21.06.2016 r. znak: ZP.D.7230.15.2016.AA

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz nie wymaga uzgodnien w zakresie
pozostatych punktéw z powodu nie wystapienia okolicznosci tam zawartych.

Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mozna odmowié ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrgbnymi.

Stosownie do wymogdw procedury administracyjnej oraz wymogdw art. 6 ust. 2 pkt 2 wyzej cyl. ustawy
(kazdy ma prawo w granicach okreslonych ustawg do ochrony wiasnego interesu prawnego,
przy zagospodarowaniu terendw nalczgcych do innych os6b lub jednostek organizacyjnych),
postepowanic w sprawie wydania decyzji toczylo si¢ 7z udzialem wnioskodawcy oraz wszystkich
pozostatych stron postepowania.

Po rozpatrzeniu okolicznodei faktycznych i prawnych stwierdzam, ze zaistniala podstawa do wydania
decyzji i orzekam jak w sentencji.

Pouczenie
Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczgcia prac budowlanych.
. Opieczetowany zatacznik graficzny stanowi integralna cze$é niniejszej decyzji.
3. Burmistrz w drodze decyzji stwierdza wygasnigcie decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jezeli:
a) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe
b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

D -

Od niniejszej decyzji sthuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Szczecinie za moim podrednictwem w terminie 14 dni od daty dorgezenia.

ZALACZNIKI:

1.Zatacznik graficzny nr 1

- mapa w skali 1:500

2.Zatacznik nr 2 — analiza urbanistyczna (czesé tekstowa i graficzna) skala 1:500
3. Zatacznik nr 3 — dokumentacja fotograficzna

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. Strony wg wykazu w aktach sprawy. - '
BEURMISTR
/- /Y ¢
[ Jdtek Liwak

Decyzja zostata uzgodniona w zakresie: {
art. 53 ust. 4 pkt 8

art. 53 ust. 4 pkt 9
ustawy o planowanin i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz nie wymaga uzgodniefi w zakresie pozostatych

punktéw z powodu nie wystapienia okolicznosci tam zawartych.
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ZAVLACZNIK NR 2

DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
NR 4/2016 Z DNIA 03.08.2016 r.

CZESC TEKSTOWA WYNIKOW ANALIZY FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I
ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA OBSZARZE ANALIZOWANYM

Nawigzujac do zlozonego wniosku o ustalenic lokalizacji inwestycji celu publicznego na dziatkach o nr
cwid. 1283/2, 1283/3 obreb 1, Wegorzyno, dla ktorego brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) 1 w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sicrpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy 1 zagospodarowania terenu w przypadku braku migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U, z 2003 r. nr 164, poz. 1588), dokonano analizy wymagan dla nowej zabudowy i
zapospodarowania terenu.

l. ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUJE
SIE REALIZACJE INWESTYCJI

1. lokalizacja: dzialki o nr ewid. 1283/2 i 1283/3 obrgb 1, Wegorzyno,

2. wnioskodawea — Gmina Wegorzyno, z siedzibg ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno,

3. charakterystyka inwestycji przedlozonej we wniosku: budowa przedszkola z pomieszczeniami
opield nad dzieémi do lat 3 wraz z infrastruktura techniczna i budowa 7jazdu z drogi publicznej

4. stan prawny dzialek wg wypisu z ewidencji gruntéw: uzytki w granicach dzialki objetej

inwestycja: Bp (zurbanizowane (ereny zabudowane lub w trakcie zabudowy), dr (drogi).

istniejgce zagospodarowanie terenu — wg zatacznika mapowego.

n
:

Il. ANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY, WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH

1) analiza sgsiedniej zabudowy w zakresie funkeji terenu:

. zgodnie 7 wnioskiem, na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie oznaczefi i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1589) dla
planowancj inwestycji ustalono rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa,

. obszar analizowany wyznaczono w odlcglosci 93 m, jako mnicj niz trzykrotng szcrokosc
frontu dziatki wokot terenu objetego wnioskiem;

. wyznaczona wielko§¢ obszaru analizowanego jest wystarczajgca do okreslenia cech
istniejacego zagospodarowania terenu i charakteru uzytkowania przylegtych nicruchomosei,

. na analizowanym obszarze znajdujg si¢ tereny zabudowy mieszkaniowe] jedno 1
wielorodzinnej, ustugowej, drég publicznych i wewngtrznych,

. planowana inwestycja stanowi uzupelnienie wystepujacej w obszarze analizowanym funkcji
ustugowe.

2) analiza sasicdnicj zabudowy w zakresie linii zabudowy:

« zgodnie z §4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawic
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy 1 zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowigzujaca linig
zabudowy na dzialce objetej wnioskiem wyznacza sie jako przedtuzenie linii isiniejacej zabudowy
na dziatkach sasicdnich; w przypadku niezgodnosci linii istniejacej zabudowy na dzialce
sgsiedniej z przepisami odrebnymi, obowiazujaca linig nowej zabudowy nalezy ustali¢ zgodnic z
tymi przepisami,

« ze wzglgdu na sagsiedztwo drogi gminnej lini¢ zabudowy nalezy wyznaczy¢ od strony dziatki
drogowej o nr ewid. 1283/2 (ul. 40-lecia PRL),

« od zachodniej strony drogi na dz. 1283/2 na potudniu zlokalizowana jest zabudowa pozwalajaca
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na wyznaczenie linii zabudowy jako przedluzenie linii istniejacej, z zachowaniem warunkow
wynikajacych z przepisow w zakresie odlegtoscei zabudowy od drég publicznych, natomiast od
potnocnej strony drogi na dz. 1283/2 zlokalizowana jest zabudowa pozwalajaca na wyznaczenie
linii zabudowy jako przedtuzenie linii istnicjacej, bez zachowania warunkéw wynikajacych z
przepisow w zakresie odleglosei zabudowy od drog publicznych,

w zwigzku z powyzszym wyznacza si¢ nieprzekraczalne linic zabudowy réwnolegle do frontu
dzialki po narozniku budynku zlokalizowanego na duiatce o nr ewid. 63 w edleglosci 12,5 m oraz
analogicznie do wymaganych Ustawy o drogach publicznych odleglodei sytuowania budynkéw od
krawedzi drég gminnych na terenic zabudowanym w odlegtosci min. 6 m od krawedzi jezdni w
odleglos¢ od 7,5 m od granicy z drogg na dz. o nr ewi. 1283/2 — wg zalacznika graficznego do
decyzji.

analiza wskaZnika wielko$ci powierzehni nowej zabudowy:

zgodnic z § 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i 7zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskaznik wielkogci
powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki albo terenu wyznacza sie na
podstawie $redniego wskaznika tej wiclkodei dla obszaru analizowanego; dopuszeza sie
wyznaczenie innego wskaznika wielkosei powicrzchni nowej wzabudowy w stosunku dc
powierzchni dzialki albo terenu, jezeli wynika to z analizy, o ktérej mowa w § 3 ust, 1.,
zestawienie wskaZnika wielkosei powierzehni zabudowy dzialek w obszarze analizowanym:

Nr dziatki Powierzchnia Powierzchnia Wskaznik powierzchni zabudowy
dziatki (m2) zabudowy (m) wzgledem powierzchni dzialki

1273/1 470 ; 157 0,33

127372 501 183 0,37

1273/3 517 186 0,36

1273/4 759 188 _ 0,25

¥ 81/8 974 371 038

81/7 1926 357 0,19

805/11 2126 550 | 0,26

1272 1665 545 0,33

805/14 7 1665 736 0,44 |

741/3 1661 | 723 0,44

84 824 587 0,71

845 703 552 0,79

63 1379 203 0,15

B 251/38 854 241 0,28

251/37 963 256 ] 0,27

251/36 984 217 0,22

85272 _700 336 0,48

840 335 335 1,00

850 727 336 0,46

406/32 2598 346 0,13 |

1255 2543 | 224 0,09

suma ' 7.91

srednia 0,38

sredni wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki wynosi
okolo 0,38,

wnioskowany wskaznik wynosi okoto 0,16 — co daje okoto 980 m?,

zgodnie ze érednia, ustala si¢ max wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
dziatki — 0,38.

analiza szerokosci elewacji frontowej:
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5)

zgodnie z §6 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy 1 zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, szeroko$é clewacji
frontowej wyznacza si¢ na podslawie Srednicj szerokosci elewacji frontowych istniejace]
zabudowy, z tolerancja do 20 %,

zgodnie z §6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, szeroko$¢ elewacii
frontowej wyznacza si¢ na podstawie sredniej szerokosei elewacji frontowych istniejacc)
zabudowy, z tolcrancja do 20 %,

zeslawienic szerokosei elewacii frontowych budynkéw w obszarze analizowanym:

Nr dzialki Szerokosé¢ (m)
g 12731 155
127372 18,5
1273/3 18
1273/4 | 18,5
81/8 31,5
81/7 31,5
805/11 48
1272 48 |
805/14 04
741/3 60
844 5155
i 845 50
63 10
251/38 13,5
251/37 17
| 251/36 11
852/2 30
840 30
850 11 |
406/32 20
1255 13,5
Suma 611
srednia 29,1

Srednia szeroko$¢ elewacji frontowych w obszarze analizowanym to 29,1 m,

front dziatki znajduje si¢ w poélnocnej granicy dzialki 1283/3 (zgodnie z oznaczeniem na
zalgczniku graficznym do analizy), z ktorej zgodnie 7 zalaczonym plancm sytuacyjnym bedzic si¢
odbywal gldwny wjazd na dziatke,

wnioskowana szerokosci budynku to: 35 m,

na podstawie Sredniej szerokosei elewacji frontowych budynkow w obszarze analizowanym, z
uwzglednieniem 20 % tolerancji, winno ustali¢ si¢ szerokosé elewacji frontowej budynku — od
232mdo35m,

jednak z uwagi na charakter i rodzaj inwestycji ustala si¢ szerokosé¢ elewacji frontowej budynku —
do 35 m,

wyznaczona wielko$¢ jest zgodna z wnioskiem oraz zblizona do parametréw istniejgcej
zabudowy, wige tym samym stanowi kontynuacje cech zabudowy istniejacej.

analiza wysoko$ci gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki:

zgodnie z § 7. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wysoko$¢ goérmej
krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki wyznacza si¢ dla nowej zabudowy jako
przedluzenie tych krawedzi odpowiednio do istnicjacej zabudowy na dziatkach sagsiednich;
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8)

wysokos¢, o ktorej mowa, mierzy si¢ od sredniego poziomu terenu przed gléwnym wejsciem do
budynku; jezeli wysokos¢, o ktorej] mowa w usl. 1, na dziatkach sgsicdnich przebiega tworzac
uskok, wowezas przyjmuje si¢ jej srednig wiclkos¢ wystepujacq na obszarze analizowanym;
dopuszceza sie wyznaczenie innej wysokodel, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli wynika to z analizy, o
ktérej mowa w § 3 ust. 1,

zgodnie z § 7 ust. 3 rozporzadzenia jezeli wysokosé, o ktérej mowa w ust. 1, na dziatkach
sasiednich przebiega tworzac uskok, wowczas przyjmuje sie srednia wiclkosé wyslepujaca na
obszarze analizowanym,

ze wzgledu odmienny charakter inwestycji w stosunku do pozostatych dziatek zabudowanych w
obszarze analizowanym, uzasadnione jest odstapicnie od wyznaczenia przedmiotowej wielkosci
na podstawie zabudowy w obszarze analizowanym,

wysokosé¢ gzymsow istnicjacej zabudowy jest bardzo zréznicowana i wynosi okolo od 3,5 (dz. o
nr. ewid. 406/32) do nawet 14 m (zabudowa wielorodzinna)

zgodnie z koncepcjg wysokos¢ gornej krawedzi elewacii frontowej (do dolnej krawedzi dachu) nie
przekroczy 7,0 m,

zpodnie z wnioskiem ustala si¢ wysokosé elewacji frontowej micrzong od poziomu przylegtego
terenu do dolnej krawedzi dachu, gzymsu lub attyki —do 7,0 m,

analiza kata machylenia dachu, wysokosci gléwnej kalenicy, ukladu polaci dachowych,
kierunku gléwnej kalenicy w stosunku do frontu dzialki:

zgodnie v § 8. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotlyczacych nowej zabudowy 1 zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, geometri¢ dachu (kat
nachylenia, wysoko$é gloéwncej kalenicy i uklad polaci dachowych, a takze kierunek glownej
kalenicy dachu w stosunku do frontu dzialki) ustala si¢ odpowicdnio do geometrii dachow
wyst¢pujacych na obszarze analizowanym,

budynki istniejgce o zréznicowanej geometrii dachow: dachy plaskie, i o nachyleniu do 45 stopni,
jedno, dwu i wielospadowe, z kalenicami sytuowanymi pod réznym katem do frontow dzialek, na
wysokosei od 3 do 16 m,

wnioskowany budynek: dach wysoki o wysokosci do najwyzej poloZzonej krawedzi dachu okoto
7.0 m,

uwzgledniajac wnioskowane parametry ustala sie nastepujgca geometri¢ dachu — dach wysoki,
wiclospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych do 35 stopni

ustala sie wysokos$¢ liczong od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub
jego czesci, znajdujacym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej
potozonej krawedzi dachu (kalenicy)

analiza dostepu do drogi publicznej:

dostep do drogi publiczne] poprzez projcktowane zjazdy z drogi gminnej na dzialce o nr ewid.
1283/2 (ul. 40-lecia PRL),

zezwolenie na lokalizacje zjazdu oraz umicszczenie w pasic drogowym wrzadzen infrastruktury
technicznej nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
nalezy uzyska¢ u zarzadeow drog przed zatwierdzeniem projektu budowlanego.

analiza warunkow obslugi w zakresic infrastruktury technicznej i komunikacji:

zgodnie z § 2 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy, ustalenia w zakresie komunikacji i
infrastruktury technicznej zapisuje si¢ w szczeg6Ino$ci poprzez okreslenie sposobu zaopatrzenia
w wode, energi¢ elckiryczng 1 cieplna, s$rodki tacznosdei, odprowadzania Sciekéw i
gospodarowania odpadami, a takze okredlenie dostepu do drogi publicznej oraz wymaganej ilosci
migjsc parkingowych,

zaopatrzenic w wode, gaz, odprowadzenie scickéw, energig clektryczng, realizowaé z istniejacych
sieci, urzadzen 1 przytaczy. na warunkach zarzadcéw poszezegdlnych sieci,
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« odprowadzenie wod opadowych — w obrebie wlasnej dziatki,

+ gromadzenie i utylizacja odpadéw - wg systemu obowiazujacego w gminie Wegorzyno,

» W granicach linii rozgraniczajacych teren inwestycji nalezy zapewni¢ odpowiednig ze wzgledu na
funkcje iloé¢ micjsc postojowych,

« w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi clementami infrastruktury technicznej,
nalezy je usuna¢ na warunkach i w uzgodnieniu z wlascicielami sieci.

9) warunki wynikajgce z zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

« inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzieé wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé moggeych znaczaco oddziatywac na $rodowisko
(Dz. U. 22016 1. poz. 71),

- leren inwestycji znajduje sie w obszarzc europejskiej sieci ckologicznej Natura 2000 ,.Ostoja
Inska” PLB 320008 — nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych w planie zadan ochronnych
wyrazonych w zarzadzeniach RDOS, oraz inne okreslone dla tej formy ochrony,

« zgodnic z art. 96 usl. 1 ustawy o udostgpnianiu informacii o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko z dnia 3
pazdziernika 2008 r. (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) organ rozwazyl, ze planowane
przedsiewzigcie nie nalezy do inwestycji moggeych potencjalnie znaczaco oddzialywajacych na
obszar Natura 2000,

« feren inweslycji potozony jest w Otulinie Tnskiego Parku Krajobrazowym: nakazuje si¢ zachowaé
dzialania ochronne, nakazy, zakazy okreslone w rozporzadzeniach Wojewody, oraz inne
okreslone dla tej formy ochrony,

¢ obiekt wraz z towarzyszacymi urzqdzeniami budowlanymi, nalezy zaprojektowa¢ w sposob
okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan w zakresie: bezpicczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa  pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszcezednodei energii i odpowiedniej izolacyjnosei cieplnej przegrdd, odpowiednich warunkow
uzytkowych, zgodnie z przeznaczeniem obiektu; urzadzenia instalacji powinny by¢ zabezpieczone
przed dostgpem osob niepowolanych i uszkodzeniami mechanicznymi,

« przy planowaniu i realizacji przedsiewzigcia powinny by¢ stosowane rozwiazania, ktore ogranicza
zmiang stosunkow wodnych do rozmiaréw niezbednych ze wzgledu na specyfike przedsiewzigcia.

10) warunki wynikajace z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolezesnej:

- osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne w razic ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku zobowigzane sa niezwlocznie zawiadomié DBurmistrza Wegorzyna oraz
wojewddzkiego konserwatora zabytkow, zabezpicczyé odkryty przedmiotl i wstrzymaé wszelkie
roboty budowlane moggce go uszkodzi¢ lub zniszezy¢, do czasu wydania przez wojewddzkiego
konserwatora zabytkow odpowiednich zarzadzen.

11) warunki wynikajjce z ochrony intereséw o0séb trzecich:

» inwestycja nic moze pozbawi¢ dostgpu do drogi publiczne;j,

o inwestycja nie moze pozbawi¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci,

« inwestycja nie moze spowodowaé¢ uciazliwoéci prrzez halas, wibracje, promieniowanie,
zaklOcenia elektryczne,

« inwestycja nie moze spowodowal zanieczyszczenia powictrza, wody, gleby jezeli zostang
okreslone warunki regulujgce odprowadzanie $ciekow bytowych oraz skladowania i
unieszkodliwiania odpadéw.

12) warunki wynikajace z potrzeby ochrony $rodowiska, o ktérych mowa w szezegblno$ci w art,
72 i 73 ustawy Prawo ochrony §rodowiska:
Na terenie objetym inwestycja:
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. zloza geologiczne i tereny gornicze — nic wystepujd,

- udokumentowane Gléwne Zbiorniki Wod Podziemnych — nie wysigpuja,

. tereny ujgé wody lub ich strefy — nie wystepuja,

. obszary szczegblnego zagrozenia powodzia — nic wyslgpuja,

. tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych — nie wystepuja,

. obszary ograniczonego uzytkowania lub strefy przemystowe — nie wystepujg.

13) warunki wynikajace z przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i IeSmych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.): teren inwestycji nic wymaga uzyskania zgody na
zmiang przeznaczenia gruntow na ccle nierolnicze i niclesne stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy z
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.).

III. Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonej analizy, stwierdza si¢ zgodno$¢ planowanej inwestycji z istniejacym
zagospodarowaniem i przepisami odrgbnymi.

BURMISTRZ INSKA
ul, BDoh. Warszawy 38
78-140 Iasko
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Zalaeznik nr 3 — dokumentacja fotograficzna

Lokalizacja inwestycji
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Zatacznik 7

Burmistrz We¢gotzyna

ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno tel. 91 39 71 483, fax 91 39 71 567

e-mail: urzad@wegorzyno.pl http: S www.wegorzyno.Pl
Wegorzyno, dnia 20.02.2017 «.

Nasz znak: ZP.1D.7230.4.2017. AA
DECYZJA 3/2017

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015z, poz. 460
tj.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016r. poz. 23 tj.), po rozpatrzenin wniosku zlozonego przez Art-Des Pracownia
Architektoniczna Dorota Szumifiska z siedziba przy ul. Bol. Smialego 31/11, 70-348 Szczecin

zezwalam

na lokalizacje zjazdu z drogi publicznej gminnej o nr ewid. dzialki 1283/2dr polozone) w obrebie nr 1
miasta Wegorzyno do nieruchomosci o nt ewid. 1283/3 polozonej w obrebie nr 1 miasta Wegorzyno -
zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Zjazd nalezy zaprojektowac jako zjazd publiczny, zgodnie z warunkami § 78 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sptawie watunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Niniejsza decyzja zostata wydana na czas nieokredlony.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 107 § 4 kp.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci
zadanie strony

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przyshuiguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Szczecinie. Odwotanie wnosi si¢ za moim posrednictwem w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowiazany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia budowy, otaz uzyskania zezwolenia
zarzadey drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym;
2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe jesli jest wymagane,
projektu budowlanego zjazdu;
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robét w pasie drogowym lub umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Otrzymuja:
1. Art-Des Pracownia Architektoniczna
Dorota Szuminska
ul. Bol. Smiatego 31/11, 70-348 Szczecin
2. Aa.
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LEGENDA:
I_—_l — Projektowana nawierzchnia zjozdu

kostka betonowa, wym. 10x20 cm, grafitowa

== - Projektowany kraweznik betonowy obnizony
h=3 ecm

E — Projektowany kraweznik betonowy obnizony
h=2 cm

:l - Istnigjgcy chodnik do regulacji wysokosciowe]

ART - DESs

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

BIURO: AL. WOJSKA POLSKIEGO 199a/1, 71-334 SZCZECIN
TEL.:91-4862299, GSM: 602305151, e-mail: biuro@art-des.pl

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE
BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNE "ART-DES" ZABRONIONE
USTAWA Z DN. 4.02.1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM
| PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24, POZ.83)

TYTUL PROJEKTU
; PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU

< | NAZWA RYSUNKU

PLAN
SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWY

Data 02.2017

NAZWA | ADRES OBIEKTU

ZJAZD PUBLICZNY

WEGORZYNO, UL.OSIEDLE 40 LECIA

NR EWID. DZIALEK:1283/2dr OBR. WEGORZYNO

PROJEKTANT

marinz.

Dominik Liakos

nr upr. ZAP/0114/POQOD/07

OPRACOWUJACY
mgr inz.
Dorota Gluch

D-1

Skala 1:500
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Zatacznik 8

Burmistrz Wegorzyna

73-155 WEGORZYNO ul. Rynek 1 tel 91 39 71 251, fax 91 39 71 567

e-mail wrzadi@wegorzyne gl R wam o wvegorzyng pl

Wegorerno, dnia 21.02.2017 .
MNasz snak: ZP.D.T230:4.2. 2017 AA

Art.-Des Pracownia Architektoniczna
Dorota Seuminska

ul. Bol, Smialego 31/11

T0-348 Szczecin

W odpowiedzi na wnlosek z dma 21.02.2017 «. dotyezaey uzrgodnienia projektu zjazdu
publicznego informuge, ze

opiniuj¢ pozytywnie przedfozony projekt
zjazdu publicznego z drogi — dz. nr 1283/2 — polozonej w obrebie nr 1 miasta Wegorzyno na dz.
nr 1283/3 polozona w obtebie nr 1 miasta Wegotzyno - zpodmie z projektem budowlanym—
sEnowigeym integralng czedé niniejszej opinii.

Oitrymania:
1. Adresac
2 HAa
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