mgr inz. Bartosz Januszewski

Plac Zawiszy Czarnego 4/2, 70-212 Szczecin
www.hawkstructures.eu e-mail: biuro@hawkstructures.eu
tel. 91-813-67-89 fax. 91-813-67-87

l HAWK STRUCTURES

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DANE OGOLNE

PODSTAWA OPRACOWANIA

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
ROBOTY ZIEMNE

OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

6.1 POSADOWIENIE
6.2 SLUPY ZELBETOWE
6.3 ELEMENT STALOWY TREJAZU

7 PIELEGNACJA | DOJRZEWANIE BETONU

8 ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW BETONOWYCH

9 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW DREWNIANYCH
10 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH
11 UWAGI KONCOWE

O g A WON =

Il. WYCIAG Z OBLICZEN
. CZESC RYSUNKOWA

Nrrys  nazwa

K.1 Konstrukcja trejazu wejsciowego — rzuty, widoki

Ko Konstrukcja trejazu wejsciowego — stopy fundamentowe
' oraz stupy

K.3 Konstrukcja trejazu wejsciowego — element stalowy

Projekt Budowlany
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDYNKU PRZEDSZKOLA
Z POMIESZCZENIAMI OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3

-KONSTRUKCJA-

© ©O© 0 0 ~N N

10
10
10
11
11
11

Skala

1:50
1:20
1:10



l HAWK STRUCTURES

mgr inz. Bartosz Januszewski

Plac Zawiszy Czarnego 4/2, 70-212 Szczecin
www.hawkstructures.eu e-mail: biuro@hawkstructures.eu
tel. 91-813-67-89 fax. 91-813-67-87

OPIS TECHNICZNY

1 Dane ogdlne
1.1 Inwestor : Gmina Wegorzyno
ul. Rynek 1
73-155 Wegorzyno
1.2 Obiekt : Elementy zagospodarowania terenu budynku przedszkola w
Wegorzynie
1.3 Branza : Konstrukcja
1.4 Faza: Projekt budowlany
1.5 Lokalizacja : ul. Osiedla 40-lecia, dz. nr 1283/3, 1283/2dr, obreb 1 Wegorzyno
2 Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie branzy architektonicznej.

2.2 Opinia geotechniczna z listopada 2016 roku opracowana przez firme N-GEO Michat
Niedzidtka

2.3 Obcigzenia zebrano zgodnie z:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
(zmiana do PN-80/B-02010/Az1 — Dodatek do normy $niegowej)
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
(zmiana do PN-80/B-02011/Az1 — Dodatek do normy wiatrowej)

2.4 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:
PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego
konstrukcji elementéw zagospodarowania terenu budynku przedszkolnego przy
ul. Osiedla 40-lecia w Wegorzynie. Projekt obejmuje swym zakresem rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe wraz z obliczeniami  statyczno-wytrzymatosciowymi
elementow konstrukcyjnych, wykonanymi w zakresie pozwalajgcym na uzyskanie

pozwolenia na budowe oraz prawidtowe prowadzenie prac.
Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna obiektu

Badania geotechniczne zostaty przeprowadzone w listopadzie 2016 roku przez firme
N-GEO Michat Niedziotka.

W  podtozu  nawiercono  utwory  czwartorzedowe  wieku  holocenskiego
i plejstocenskiego. Najmtodsze, holocenskie utwory reprezentowane sg przez grunty
antropogeniczne (nasypy niekontrolowane) o migzszosci 1,1 — 2,9 m. Pod nim
rozprzestrzeniajg sie starsze, plejstocenskie osady lodowcowe wyksztatcone w postaci:
piaskéw i glin zwatowych, nie przewierconych otworami o gtebokosci 4,5 -5,0 m p.p.t.

Z podziatu geotechnicznego wytgczono nasypy niekontrolowane o udokumentowanej
migzszosci 1,1 — 2,0 m. Wsréd gruntéw naturalnych, wydzielono trzy warstwy
geotechniczne rdznigce sie wkasnosciami:

Warstwa pierwsza /lI/ - piaski ilaste z domieszkg zwiru (grclSa), wilgotne,
twardoplastyczne o usrednionym wskazniku konsystencji IC = 0,85 i stopniu
plastycznosci IL = 0,15.

Warstwa druga /Il/ - piaski ilaste i ity piaszczyste z domieszka zwiru (grclSa, grsaCl),
wilgotne, twardoplastyczne o usrednionym wskazniku konsystencji IC = 0,75 i stopniu
plastycznosci IL = 0,25.

Warstwa trzecia /ll/ - ity piaszczyste z domieszkag zwiru (grsaCl), wilgotne, plastyczne
o wskazniku konsystencji IC = 0,70 i stopniu plastycznosci IL = 0,30.

W czasie prowadzenia prac polowych (listopad 2016 r.) wode gruntowg nawiercono
tylko w postaci sgczenia, potozonego w otworze nr 5 na gtebokosci 3,6 m p.p.t.
W porze mokrej mogg pojawi¢ sie jej dodatkowe saczenia, potozone w partiach
stropowych. Dominujgce w podtozu piaski ilaste i ity piaszczyste sg bardzo stabo
wodoprzepuszczalne i posiadajg wspétczynnik filtracji k ca 1x10-6(-7) m/s.
(wg Z. Pazdry ,Hydrogeologia ogélna”).
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Wg rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) na badanej dziatce wystepuja:

-proste warunki gruntowe

-pierwsza kategoria geotechniczna

Szczegotowe parametry podtoza gruntowego opisano w opinii geotechnicznej
z listopada 2016 roku dotgczonej do projektu budowlanego.

Poziom posadzki dla budynku wynosi £0,00m = 94,72 m n.p.m.

Roboty ziemne

Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie
spowodowac pogorszenia nosnosci podtoza. W czasie wykonywania rob6t ziemnych
nalezy w ciggu jednego dnia pogtebi¢c wykop do Zadanej gtebokosci
i wykona¢ podlewke wyréwnujacg pod fundamenty z betonu C8/10 (chudy beton),
gr. 10cm. Nastepnie niezwtocznie wykona¢ pozostatg czes¢ fundamentu, po
rozszalowaniu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

W przypadku koniecznosci pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy,
nalezy chroni¢ fundamenty i posadzki przyziemia przed przemarzaniem.
Odwodnienie potaci dachowych odprowadzi¢ poza obreb budynku. Instalacje
prowadzgce wode muszg by¢ szczelne, a teren przylegajagcy do obiektu -

utwardzony.

Opis rozwigzan konstrukcyjnych

Wiekszos¢ elementéw zagospodarowania terenu jest projektowane jako
prefabrykowane. Jedyny wyjatek stanowi trejaz wejsciowy.

6.1 Posadowienie

Elementy prefabrykowane, tj. wiaty, elementy placy zabaw etc., nalezy posadowi¢

zgodnie z zaleceniami dostawcy elementu.

Dla trejazu wejsciowego zaprojektowano posadowienie bezposrednie konstrukcji za
pomoca stép fundamentowych Zzelbetowych o wym. 80x80x30cm, wykonanych z
betonu C20/25 W6 zbrojonych stalg BSt500. Otulina dolna 5cm, pozostate — 3cm.

Poziom posadowienia -0,90m.
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Stopy nalezy wylewac¢ na poduszce z chudego betonu C8/10 grubosci 10cm.

6.2 Stupy zelbetowe

Projektuje sie stupy zelbetowe okragte o wym. @25cm z betonu C20/25, zbrojone
stalg BSt500. Otulina 3cm. Stupy stanowig podparcie trejazu.

6.3 Element stalowy trejazu

Projektuje sie belke z przekroju RK120x80x4, potagczong ze stupami zelbetowymi za
pomocg kotew M10. Poprzeczne belki oraz podwieszong do belki gtownej konstrukcje
projektuje sie z przekrojdw RO42,4x5. Wszystkie elementy projektowane ze stali
S235JR.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegoélnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie
zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

— utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementow portlandzkich,

— polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajgc po 24 godzinach
od chwili jego utozenia:

— przy temperaturze +159C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej
3 razy na dobe,

— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Powierzchnia  betonu moze by¢é powlekana  $rodkami  btonotwdrczymi
zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.

Zabezpieczenia elementéw betonowych

Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem:

Izolacja pozioma: 2x papa na lepiku,

Izolacja pionowa: np. Aquafin 2k firmy Schomburd min 2 warstwy
Szczegdbtowe wytyczne izolacji elementéw betonowych wg wybranego producenta
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Zabezpieczenia antykorozyjne elementow drewnianych

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wilgoci, korozji biologicznej

oraz

innych czynnikébw destrukcyjnych, a takze =zapewni¢ nalezyta ochrone

przeciwpozarowg. Klasa drewna wykorzystana do produkcji wigzaréw C24, suche

o wilgotnosci okoto 18%, suszone komorowo w temp okoto 80T celem wyeliminowania

wszelkich owadéw i grzybow znajdujgcych sie w drewnie. Celem zwiekszenia

odpornosci ogniowej wigzaréw, nalezy wykonac je z drewna struganego czterostronnie

z zaokraglonymi brzegami.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych

Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie farbami poliuretanowymi.

Zestaw malarski sktada sie z warstw:

- | Warstwa (podktad) - gr 60um — farba poliuretanowa, jednosktadnikowa utwardzana

wilgocig do gruntowania

- Il Warstwa (miedzywarstwa) - gr 50um — farba poliuretanowa, jednoskfadnikowa

utwardzana wilgocig

- Il Warstwa (miedzywarstwa) - gr 50um — farba poliuretanowa, jednosktadnikowa

utwardzana wilgocig

Grubos$c¢ catkowita zestawu - 160um

Kategoria korozji C3

Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych
w projekcie niezwtocznie powiadomic¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacja technicznag
i sztuka budowlang oraz obowigzujacymi normami i wymaganiami
technicznymi z zachowaniem Przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie
Zdrowia.

Wszelkie zmiany wykonane samowolnie, bez zgody projektanta przenosza

odpowiedzialnos¢ za catos¢ obiektu na osobe wprowadzajaca zmiany.
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Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z kompletnymi projektami branzowymi.
Wszystkie wymiary, poziomy i lokalizacje zweryfikowaé¢ z projektem
architektonicznym.

Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,
powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonywacé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami w zakresie budownictwa oraz
»Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robo6t”. Wszelkie zmiany
nalezy konsultowacé z projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Januszewski

upr.proj. ZAP/0102/POOK/08
Szczecin, luty 2017r.
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WYCIAG Z OBLICZEN
PODSTAWOWYCH ELEMENTOW

(kompletne obliczenia do wgladu w siedzibie firmy)
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\bx kPa
Przypadki: 3 (s1
Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek Prop.(uy) Przyp.(uy) Prop.(uz) Przyp.(uz)

2 RP STAL 5.61 9.71 0.00 1 STA1 0.00 3 s1 0.00 1 STA1
Belka_2 120x60x4

3 RP STAL 7712 | 133.50 0.18 1 STA1 0.00 1 STA1 0.16 1 STA1
Belka_3 120x60x4

4 RP STAL 5.61 9.71 0.00 1 STA1 0.00 3 s1 0.00 1 STA1
Belka_4 120x60x4

6 RO STAL 29.91 29.91 0.01 3s1 0.00 1 STA1 0.00 3 s1
Belka_6 42.4x5

7 RO STAL 29.91 29.91 0.01 3 s1 0.00 1 STA1 0.00 3 s1
Belka_7 42.4x5

8 RO STAL 29.91 29.91 0.02 3 s1 0.00 1 STA1 0.01 3 s1
Belka_8 42.4x5

9 RO STAL 29.91 29.91 0.02 3s1 0.00 1 STA1 0.01 3 s1
Belka_9 42.4x5

10 RO STAL 29.91 29.91 0.02 3 s1 0.00 1 STA1 0.01 3 s1
Belka_10 | 42.4x5

11 RO STAL 29.91 29.91 0.02 3s1 0.00 1 STA1 0.01 3 s1
Belka_11 42.4x5

12 RO STAL 29.91 29.91 0.02 3 s1 0.00 1 STA1 0.01 3 s1
Belka_12 | 42.4x5

13 RO STAL 29.91 29.91 0.02 3 s1 0.00 1 STA1 0.01 3 s1
Belka 13 | 42.4x5

14 RO STAL 29.91 29.91 0.02 3s1 0.00 1 STA1 0.01 3 s1
Belka 14 | 42.4x5

15 RO STAL 29.91 29.91 0.02 3 s1 0.00 1 STA1 0.01 3 s1
Belka_15 | 42.4x5

16 RO STAL 29.91 29.91 0.02 3 s1 0.00 1 STA1 0.01 3 s1
Belka 16 | 42.4x5

17 RO STAL 29.91 29.91 0.02 3 s1 0.00 1 STA1 0.01 3 s1
Belka_17 | 42.4x5

18 RO STAL 29.91 29.91 0.02 3 s1 0.00 1 STA1 0.01 3 s1
Belka 18 | 42.4x5

19 RO STAL 29.91 29.91 0.02 3 s1 0.00 1 STA1 0.01 3 s1
Belka 19 | 42.4x5

20 RO STAL 29.91 29.91 0.01 3 s1 0.00 1 STA1 0.00 3 s1
Belka 20 | 42.4x5

21 RO STAL 29.91 29.91 0.01 3 s1 0.00 1 STA1 0.00 3 s1
Belka_ 21 42.4x5

22 RO STAL 43.37 43.37 0.15 1 STA1 0.00 1 STA1 0.07 1 STA1
Belka 22 | 42.4x5

23 RO STAL 43.37 43.37 0.13 1 STA1 0.00 1 STA1 0.02 1 STA1
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Belka 23 | 42.4x5

24 RO STAL 43.37 43.37 0.13 1 STA1 0.00 1 STA1 0.02 1 STA1
Belka 24 | 42.4x5

25 RO STAL 43.37 43.37 0.15 1 STA1 0.00 1 STA1 0.07 1 STA1
Belka 25 | 42.4x5

26 RO STAL 246.74 | 246.74 0.35 1 STA1 0.00 3 s1 0.29 1 STA1
Belka 26 | 42.4x5
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