Konstrukcfa jezdni

Kostka befonowa 10x28 ctm koloru grafitowego, gr. 10 tm

Podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4, gr. 3 tm

Warstwa kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu
stabilizowanego mechanicznie #8/315 mm, gr. 20 tm

Grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa, gr. 20 tm

Podtoze gruntowe zageszczone do /s = 1060

Nawlerzchnia piaszczysta

Uwaga! Grubasc warstwy piasku odpowiada
wysokosci apadku [T = max. 20 m.
Nawierzchnig nalezy wykonac zgodnie z norm3
PN-CN 1177

Warstwa piasku #0,2/2 mm o grubosd 3¢ tm
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja chodnika

Ptytki betonowe 50x58 ctm kolor szary, gr. 7 cm

skala 1502

Konstrukcja miejsc postojowych

Nawierzchnia Zwirowa

Segregacje miejsc postojowych

przeznaczona do chodzenia

nalezy wykonai z kostki betonowe/ szaref

,
|
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Kostka betonowa 10x28 cm koloru grafitowego, gr. 18 tm

Podsypka cementowo-piaskowa 1.4, gr. 3 tm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 tm

Warstwa z piasku grubego, gr. 16 cm

Podtoze gruntowe zageszczone do /s=098

Warstwa kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
stabilizowanego mechanicznie #0/315 mm, gr. 28 cm

Nawierzchnia bezpieczna

Warstwa uzythkaowa mieszaning grandlatu
LPOM z klejem poliuretanowym
Mieszanka qranulafu gumawego SGR z klgjem
paliuretanowym

Kliniec kamienny i#4-315 mm}
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Obrzeze betonowe

8

chodnik 1
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Krawgznik kamienny 1530 cm / o
tawa betonowa z goorem
z bet. LY 2

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm = 25 MPa, gr. 28 tm

Podtoze grunfowe zageszczone do Is = 100

Uwaga! Grubosc warstwy SOR dobrano dla
wysakosci upadku IIIC = 24 m. Jesl wysokast
ta jest inna nalezy dobirac gruboesc warstwy
zgodnie z ponizszg rabels.

Grubosc¢ nawierzchni a
bezpieczna wysokosc upadku
Grubogd warsbvy Wysokosd upadku

[mm] HIZ [m]
40 do 18
50 do 2,1
50 do 24
100 do 28
120 do 30

Obrzeze betonawe 825 cm

Padsypka cementawa-piaskowa
Rm=2 -MFa

Nawierzchnia Zwirowa

{przeznaczona do chodzenia)

Nawierzchnia mineralna 6/8 mm, gr. 3 cm

Warstwa dynamiczna 8/16 mm, gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 8/315 mm

Podtoze gruntowe zageszczone do /s=098

Nawierzchnia Zwirowa

{opaska wokdt budynku)

Nawierzchnia mineralna 8/8 mm, gr. 3 cm

Warstwa dynamiczna 8/16 mm, gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr 15 cm
Podtoze gruntowe zageszczone do /5=898

Kruszywo #5-28 mm, gr. 15 cm
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ART - DES

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTOREKIM
KOPIOWANIE | WYKCRZYSTYWANIE
BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNE] "ART-DES" ZABRONIONE
LUETAWA Z DN. 4.02.1984 r. O PRAWIE ALTOREKIM
| PRAWACH POKREWNY CH (DZ.LI. NR24, POZ.83)

Podtoze gruntowe zageszczone do /5=098

TYTUL PROJEKTU
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Z POMIESZCZENIAMI QPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3
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