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. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
» Podktad geodezyjny w skali 1:500
» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.3.2016.PJ z dnia 03.08.2016 r.
» Decyzja zezwalajgca na lokalizacje zjazdu z drogi publicznej nr ZP.D.7230.4.2017.AA z dn.20.02.2017 .
»  Pozytywna opinia do projektu nr ZP.D.7230.4.2.2017.AA z dnia 21.02.2017 .
»  Opinia geotechniczna wykonana przez N-GEO Michat Niedziétka w listopadzie 2016 r.
*  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie.
* Normy i przepisy projektowania
» Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym
» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury o znakach i sygnatach drogowych

* Inwentaryzacja terenowa i pomiary wiasne
2. Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie drég wewnetrznych, chodnikéw i stanowisk postojowych na dz. 1283/3
obreb 1 Wegorzyno.

Przedmiot inwestyciji, dane ogdlne:

- Nazwa inwestycji — "Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dzie¢mi do lat 3"

- Adres inwestycji — gmina Wegorzyno, ul. Osiedla 40-lecia, dz. nr 1283/2 obreb 1 Wegorzyno

Inwestor — Gmina Wegorzyno
ul. Rynek 1
73-155 Wegorzyno

Branza - drogi

3. Stan istniejacy

Ulica Osiedle 40-lecia posiada nawierzchnig z kostki betonowej obramowang kraweznikami betonowymi
wyniesionymi. Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg budynki mieszkalne wielorodzinne. Jezdnia ulicy Osiedla 40-lecia
ma szeroko$¢ 5,0 m. Na ulicy wystepuje gtéwnie ruch samochodéw osobowych. Natezenie ruchu jest mate.
Dziatka na ktérej planuje si¢ inwestycje jest niezagospodarowana. W rejonie dziatki inwestycyjnej, w pasie
drogowym ul. Osiedle 40-lecia znajdujq sie nastepujace sieci:

- Energetyczna
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- Kanalizacja

4. Opis projektu

Projektowana jezdnia o szeroko$ci 5,00 m posiada nawierzchnie z kostki betonowej w kolorze
grafitowym. Jezdnie i stanowiska postojowe nalezy obramowa¢ kraweznikiem betonowym o wymiarach 15 cm x
30 ¢cm posadowionym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Lawa betonowa powinna by¢ wykonana
przy pomocy deskowania lub innych elementéw (np. przesuwne elementy metalowe), umozliwiajacych poprawne
wykonanie szalunku. Beton nalezy zagesci¢ odpowiednim sprzetem (np. plyty wibracyjne). Zaprojektowano 17
stanowisk postojowych o wymiarach 2,30 m x 5,00 m oraz 3,60 m x 5,00 m z kostki betonowej grafitowej. Dwa
stanowiska o wymiarach 3,60 m x 5,00 m przeznaczono dla osob niepetnosprawnych. Segregacje stanowisk
nalezy wykona¢ za pomocg kostki betonowej w kolorze szarym. Chodnik wykonaé z ptytek betonowych o
wymiarach 7x50x50 cm w kolorze szarym. Chodnik obramowac obrzezem betonowym o wymiarach 8x25 cm
posadowionym na podsypce cementowo-piaskowej Rm=2,5 MPa o gruboéci 10 cm.

Minimalny spadek podtuzny jezdni wynosi 0,5% a max. 3,0%. Jezdnia posiada jednostronny spadek poprzeczny
2% . Na stanowiskach postojowych zaprojektowano zmienne spadki poprzeczne od 1,0% do 2,0%

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi (rys. nr D-02).

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Grupa no$nosci gruntu G-3. Kategoria ruchu KR-1

Konstrukcja projektowanej jezdni

- Kostka betonowa 10x20 kolor grafitowy, gr. 10 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- Warstwa kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm, gr. 20 cm

- Grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa, gr. 20 cm

- Podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00
RAZEM: 53 cm

Konstrukcja projektowanych stanowisk postojowych
- Kostka betonowa 10x20 kolor grafitowy, gr. 10 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
- Warstwa kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm, gr. 20 cm

- Grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa, gr. 20 cm

- Podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00
RAZEM: 53 cm




Projekt budowlany

Sprawdzenie warunku mrozoodporno$ci warstw konstrukcyjnych :
W- grubo$¢ wszystkich warstw
hz- gleboko$¢ przemarzania gruntow przyjeta zgodnie z Polskg Normg
W=0,5x hz
W=0,5x0,8=0,4m<0,53m

Grubo$¢ zaprojektowanej konstrukcji spetnia warunek mrozoodpornosci.

Konstrukcja projektowanego chodnika
- Plytki betonowe 50x50 cm, kolor szary, gr. 7 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- Warstwa z piasku gruboziarnistego 10 cm

- Podtoze gruntowe zageszczone do 1s=0,98
RAZEM: 20 cm

Nawierzchnia piaszczysta
- Warstwa piasku #0,2/2,0 mm o grubosci 30 cm
- Geotkanina

Grunt rodzimy

Uwaga! Grubo$¢ warstwy piasku odpowiada wysoko$ci upadku HIC max. 3,0 m. W przypadku
zastosowania urzadzen o wiekszej wysokosci upadku nalezy odpowiednio pogrubi¢ warstwe piasku.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z normag PN-EN 1177.

Nawierzchnia zwirowa przeznaczona do chodzenia
- Nawierzchnia mineralna 0/8 mm, gr. 3 cm
- Warstwa dynamiczna 0/16 mm, gr. 5 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm

- Podtoze gruntowe zageszczone do 1s=0,98
RAZEM: 23 cm

Nawierzchnia zwirowa (opaska wokét budynku)

- Kruszywo #5-20 mm, gr. 15 cm

- Podtoze gruntowe zageszczone do 1s=0,98
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Nawierzchnia bezpieczna
- Warstwa uzytkowa - mieszanina granulatu EPDM z klejem poliuretanowym, gr. 1 cm
- Mieszanka granulatu gumowego SBR z klejem poliuretanowym, gr. 7 cm
- Kliniec kamienny (#4-31,5 mm), gr. 5 cm
- Thuczen kamienny (#31,5 - 63,0 mm), gr. 15 cm
- Warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 5 cm
RAZEM: 33 cm

Grubo$¢ warstwy SBR pokazano dla wysokosci upadku HIC = 2,4 m. Je$ti wysoko$¢ ta jest inna nalezy dobraé

grubo$¢ warstwy mieszanki granulatu gumowego SBR z klejem poliuretanowym zgodnie z ponizszg tabela.

Grubos$¢é nawierzchni a bezpieczna wysoko$¢ upadku
Grubos$¢ warstwy [mm] Wysoko$¢ upadku HIC [m]
40 do 1,6
60 do 2,1
80 do24
100 do 238
120 do 3,0

Krawezniki i obrzeza
- Kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

- obrzeze betonowe 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej Rm=2,5 MPa.

Zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia jezdni: 179,28 m?

- Powierzchnia stanowisk postojowych 234,5 m?

- Powierzchnia chodnika z ptyt chodnikowych 187,83 m?

- Powierzchnia migjsca do gromadzenia odpadow statych 25,27 m?

- Powierzchnia $ciezek - nawierzchnia zwirowa 262,23 m2

5. Odwodnienie
Woda opadowa z powierzchni utwardzonych odprowadzana bedzie poprzez spadki podiuzne i
poprzeczne do zaprojektowanego wpustu ulicznego oraz odwodnienia liniowego skad zostanie odprowadzona do

istniejacej kanalizacji deszczowej. Szczegbty pokazano w projekcie branzy sanitarnej.
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6. Roboty ziemne

Zageszczenie koryta pod konstrukcie nalezy wykonaé w taki sposéb, aby w przypadku gruntu
z domieszka gruzu lub duzego kruszywa kamiennego, przy badaniu ptytg VSS o $rednicy 30 cm EI/EI < 2,2,za$
w przypadku gruntu piaskowego Is=1,00 . Grunt stabilizowany nalezy zaméwi¢ z wezta betoniarskiego.

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy przed uzyciem sprzetu mechanicznego
dokona¢ przekopdw prébnych w celu uniknigcia przypadkowych uszkodzen. W razie potrzeby roboty nalezy
wykonywac recznie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Drogi samochodowe, roboty ziemne.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia gruntu zabronione jest chemiczne osuszanie poprzez
stabilizacje gruntéw uplastycznionych wapnem. Moze to spowodowaé skazenie wod gruntowych, jak rowniez
zmiane konsolidacji (konsystencji) gruntu, co moze Zzle wplyngé na réwnomierne osiadanie. Grunty
uplastycznione nalezy wybrac.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie zaréwno terenu
wydobycia gruntu jak i obszaru budowy nasypu przez nadmiernym nawilgoceniem w rezultacie opaddw.

Prace ziemne (odbiér wykopu i kontrole zageszczenia) nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa -

geotechnika.

7. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace

7.1. Ochrona uzdrowiskowa

Teren nie znajduje sie w strefie uzdrowiskowej

7.2. Wptyw eksploatacji gdrniczej

Teren nie znajduje sie na obszarze goérniczym.

7.3. Ingerencja w drzewostan

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejacy drzewostan.

7.4. Ochrona interesu oséb trzecich

Inwestycja nie powoduje naruszenia interesu oséb trzecich.

8. Bezpieczenstwo pracy i ochrona zdrowia podczas realizacji rob6t, inne uwagi.

Wszystkie materiaty, kiére beda zastosowane w trakcie budowy musza posiadaé obowigzujace
$wiadectwa do stosowania w budownictwie oraz zaswiadczenie producenta potwierdzajace zgodnosé
z obowigzujacymi Normami zharmonizowanymi z dyrektywami Unii Europejskiej.

- W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzegac aktualnie obowigzujgcych zasad bezpieczeristwa pracy

w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

- Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej
osoby. Kierownik budowy winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zna¢ przepisy w ww.

zakresie.
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Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien sporzadzi¢ plan B.LO.Z., przeszkolic
pracownikéw w zakresie przepiséw BHP, P.POZ i SANEPID obowigzujacych w budownictwie oraz

sporzadzi¢ projekt organizacji placu budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

posiadac aktualne swiadectwo zdrowia,

by¢ przeszkoleni w ww. zakresie,

by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,

posiadac kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z: decyzja o pozwoleniu na budowe, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano montazowych, prawem budowlanym, aktualnymi

polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu budownictwa.

opracowat:
mgr inz. Marta Owczarczyk
ZAP/0057/POOD/N2
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