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. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
o Podktad geodezyjny w skali 1:500
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie.
o Normy i przepisy projektowania
e Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym
= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury o znakach i sygnatach drogowych

= Inwentaryzacja terenowa i pomiary wiasne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany zjazdu publicznego z ul. Osiedle 40-lecia - nieruchomo$¢
oznaczona w ewidencji gruntéw jako dziatka nr 1283/2 dr w obrebie ewidencyjnym nr 1 Wegorzyno, na dziatke
inwestora nr 1283/3 w obrebie ewidencyjnym nr 1 Wegorzyno. Zakres opracowania obejmuje wykonanie zjazdu

publicznego z ul. Osiedle 40-lecia na dziatke inwestycji.

Przedmiot inwestycji, dane ogdlne:

- Nazwa inwestycji — "Budowa budynku przedszkola z pomieszczeniami opieki nad dzie¢mi do lat 3"
- Adres inwestycji — gmina Wegorzyno, ul. Osiedla 40-lecia, dz. nr 1283/2 obreb 1 Wegorzyno
- Inwestor — Gmina Wegorzyno

ul. Rynek 1

73-155 Wegorzyno

- Branza - drogi

3. Stan istniejacy

Ulica Osiedle 40-lecia posiada nawierzchnie z kostki betonowej obramowang kraweznikami betonowymi
wyniesionymi. Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg budynki mieszkalne wielorodzinne. Jezdnia ulicy Osiedla 40-lecia
ma szerokos¢ 5,0 m. Na ulicy wystepuje gtownie ruch samochoddw osobowych. Natezenie ruchu jest mate.

W rejonie dziatki inwestycyjnej, w pasie drogowym ul. Osiedle 40-lecia znajdujq sie nastepujace sieci:

- Energetyczna

- Wodociggowa

- Kanalizacja

- Telekomunikacyjna

- Gazowa.
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4.Opis projektu

Projektowane obiekty budowlane zakwalifikowane sg do kategorii IV i XXV wg zatacznika nr 1 do ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Projektowany zjazd o szeroko$ci 3,5 m zlokalizowany jest przy ul. Osiedle 40-lecia. Nawierzchnie zjazdu
zaprojektowano jako nawierzchnie z kostki betonowej 10x20 cm koloru grafitowego o grubosci 10cm.
Nawierzchnie zjazdu nalezy obramowa¢ kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm. Na styku jezdni
i zZjazdu nalezy obnizy¢ kraweznik tak aby zjazd byt wyniesiony w stosunku do jezdni o 3 cm. Na styku zjazdu
i chodnika nalezy obnizy¢ kraweznik tak aby chodnik wyniesiony zostat w stosunku do zjazdu o 2 cm. Pochylenie
poprzeczne zjazdu nalezy dostosowaé do pochylenia podtuznego jezdni ul. Osiedla 40-lecia. Przeciecia krawedzi
nawierzchni zjazdu i ulicy wyokraglone zostaty promieniem 5,0 m. Pochylenie podtuzne zjazdu o wartosci 2,0%
skierowane jest w strone jezdni ul. Osiedle 40-lecia. Konstrukcje zjazdu nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojem
konstrukcyjnym (rys. nr D-02). Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z betonu C12/15. Lawa
betonowa powinna by¢ wykonana przy pomocy deskowania lub innych elementéw (np. przesuwne elementy
metalowe), umozliwiajacych poprawne wykonanie szalunku. Beton nalezy zagesci¢ odpowiednim sprzetem (np.

ptyty wibracyjne).

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Konstrukcja projektowanego zjazdu

- Kostka betonowa 10x20 kolor grafitowy, gr. 10 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

- Warstwa kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm, gr. 20 cm

- Grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa, gr. 20 cm

- Podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,00
RAZEM: 53 cm

Krawezniki i obrzeza
- Kraweznik betonowy 15x30 cm

- tawa betonowa z betonu C12/15

Zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia projektowanego zjazdu: 18,0 m?

5. Odwodnienie
W ramach projektu nie przewiduje sie budowy nowych urzadzen wodnych. Woda opadowa
z powierzchni zjazdu znajdujacej sie na dziatce drogowej bedzie odprowadzona w kierunku jezdni ulicy Osiedle

40-lecia do istniejacych wpustow deszczowych poprzez spadki podiuzne i poprzeczne.
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6. Roboty ziemne

Zageszczenie koryta pod konstrukcje nalezy wykonaé w taki sposéb, aby w przypadku gruntu
z domieszka gruzu lub duzego kruszywa kamiennego, przy badaniu ptytg VSS o $rednicy 30 cm EIIVEI < 2,2,za$
w przypadku gruntu piaskowego Is=1,00 (zjazd). Grunt stabilizowany nalezy zaméwi¢ z wezta betoniarskiego.

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy przed uzyciem sprzetu mechanicznego
dokona¢ przekopow prébnych w celu unikniecia przypadkowych uszkodzen. W razie potrzeby roboty nalezy
wykonywac recznie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Drogi samochodowe, roboty ziemne.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia gruntu zabronione jest chemiczne osuszanie poprzez
stabilizacje gruntéw uplastycznionych wapnem. Moze to spowodowac¢ skazenie wdd gruntowych, jak réwniez
zmiang konsolidacji (konsystencji) gruntu, co moze Zle wptyng¢ na réwnomiermne osiadanie. Grunty
uplastycznione nalezy wybrac.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie zaréwno terenu

wydobycia gruntu jak i obszaru budowy nasypu przez nadmiernym nawilgoceniem w rezultacie opadow.

7. Wplyw obiektu budowlanego na sSrodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace

7.1. Ochrona uzdrowiskowa

Teren nie znajduje sie w strefie uzdrowiskowe;

7.2. Wptyw eksploatacji gérniczej

Teren nie znajduje sie na obszarze gérniczym.

7.3. Ingerencja w drzewostan

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejacy drzewostan.

7.4. Ochrona interesu 0séb trzecich

Inwestycja nie powoduje naruszenia interesu 0séb trzecich.

8. Wnioski konncowe, bezpieczenstwo pracy i ochrona zdrowia podczas realizacji robdt, inne uwagi.

Wszystkie materiaty, ktére beda zastosowane w trakcie budowy musza posiadaé obowigzujace
Swiadectwa do stosowania w budownictwie oraz zaswiadczenie producenta potwierdzajace zgodnosé
z obowigzujgcymi Normami zharmonizowanymi z dyrektywami Unii Europejskie;.

- W trakcie realizacji robét nalezy przestrzegac aktualnie obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa pracy
w zakresie: BHP, P.POz, SANEPID.

- Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej
osoby. Kierownik budowy winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zna¢ przepisy w ww.
zakresie.

- Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien sporzadzi¢ plan B.l.O.Z., przeszkoli¢
pracownikéw w zakresie przepiséw BHP, P.POZ i SANEPID obowigzujgcych w budownictwie oraz

sporzadzi¢ projekt organizaciji placu budowy.
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Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

posiadac aktualne swiadectwo zdrowia,

by¢ przeszkoleni w ww. zakresie,

by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,

posiadac kwallifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z. decyzjg o pozwoleniu na budowe, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, prawem budowlanym, aktualnymi

polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu budownictwa.

opracowat:
mgr inz. Dominik Liakos
ZAP/0114/POOD/07
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