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Krawężnik betonowy 15x22

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
gr. 5cm

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15X22cm NA ŁAWIE Z OPOREM 

gr. 10cm
Ława betonowa z oporem C12/15 (0,058m^2)

Krawężnik najazdowy 15x22 na ławie z oporem.

Krawężnik betonowy 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
gr. 5cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30cm NA ŁAWIE Z OPOREM 

gr. 10cm
Ława betonowa z oporem C12/15 (0,058m^2)

  Krawężnik betonowy 15x30 na ławie z oporem.

  Obrzeże betonowe 8x30 na podsypce cementowo piaskowej
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Obrzeże 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
gr. 5cm

OBRZEŻE BETONOWE 8X30cm NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ
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LEGENDA:

1 - 13-17cm - nawierzchnia z brukowca;

2 - 3cm - podsypka cementowo-piaskowa;

3 - 3cm - podsypka piaskowa;

4 - 5cm - podsypka cementowo - piaskowa;

5 - 20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm (C

90/3

);

6 - 25cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm (C

90/3

);

7- 15cm - warstwa odsączająca z piasku (U>3);

8- 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej;

9 - humusowanie z obsianiem trawą, gr. humusu 15 cm;

10 - geowłóklina separacyjno-filtracyjna min. 200g/m2;

11 - żwir - 8-16mm;

12 - rura drenarska PCV 160mm;

13 - krawężnik betonowy 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem (beton C12/15);

14 - krawęznik najazdowy 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem(beton C 12/15);

15 - obrzeże betonowe 8x30x100cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4;

16 - koryto prefabrykowane betonowe;

17 - zaprawa cementowa 1:2;

18 - 10 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

7
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