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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego przy realizacji inwestycji ,,Przebudowa drogi gminnej
nr 2720257 w miejscowosci Ginawa, gmina Wegorzyno”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwiazanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego usytuowanego zgodnie z Dokumentacjg Projektows przy projektowanym chodniku.

1.4. Informacja o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy podane sa w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1 Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5.2 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.6.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.7.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:
- obrzeza o wymiarach 8x30x100cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 do wykonania law,

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne

2.3.1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknigeé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy wynosza:

- dlugo$é: £ 8 mm,

- wysoko$é, grubo$é: + 3 mm.

Beton prefabrykatow musi spelniaé nastepujace wymagania:

- nasiakliwo$¢ nie wigksza niz 4 %,

- stopiefi mrozoodporno$ci - spadek wytrzymato$ci nie wigkszy niz 20 % po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
(F 150).

2.3.3 Sktadowanie

Betonowe obrzeza mogsg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i
gatunkdw na podlozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przektadek lub paletach
transportowych. Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow frakeji.
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2.4. Material na podsypke

Materiat na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-
08.01.01 , Krawezniki betonowe” pkt.2.2.4.,2.2.5.

3.SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez beton
wytrzymatoéci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materiatéw podano w ST D-08.01.01 "Krawezniki betonowe".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod tawe¢ nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050:1999 . Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik
zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmniej 1s>0,97.

5.3. Lawa

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi fawa z podsypki cementowo piaskowej 1:4, o grubosci warstwy 5¢cm po
zageszezeniu. Lawe wykonuje sie przez zasypanie koryta podsypka i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegto$cia gornej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeti¢ je piaskiem. Spoiny przed wypehlieniem nalezy oczyscié.
Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelna glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystagpieniem do Robot Wykonawca powinien wykonaé badania materialow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Metody badan obrzezy betonowych nalezy wykona¢ zgodnie z ST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie Robot

W czasie Robot nalezy sprawdzaé¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) tawy z podsypki cementowo piaskowej 1:4 zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia obrzeza betonowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosié¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metroéw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetienie badanej spoiny na
petng glebokose,

- obsypanie obrzezy od zewng¢trznej strony piaskiem wraz z jego zaggszczeniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana tawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m (metra) betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie koryta,

- rozécielenie i ubicie tawy,

- ustawienie obrzeza,

- wypelnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza piaskiem,

- wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogoélne. Geotechnika

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnoseé.

3. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

4. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceso6w produkcji betonu.

6.PN-EN 1340:2004 Krawezniki Betonowe. Wymagania i metody badan.

7.PN-B-06251:63 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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