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. OPIS TECHNICZNY
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Przebudowa drogi gminnej nr 2720252 w miejscowosci Ginawa, gmina Wegorzyno

1 Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest:

e Umowa z Gming Wegorzyno, ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno;

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

Materialy wtasne autora opracowania;

Wizja lokalna w terenie;

Dziennik Ustaw z 1999 r. Nr 43 poz. 430. ROZPORZADZENIE

MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2

marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

e Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 220 poz. 2181. ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkoéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach;

e Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 90 poz. 1006. ROZPORZADZENIE
MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10
pazdziernika 2000 r. w sprawie szczegélowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach;

o Katalog typowych elementéw zagospodarowania pasa drogowego —
Zaktad U.H.P >>TRASA<< w Garwolinie.

2 Cel opracowania.

Przedsiewzigcie polega na przebudowie nawierzchni drogi gminnej w
miejscowosci Ginawa od skrzyzowania z drogg krajowa nr 20 do konca zabudowan
miejscowosci, na odcinku 658 m, obejmujacej: rozbidrke istniejacej nawierzchni z
brukowca, wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokosci 5,5 m (lokalnie
zwezanej do 4,5 m) z brukowca pozyskanego z rozbiorki, nowych chodnikéow i
zjazdow do posesji z kostki betonowej, zatoki autobusowej. Zakres opracowani
obejmuje teren czgsci dziatki nr 67, obreb Ginawa, gmina Wegorzyno.

3 Warunki przyjete do projektu.

1) Klasa drogi gminnej droga klasy L
2) Kategoria ruchu KR1

3) Predkosc¢ projektowa 40 km/h

4) Szerokosc¢ jezdni istniejacej (bitumicznej) 3,0-5,0m

5) Szerokos¢ jezdni projektowanej 55m

6) Odwodnienie: istniejgca kanalizacja deszczowa oraz powierzchniowe —
tereny zielone pasa drogowego.

4 Fizjologia terenu. Opis stanu istniejgcego.

Obszar objety opracowaniem potozony jest w m. Ginawa w pasie drogi
gminnej. Istniejaca droga na catym odcinku ma nawierzchni¢ z brukowca na
podbudowie piaskowej 0 szerokosci zmiennej 3,0-5,0 m. Nawierzchnia jest w ztym
stanie technicznym z licznymi nieréwnosciami zardwno poprzecznymi jak i
podtuznymi. Jezdnia nie jest ograniczona kraweznikiem. Ciagi piesze nie wystepuja.
Czgsé¢ zjazdow ma nawierzchni¢ brukowca, pozostate zjazdy sa gruntowe. Obecnie
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odwodnienie jezdni odbywa si¢ poprzez splyw wod opadowych do istniejacej
kanalizacji deszczowej w 0+411 km oraz na tereny zielone pasa drogowego na
pozostatym odcinku. Istnicjgce wpusty deszczowe oraz studnia rewizyjna kanalizacji
deszczowej w 0+411 km sa zniszczone - przewidziane do remontu. Teren jest
zroznicowany, potozony na rzednych 124,0 — 130,0 m n.p.m. Tereny wzdtuz drogi sg
zabudowane - zabudowa jednorodzinna, blizniacza, zagrodowa. Na koncowym
odcinku opracowania rosng drzewa — nie przewiduje si¢ ich wycinki. W pasie drogi
zlokalizowane sg stupy napowietrzne;j linii energetyczne;j.
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Plan orientacyjny — Skala 1:25000
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5 Opis koncepcji trasy w planie.
5.1 Obszar zajmowany pod inwestycje.

Projekt przebudowy drogi obejmuje dziatk¢ pasa drogowego drogi gminnegj,
na terenie dz. nr 67, obreb geodezyjny Ginawa, gmina Wegorzyno.

5.2 Opis przebiegu koncepcji ciggow komunikacyjnych i
elementow koniecznych do przebudowy.

Projekt zaktada calkowita rozbiorke istnicjgcej nawierzchni drogi oraz
zjazdoéw z brukowca, wykonanie nowej jezdni na catym odcinku drogi z brukowca
pozyskanego z rozbiodrki, nowych zjazdow do posesji z kostki betonowej, nowych
chodnikow z kostki betonowej oraz zatoki autobusowej. Wzdtuz jezdni na odcinkach
nie wystepowania chodnikéw przewidziano pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m.
Odwodnienie pasa drogowego odbywac si¢ bedzie poprzez remontowang kanalizacje
deszczowg w 0+411 km natomiast na dalszym odcinku poprzez spltyw
powierzchniowy na pobocza i tereny zielone pasa drogowego. W 0+257,00 po lewej
stronie  zaprojektowano $ciek podchodnikowy z elementow betonowych
prefabrykowanych (korytkowych). Na odcinku 0+328 — 0+340 km zaprojektowano
drenaz z podtaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Caly odcinek przebudowy drogi ma dlugos¢ L=670 m.

6 Przestawienie ogrodzen.
W zakresie opracowania nie przewiduje si¢ przebudowy ogrodzen.

7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu pieszych.

Nie projektuje si¢ dodatkowych elementéw bezpieczenstwa.

8 Opis trasy w przekroju poprzecznym.

1) odwodnienie : tereny zielone,
kanalizacja deszczowa

2) spadek poprzeczny jezdni : 3%,

3) max. spadek podtuzny jezdni ; 12 %;

4) pochylenie poboczy : 6 %;

5) szeroko$¢ poboczy gruntowych : 0,75 m;

6) pochylenie skarp ; 1:1,5;

7) Predkosé projektowa : 30 km/h
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Na podstawie KATALOGU TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
PODATNYCH I POL SZTYWNYCH okreslono minimalne wymagania konstrukcji
nawierzchni:

e Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR1):

13-17 cm - Warstwa Scieralna z brukowca pochodzacego z rozbiorki

3cm - Podsypka piaskowa (min. gr. po ubiciu)

20 cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (Cgo/3)

15cm - Warstwa wzmacniajgca z piasku U>3

Hk=55 cm.

e Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:

8cm - Warstwa $cieralna z kostki betonowej dwuteowej koloru
grafitowego
3cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
25 cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (Coor3)
15cm - Warstwa wzmacniajaca z piasku U>3
Hk=51 cm.

e Nawierzchnia nowego chodnika:

8cm - Warstwa $cieralna z kostki betonowej ,,cegta” 10x20 cm
koloru szarego

5cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15cm - Warstwa wzmacniajaca z piasku U>3

Hx=28 cm

e Nawierzchnia zjazdow indywidualnych:

8cm - Warstwa $cieralna z kostki betonowej dwuteowej koloru
czerwonego
3cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (Cgor3)
15cm - Warstwa wzmacniajaca z piasku U>3
Hk=41 cm

PROJEKT ZAGOPOSDAROWANIA TERENU
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e Nawierzchnia pobocza utwardzonego:

8cm - Warstwa $cieralna z kostki betonowej dwuteowej koloru
czerwonego
3cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (Coor3)
15cm - Warstwa wzmacniajaca z piasku U>3
Hk=41 cm

Chodniki nalezy wykona¢ za spadkiem w kierunku jezdni. Zasadniczo spadek
powinien wynosi¢ 2%. Dopuszcza si¢ inne warto$ci (nie wigksze niz 6%) na
odcinkach zmiany geometrii chodnika, w miejscach potaczen z nawierzchniami
istniejgcymi lub zjazdami o innych wartosciach spadku. Przy wykonywaniu
kraweznikow lub opornikow przy krawedzi jezdni istniejacej nie przewidzianej do
remontu, prace przygotowawcze i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby
zminimalizowaé mozliwo$¢ uszkodzenia innych elementow.

9 Odwodnienie.

Projekt zasadniczo nie przewiduje zmiany sposobu odwodnienia drogi.
Uwzgledniono remont istniejacej kanalizacji deszczowej z wykonaniem wymiany
wpustow deszczowych. W miejscu istniejagcego wpustu W 0+411 km przewidziano
studzienke rewizyjng z PP 425 mm. W 04257 km zaprojektowano Sciek
podchodnikowy umozliwiajacy odptyw nadmiaru wod z jezdni na tereny zielone
pasa drogowego. W miejscu odplywu ze $cieku nalezy wykona¢ mulde o przekroju
trapezowym na dtugosci 20 m zaglebiong ponizej terenu okoto 10 cm. Na odcinku
0+335 — 0+340 km w rejonie pobocza po prawej stronie wystgpuje okresowo
zastoisko wody. W tym miejscu zaprojektowano drenaz z odprowadzeniem do
istniejgcej studni deszczowej. Drenaz wykonaé nalezy z rury perforowanej o
srednicy $160 mm, z obsypka zwirowa 8-16 mm oraz w otulinie z geowldkniny.

9.1 Rozwigzania techniczne.

Scieki opadowe odplywaja z czeici jezdni, chodnikéw i zjazdow poprzez
wpusty do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Wpust deszczowy po prawej stronie
ulicy bedzie zlokalizowany przy krawezniku w jezdni, natomiast po lewej stronie
zlokalizowany bedzie w utwardzonym poboczu.

Projekt przewiduje wymiang przykanalikow wpustow deszczowych $rednicy $200
mm. Kanalizacje¢ deszczowa zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR 34
klasy SN 8 o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa (EPDM,TPE).

7 uwagi na ptytkie posadowienie przykanalika studnie wpustowe projektuje
si¢ z PP ¥425 mm, z osadnikiem 60 cm. Posadowienie wpustow deszczowych wg.
czesci rysunkowej. Kraty wpustow osadzone na zawiasie klasy D400. Rama o
wymiarze 620x420mm, z kotlierzem petnym lub %. Kraty nalezy posadowi¢ na
pierscieniach odcigzajacych tworzywowych lub betonowych.

Studnie musza spetnia¢ wymogi normy ,,Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne” -
PN-B-10729:1999, ,,Wymagania ogo6lne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej” - PN-EN 476:2001.

PROJEKT ZAGOPOSDAROWANIA TERENU
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Materialty zastosowane do przebudowy muszg spelnia¢ wymagania Ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

10 Zielen.

Po zakonczeniu prac budowlanych na obszarze objetym opracowaniem,

nalezy uporzadkowac teren, zniwelowaé go, usung¢ resztki budowlane, kamienie,
gruz, wytyczy¢ pasy zieleni pokryte trawa. Pobocza projektuje si¢ jako gruntowe o
szerokosci 0,75 m. Obsianie trawg nalezy wykona¢ na warstwie humusu
pozyskanego na budowie.

11 Wycinka drzew.

Nie przewiduje sig.

12 Okreslenie obszaru oddzialywania inwestyciji.

Podstawa prawna:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2013.1409 z pdzn.
zm. - Art. 3 pkt 20);

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Dz. U. 2015.199 z pézn. zm., art. 50, ust. 23,

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej 1 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz.U.2012.462;

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U.2015.1651;

o Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz.U.2015.469.

Obszar: drogi gminnej - dziatka nr 67, obrgb Ginawa, gmina Wegorzyno.
Inwestor jest wlascicielem w/w dzialki.

Obszar oddzialywania projektowanej przebudowy zamyka si¢ w granicach w/w
dziatek na ktorych planowana jest inwestycja. Inwestycji nie zmienia sposobu
zagospodarowania terenéw objetych opracowaniem.

W trakcie prowadzenia robot wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
dostepu do dzialek przylegtych po przeprowadzanej inwestycji.

Ze wzgledu na charakter przedmiotowego obiektu, zarbwno podczas budowy jak
1 w fazie eksploatacji nie przewiduje si¢ mozliwosci wystgpienia negatywnego
wplywu o charakterze bezposrednim i1 posrednim na obszary sasiednie.

Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ sytuowania zadnych
dodatkowych obiektow na terenie dziatki inwestora.

Przedmiotowa inwestycja w fazie budowy i eksploatacji, przy zachowaniu
wszelkich $rodkéw niezbednych w celu ochrony s$rodowiska gruntowo -
wodnego, nie bedzie wywierala negatywnego wplywu na stan techniczny wod
ani tereny sasiednie.

Prace montazowe beda prowadzone w sposdb gwarantujacy ochrong terenow
sasiednich, a podczas budowy nie bedzie odpaddéw niebezpiecznych.
Eksploatacja obiektu nie przewiduje przekroczenia standardow jakosci
srodowiska, pogorszenia stanu $rodowiska, pogorszenia stanu Srodowiska i
zagrozenia zycia 1 zdrowia ludzi.

Nie nastagpi odprowadzenie wod opadowych poza granice dzialek inwestora
wymienionych na wstepie.
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13 Parametry ogolne.

¢ Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o szerokosci projektowanej 5,5 m,

e Chodniki o szerokosci 2,05 m, lokalnie zwezone,

e Zatoka autobusowa o szerokosci 3,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej,

e Pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m,

e Pobocza, skarpy i tereny zielone przewidziano do humusowania i obsiania
trawa,

e Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej,

e Wykonanie drenazu z rury perforowanej 160 mm w zasypce zwirOWej i
otulinie z geowtokniny,

e Remont wpustow kanalizacji deszczowej.

14 Regulacja granic pasa drogowego.
Na potrzeby inwestycji nie przewiduje si¢ regulacji granic pasa drogowego.

15 Procedury administracyjne.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dn. 4 lipca 1994r. Dz.U. Nr 89,
poz. 414 planowana inwestycja wymaga zgloszenia w organie administracji
architektoniczno-budowlanym.

16 Informacje srodowiskowe.

16.1 Przewidywana iloS¢ wykorzystywanej wody, surowcow,
materiatow, paliw oraz energii.

W trakcie realizacji inwestycji beda wykorzystane takie materialy jak woda,
surowce, paliwa oraz energia. W najwigkszym stopniu wykorzystane beda materiaty
w postaci kruszyw 1 cementu. Do celow realizacji zadania wykorzystane beda
réwniez pojazdy 1 maszyny, ktore beda zuzywac paliwo.

W trakcie eksploatacji inwestycji nie przewiduje si¢ zuzycia substancji,
energii ww. wymienionych.

16.2 Rozwigzania chronigce srodowisko

W celu minimalizacji wptywu drogi na odpowiednie komponenty §rodowiska
w trakcie trwania prac budowlanych jak i pdzniejszej eksploatacji przewiduje sig¢
nastgpujace srodki ochronne:

e Srodowisko przyrodnicze: korony, pnie i korzenie drzew w sasiedztwie robot
powinny by¢ zabezpieczone na czas trwania prac budowlanych (np. poprzez
odeskowanie pni, owinigcie matami stomianymi lub trzcinowymi), zdjety
humus zostanie ponownie wykorzystany i roztozony w pasie drogowym.

e Srodowisko gruntowo-wodne: na calym odcinku splyw Sciekow - wod
opadowych z drogi bedzie nastgpowal na istniejace tereny zielone lub
lokalnie do istniejgcej (remontowanej) kanalizacji deszczowe;.

e Stan aerosanitarny: wykonawca prac budowlanych powinien zapewni¢ jak
najmniej ucigzliwg dla powietrza technologi¢ prac rozbidrkowych i
budowlanych, przewozone materiaty budowlane oraz grunt powinny by¢
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zabezpieczone przed pyleniem np. poprzez zapewnienie optymalnej
wilgotnosci czy uzycie wywrotek z zabezpieczeniami.

e Klimat akustyczny: wykonawca prac budowlanych powinien zapewni¢ jak
najmniej ucigzliwg akustycznie technologi¢ prac rozbiorkowych 1
budowlanych, zaplecze wykonawstwa nalezy zlokalizowa¢ w mozliwie
najwiekszej odleglosci od zabudowan mieszkalnych. Prace budowlane na
odcinku zabudowy nie nalezy wykonywa¢ w porze nocnej. Inwestycja
wptynie pozytywnie pod wzgledem zmniejszenia ucigzliwosci hatasu
powodowanego przez przejezdzajace pojazdy przez odcinek drogi z
wybojami.

e (Gospodarka odpadami: istniejgca nawierzchnia po zdjeciu 1 poddaniu
przerobce moze zosta¢ ponownie wykorzystana do wykonania podbudow
drogowych (recykling materialdow rozbidrkowych), realizacja inwestycji
spowoduje powstanie typowych odpadow z grupy 17 (powstatych w czasie
budowy) — gospodarka nimi powinna by¢ racjonalna, a odbidr powinien by¢
prowadzony przez wyspecjalizowane firmy posiadajace uprawnienia i
dziatajace w mysl ustawy o odpadach.

e Wycinka drzew: nie przewiduje sig.

16.3 Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do
Srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych Srodowisko

Oddziatywanie drogi pod wzgledem wprowadzania do §rodowiska substancji
lub energii bedzie wystepowac w zakresie emisji halasu oraz emisji zanieczyszczen
do atmosfery zwigzanych z ruchem pojazdéow. Z uwagi na coraz bardziej
rygorystyczne normy oraz postep technologiczny w budowie samochodow nalezy
uznad, iz realizacja powyzszego przedsigwzigcia nie przyczyni si¢ do wzrostu emisji
w stosunku do stanu istniejacego. Planowane przedsigwzigcie nie nalezy do
przedsigwzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 9
kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow 1 ilosci substancji niebezpiecznych, ktorych
znajdowanie si¢ w zakltadzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym
ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;.

Ilosci wykorzystywanych podczas prac budowlanych medidw i surowcoOw
beda okreslane zgodnie z technologig prac oraz organizacjg placu budowy.

16.4 Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Brak przestanek wskazujacych na transgraniczne oddziatywanie inwestycji na
srodowisko.

16.5 Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujgce sie w
zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia

W  zasiggu oddziatywania inwestycji brak obszarow lub obiektow
podlegajacych ochronie na podstawie ww. ustawy.
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16.6 Inwentaryzacja przyrodnicza przedmiotowego terenu.

Planowana inwestycja obejmuje wylgcznie tereny istnicjgcego pasa
drogowego, w sklad ktérego wchodzi jezdnia, pobocza oraz ptaskie tereny zielone.
Inwestycja jest planowana w taki sposéb, aby w stopniu minimalnym ingerowaé w
tereny naturalne. Na obszarze przewidzianym pod inwestycje nie stwierdzono
wystepowania fauny i flory podlegajacej ochronie gatunkowej poniewaz caty obszar
inwestycji stanowig tereny zagospodarowane przez cztowieka. W zwigzku z tym nie
przeprowadzano inwentaryzacji przyrodniczej przedmiotowego terenu.

17 Znaki geodezyjne.

W zakresie inwestycji znajduja si¢ punkty i znaki geodezyjne podlegajace
ochronie. Nalezy je zabezpieczy¢. W przypadku ich uszkodzenia nalez je odtworzy¢
przez uprawniong jednostke geodezyjna. Punkt osnowy geodezyjnej znajdujacy si¢ w
obszarze projektowanych nawierzchni nalezy przewidzie¢ do odtworzenia lub do
dostosowania go do projektowanej nawierzchni nawet jezeli nie zostal uszkodzony.

18 Uwagi koncowe

e Prace stanowigce przedmiot niniejszej dokumentacji moga by¢ wykonywane
tylko przez osoby posiadajace niezbedne uprawnienia oraz przeszkolone w
zakresie wymagan BHP.

e Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg i wiedzg budowlana.

e Nalezy uwzgledni¢ odpowiedni dobdér sprzetu budowlanego, aby
zminimalizowa¢ wptyw drgan przekazywanych w gruncie na budynki w
poblizu miejsca prowadzenia robot.

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokona¢ punktowej odkrywki
przewodéw wodociagowych, gazowych 1 kanalizacyjnych oraz inngj
infrastruktury i sprawdzi¢ $rednice oraz rzedne posadowienia istniejacego
uzbrojenia z zatozonymi danymi w projekcie. Ponadto nalezy sprawdzi¢ w
Zespole Uzgodnien Dokumentacji Projektowych, czy zostata zaprojektowana
I wykonana nowa infrastruktura w projektowanym pasie drogowym.

e W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, problem nalezy wyjasni¢
bezposrednio w ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego.

e Poziom wilazow studzienek, wiazow studni zaworowych, obudowy urzadzen
podziemnych istniejagcych nalezy wyréwna¢ do poziomu projektowanego
terenu.

e Przed rozpoczeciem robot nalezy oczysci¢ 1 odmuli€ istniejgce urzadzenia
odwadniajace (jezeli wystepuja).

e Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie przed rozpoczeciem robot.

e W przypadku wystgpienia innych warunkéw niz zatozone w projekcie nalezy
poinformowac projektanta.

e Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej wylacznie za
zgoda projektanta.

e Woprowadzanie jakichkolwiek zmian bez zgody Projektanta, przenosi
odpowiedzialno$¢ za cato$¢ konstrukceji na osobe samowolnie wprowadzajaca
zmiany.

e Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,
powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.
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Trasa kolektorow powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robot, a przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzgdnych posadowienia rur.

Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowa¢ jako
czynne, powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw,
uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub ich likwidacji.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami, przepisami BHP, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz
uzgodnieniami.

Projektowat

mgr inz. Michat Dutka
nr upr. bud. ZAP/0196/POOD/12
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I1l. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 272025Z w miejscowosci Ginawa,
gmina Wegorzyno

2. Dane inwestora:

GMINA WEGORZYNO
ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno

3. Projektant:
Michat Dutka
ul. Ofiar Katynia 64
72-100 Goleniow
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1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
Przebudowa drogi gminnej polegajagcy na wykonaniu nowej

nawierzchni jezdni, chodnikoéw i zjazdoéw, a takze remont czesci istniejacej
kanalizacji deszczowe;j.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na dziatkach objetych opracowaniem jest zlokalizowane uzbrojenie

podziemne: sie¢ energetyczna niskiego napigcia podziemna oraz linia
napowietrzna, sie¢ teletechniczna, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢

wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacji sanitarne;.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub
terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

a) Prace odbywac si¢ beda w obszarze dziatki pasa drogowego, w

ktérym odbywa si¢ ruch pojazdéw samochodowych.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

a) Zagrozenie wibracja i hatasem;

b) Potracenia przez maszyny budowlane;

c) Potracenia przez pojazdy nie zwigzane z budowa;

d) Zagrozenia utraty statecznosci skarp wykopow i nasypow;

e) Przygniecenia cigzkimi betonowymi elementami do budowy drog;

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych:

a) Przed przystgpieniem do realizacji zadania udzieli¢ pracownikom

instruktazu na stanowisku pracy w tym zapozna¢ pracownika z

zasadami postgpowania w przypadku zagrozenia, wypadkow przy

pracy:

- niezwlocznie zglasza¢ bezposredniemu przetozonemu wystepujace
zagrozenia 1 wypadki,

- omoOwi¢ zagrozenia wystepujace w trakcie robot 1 pracy urzadzen,

- zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym,

- zapozna¢ pracownika z ryzykiem pozarowym;
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6)

b) W przypadku wypadku S$miertelnego, ciezkiego lub zbiorowego
zawiadomi¢ niezwtocznie wlasciwego inspektora pracy i prokuratora:
- w razie wypadku zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy
poszkodowanym,

- zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratunkowe,

- zabezpieczy¢ miejsce wypadku,

- nie dopusci¢ do miejsca wypadku os6b niepowotanych,

- zabezpieczy¢ dokonanie zmiany polozenia maszyn i innych
urzgdzen technicznych, jak rowniez zmiany potozenia innych
przedmiotow, ktore spowodowaty wypadek Ilub pozwalajg
odtworzy¢ te okolicznos¢;

c) Stosowanie przez pracownikow odpowiednich s$rodkow ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;

d) W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych
niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy
przerwa¢ wszelkie prace, miejsce niebezpieczne zabezpieczyC i
oznakowa¢ oraz powiadomi¢ wiasciwy organ gminy;

e) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezb¢dne do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i urzadzen znajduja si¢ na terenie lub w biurze

budowy.

Wskazanie Srodkow technicznych 1 organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢e na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a) Podstawowa sprawa powinno by¢ to, iz wszystkie maszyny oraz

urzadzenia muszg by¢é sprawne i sprawdzone przed ich
uzytkowaniem. Budowa musi posiada¢ ciagly dojazd umozliwiajacy
w razie wypadku dojazd stuzbom ratowniczym;

b) Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz majster, stosownie do zakresu obowiazkow;

c) Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowaé

stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
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d)

f)

9)

h)

higieny pracy, dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej
oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac,
przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi
1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy, dba¢
0 bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikéw osoba kierujgca pracownikami zobowigzana
jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usunigcia tego zagrozenia;

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu);

Z uwagi na mozliwo$¢ upadku z wysokosci 1 porazenia pradem
elektrycznym prace zwigzane z praca na wysokosci oraz prace
zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem 1 naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych, moga by¢ wykonywane wylacznie przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

Pracownikdw montujacych osprzet na slupie nalezy wyposazy¢ w
sprzet do pracy na wysokosciach stanowigcy zabezpieczenie przed
upadkiem;

Roboty na wysokos$ciach ponad 5 metréw wykonywaé z kosza
dzwigu samochodowego;

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci
takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne,
cieplownicze, wodociggowe 1 kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy, bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg one by¢ wykonywane od istniejacych sieci i

sposobu  wykonywania tych robot. Bezpieczng  odleglos¢
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wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
instalacje na terenie budowy;

J) Miejsce robét nalezy oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi,

K) W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

I) Prowadzenia robot w poblizu instalacji podziemnych a takze glgbienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie;

m) Przy wykonywaniu robot przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
BHP.

Opracowat
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IV. CZESC FORMALNO -
PRAWNA

1. Oswiadczenie projektanta
2. Uprawnienia projektanta

3. Licencja kopii mapy zasadniczej
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany/a

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06, z péZn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej
ustawy

oswiadczam, Ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:
Przebudowa drogi gminnej nr 272025Z w miejscowosci Ginawa, gmina Wegorzyno

Inwestor:
GMINA WEGORZYNO
ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno

zostal opracowany zgodnie z obowijzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spelia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtlasnorecznym podpisem
prawdziwo$¢ ztozonego oswiadczenia.

BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
MGR INZ. MICHAL. DUTKA ZAP/0196/PO0OD/12
GOLENIOW, KWIECIEN 2018
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