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Przekrdj Il - I Kraweznik najazdowy 15x22 na tawie z oporem.
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E 1 - 13-17cm - nawierzchnia z brukowca; 035 =
7 2 - 3cm - podsypka cementowo-piaskowa;

3 - 3cm - podsypka piaskowa;
4 - 5¢m - podsypka cementowo - piaskowa;

5 - 20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm (Cgq3);
6 - 25cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm (Cgq/3);
7- 15cm - warstwa odsgczajgca z piasku (U>3);
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8- 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej;
9 - humusowanie z obsianiem trawg, gr. humusu 15 cm;

Droga gminna nr 2720257, dz. nr 6/,

10 - geowtodklina separacyjno-filtracyjna min. 200g/m2; obreb Ginawa, gming Wegorzyno

Adres budowy

11 - Zwir - 8-16mm;

. : Przebudowa drogi gminnej nr 2720257

12 - rura drer.marska PCV 160mm; ) ] Obiekt w miejscowosci Ginawa, gmina Wegorzyno
13 - kraweznik betonowy 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem (beton C12/15);
14 - kraweznik najazdowy 15x22x100cm na fawie betonowej z oporem(beton C 12/15); Nazwa Przekroje konstrukcyjne
15 - obrzeze betonowe 8x30x100cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4; rysunku / nr 2
16 - koryto prefabrykowane betonowe; Branza : Projektowat :
17 - zaprawa cementowa 1:2; DROGOWA mgr inz. Michal Dutka

. Skala :
18 - 10 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4; 1:50

Data :

v 2018



AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał Dutka

AutoCAD SHX Text
Inwestor       

AutoCAD SHX Text
rysunku / nr

AutoCAD SHX Text
Nazwa 

AutoCAD SHX Text
Adres budowy  

AutoCAD SHX Text
Obiekt

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ul. Konopnickiej 10B   72-100 Goleniów

AutoCAD SHX Text
Michał Dutka

AutoCAD SHX Text
Zakład Usług Geodezyjno-Projektowych

AutoCAD SHX Text
Projektował :

AutoCAD SHX Text
Przekroje konstrukcyjne

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Skala :

AutoCAD SHX Text
IV 2018

AutoCAD SHX Text
Data :

AutoCAD SHX Text
DROGOWA

AutoCAD SHX Text
Branża :

AutoCAD SHX Text
GMINA WĘGORZYNO

AutoCAD SHX Text
ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno

AutoCAD SHX Text
Droga gminna nr 272025Z, dz. nr 67, 

AutoCAD SHX Text
Przebudowa drogi gminnej nr 272025Z

AutoCAD SHX Text
w miejscowości Ginawa, gmina Węgorzyno

AutoCAD SHX Text
obręb Ginawa, gmina Węgorzyno 


	Arkusze i widoki
	przekroje2-Układ2


