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. OPIS TECHNICZNY
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1 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:
e Umowa z Gming Wegorzyno, ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno;
Mapa do celow projektowych w skali 1:500;
Projekt budowlany przebudowy drogi;
Materiaty wlasne autora opracowania;
Wizja lokalna w terenie;
Dane techniczne materiatlow i DTR urzadzen.

2 Cel opracowania.

Przedsiewzigcie polega na przebudowie nawierzchni drogi gminnej w
miejscowosci Ginawa od skrzyzowania z drogg krajowa nr 20 do konca zabudowan
miejscowosci, na odcinku 658 m, obejmujacej: rozbidrke istniejacej nawierzchni z
brukowca, wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokosci 5,5 m (lokalnie
zwezanej do 4,5 m) z brukowca pozyskanego z rozbiorki, nowych chodnikow i
zjazdow do posesji z kostki betonowej, zatoki autobusowej. Zakres opracowani
obejmuje teren czesci dziatki nr 67, obreb Ginawa, gmina Wegorzyno.

3 Fizjologia terenu. Opis stanu istniejacego.

Obszar objety opracowaniem potozony jest w m. Ginawa w pasie drogi gminnej.
Istniejaca droga na calym odcinku ma nawierzchni¢ z brukowca na podbudowie
piaskowej 0 szerokosci zmiennej 3,0-5,0 m. Nawierzchnia jest w ztym stanie
technicznym z licznymi nierdwno$ciami zardwno poprzecznymi jak i podhuznymi.
Jezdnia nie jest ograniczona krawegznikiem. Ciagi piesze nie wystepuja. Czgsc
zjazdo6w ma nawierzchni¢ brukowca, pozostale zjazdy sa gruntowe. Obecnie
odwodnienie jezdni odbywa si¢ poprzez splyw wod opadowych do istniejacej
kanalizacji deszczowej w 0+411 km oraz na tereny zielone pasa drogowego na
pozostalym odcinku. Istniejace wpusty deszczowe oraz studnia rewizyjna kanalizacji
deszczowej w 0+411 km sg zniszczone - przewidziane do remontu. Trasa istniejacej
sieci kanalizacji deszczowej przebiega w pasie drogi gminnej. Uksztattowanie
powierzchni pozwala na grawitacyjny odptyw $ciekow.

Teren jest zréznicowany, potozony na rzednych 124,0 — 130,0 m n.p.m.
Tereny wzdluz drogi sg zabudowane - zabudowa jednorodzinna, blizniacza,
zagrodowa. Na koncowym odcinku opracowania rosng drzewa — nie przewiduje si¢
ich wycinki. W pasie drogi zlokalizowane sg stupy napowietrznej linii energetycznej.
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Plan orientacyjny — Skala 1:25000
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4 Opis koncepciji trasy w planie.

Projekt remontu kanalizacji obejmuje dziatke pasa drogowego drogi gminne;j
nr 67, obreb geodezyjny Ginawa, gmina We¢gorzyno.

Projekt nie przewiduje zmiany sposobu odwodnienia drogi. Uwzgledniono
remont istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
Istniejacy kolektor deszczowy wraz =z istniejgcymi studzienkami nalezy
zdemontowa¢. Wpusty deszczowe sa murowane z cegly. Stan techniczny jest bardzo
zty. Nowa kanalizacja projektowana jest po istniejagcym przebiegu kanalizacji z
uwzglednieniem granic pasa drogowego. Przewidziano wykonanie 1 studzienki
rewizyjnej oraz 2 nowych wpustow deszczowych. Studnie projektuje si¢ z PP
$rednicy 425 mm. W  miejscu powstawania zaistoiny wod opadowych
zaprojektowano drenaz z rur perforowanych.
Wilazy istniejacych studni rewizyjnych nalezy dostosowaé do wysokosci
wykonywanej jezdni.

5 Rozwigzania techniczne

Projekt przewiduje wymiang istniejacych elementdw kanalizacji deszczowe;.
Elementy sieci $rednicy ¢160 i $200mm projektuje si¢ z rur litych PVC-U SDR 34
klasy S SN 8 o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa (EPDM,TPE) oraz z
rur drenarskich z polipropylenu PP-B o érednicy ¢160mm w klasie SN > 8 kN/m?.
Istniejace wpusty deszczowe oznaczone na planie sytuacyjnym nalezy rozebral.
Istniejace kolektory betonowe w miejscu wlaczenia nalezy odkopac i zweryfikowaé
prawidtowos$¢ rzednej posadowienia nowych studni. Projektuje si¢ nowe studnie
systemowe z tworzyw sztucznych $rednicy 315 mm 1 425 mm. W razie koniecznosci
W obszarze pasa drogowego istniejacy kolektor nalezy uszczelni¢ na ztaczach i
wykona¢ niezbedne naprawy.

Przykanaliki wpustow deszczowych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
PVC-U SDR 34 klasy S SN 8 o pofaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa
(EPDM,TPE).

Na zatamaniach sieci przewidziano studzienki inspekcyjne:

e PE ¢425 mm, zwienczenie ptywajace w postaci stozka odcigzajacego z
tworzywa lub stozka zelbetowego, z wlazem zeliwnym ¢ 450 mm, z
zatrzaskiem lub uchylnym przykrgcanym. Studnie bez osadnikéw. Studnie
muszg spetnia¢ wymogi normy ,,Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne” -
PN-B-10729:1999, ,,Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej” - PN-EN 476:2001.

Parametry studzienek wpustow deszczowych:

e Studnie wpustowe PP $425 mm, zwienczenie plywajace w postaci stozka
odcigzajacego z tworzywa lub stozka zelbetowego, z wtazem zeliwnym ¢ 450
mm, uchylnym przykrecanym. Studnie z osadnikami gt. 60 cm. Posadowienie
wpustow deszczowych wg. czesci rysunkowej branzy sanitarnej. Kraty
wpustow osadzone na zawiasie klasy D400. Studnie muszg spelnia¢ wymogi
normy ,Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne” - PN-B-10729:1999,
,Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej” - PN-EN 476:2001.

Na zatamaniach drenazu przewidziano studzienki inspekcyjne:

e PP $315 mm, zwienczenie ptywajace w postaci zakonczenia teleskopowego,
z wlazem zeliwnym, z zatrzaskiem lub uchylnym przykrecanym. Studnia D2
bez osadnika, natomiast D1 z osadnikiem. Studnie musza spetnia¢ wymogi
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normy ,Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne” - PN-B-10729:1999,
»Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej” - PN-EN 476:2001.

Zaleca si¢ stosowac wilazy i wpusty uliczne z zeliwa szarego. Osadniki we wpustach
ulicznych nalezy regularnie oproéznia¢, aby nie dopusci¢ do ich catkowitego
wypeltnienia.

Materialy zastosowane do przebudowy musza spelnia¢ wymagania Ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Drenaz wykona¢ nalezy z rury perforowanej na pelnym obwodzie o $rednicy
$160 mm w klasie min. SN8, z obsypka zwirowa 8-16 mm oraz w otulinie z
geowltokniny o gramaturze min 200g/m2 Odptyw wykonaé do istniejacej studni
kanalizacji deszczowej. Nad drenazem nalezy wykonaé¢ warstwe humusu grubosci
okoto 15 cm oraz muld¢ umozliwiajaca zbieranie wod powierzchniowych.

6 Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z przeszkodami
terenowymi i obiektami inzynierskimi.

Projektowana kanalizacja deszczowa wzdluz swojej trasy w zakresie
niniejszego opracowania krzyzuje si¢ z:
e siecig wodociggowa.

Wzdluz projektowanej trasy przebiega linia napowietrzna energetyczna, ktéra moze
utrudnia¢ wykonywanie robot budowlanych.

7 Roboty montazowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ w suchych i zabezpieczonych wykopach.

Catos¢ robot montazowych prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610
,Budowa 1 badania przewodéw kanalizacyjnych."
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probeg szczelnosci.
Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podloza, dokonywania prob,
zasypki nalezy spelni¢ wymogi Instrukcji montazowej ukladania w gruncie
rurociggéow producenta rur.

8 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych punkty geodezyjne podlegajace
ochronie geodezyjnej i zlokalizowane w poblizu projektowanej trasy,
wyszczegolnione w klauzuli wtérnika, nalezy oznakowaé w sposob trwaly przez
umieszczenie pomalowanych palikow przy ww. punktach. Naruszone punkty nalezy
odtworzy¢ przez upowaznione wykonawstwo geodezyjne.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow mechanicznie, recznie przy zblizeniach 1
skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, o §cianach pionowych. Ze
wzgledu na gleboko$¢ utozenia kanaldw kanalizacji sanitarnej powinny by¢
umocnione szalunkiem — zgodnie z PN-B-10736.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$s¢ odwadniania wykopoéw. W zaleznosci od
wielkos$ci naptywu odwodnienie winno by¢ wykonywane pompami zanurzeniowymi
lub przeponowymi z zaglebienia na dnie wykopu lub iglofiltrami zainstalowanymi na
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obwodzie wykopu. Praca pomp powinna odbywa¢ si¢ az do momentu wykonania

zasypki ponad poziom zwierciadla wod gruntowych.

Dno wykopu nalezy oczy$ci¢ z kamieni, korzenni i podobnych czgsci statych
oraz zniwelowac. Kanaty $200 1 ¢160 mm nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm. Zasypke kanatow nalezy prowadzi¢ etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30,00 cm ponad wierzch rury z
piasku $rednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480
,,Grunty budowlane". Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu
stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu
nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé
1/3 $rednicy rury.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé¢ z gruntu rodzimego w
tych miejscach gdzie sktada si¢ on z piasku od drobnego do grubego bez gruzu i
kamieni w pozostatych miejscach grunt wymieni¢. Kazda warstwe zasypowa
zagesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia 96% modyfikowanej warto$ci
Proctora. Goérna warstwe zasypki w przebiegu sieci pod nawierzchniami
utwardzonymi zages$ci¢ do wskaznika 0,97 modyfikowanej wartosci Proctora,
jezeli zasypka stanowi bezposrednie podloze konstrukcji nawierzchni wskaznik
ten powinien wynosi¢ min. 1,00.

Do zasypki mozna wykorzysta¢ materiat pochodzacy z wykopu przy zatozeniu, ze

material uzyty da si¢ zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia. W gruntach

stabonosnych grubos¢ podsypki powinna by¢ zwigkszona i wynosi¢ 20-30 cm, a w

przypadku bardzo stabych gruntow dodatkowo nalezy stosowaé siatki wzmacniajace

lub geowlokning. Szczegotowe decyzje dotyczace posadowienia rurociggow w

gruntach stabonosnych podejmie na biezaco inspektor nadzoru inwestorskiego.

Calos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,,Roboty
ziemne" oraz z instrukcjg montazowa uktadania rurociggdédw z tworzyw sztucznych
dostarczong przez producenta rur.

Po zakonczeniu ukladania przewodéw i zasypaniu wykopow doprowadzic¢
nawierzchnie do stanu przed rozpoczgciem robot.

9 Uwagi koincowe

e Prace stanowiace przedmiot niniejszej dokumentacji moga by¢ wykonywane
tylko przez osoby posiadajace niezbedne uprawnienia oraz przeszkolone w
zakresie wymagan BHP.

e Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg i wiedzg budowlang.

e Nalezy uwzgledni¢ odpowiedni dobor sprzgtu budowlanego, aby
zminimalizowa¢ wptyw drgan przekazywanych w gruncie na budynki w
poblizu miejsca prowadzenia robot.

e Przed przystgpieniem do robot nalezy dokona¢ punktowej odkrywki
przewodow wodociaggowych, gazowych 1 kanalizacyjnych oraz innej
infrastruktury i1 sprawdzi¢ S$rednice oraz rzedne posadowienia istniejacego
uzbrojenia z zalozonymi danymi w projekcie. Ponadto nalezy sprawdzi¢ w
Zespole Uzgodnien Dokumentacji Projektowych, czy zostala zaprojektowana
I wykonana nowa infrastruktura w projektowanym pasie drogowym.

e W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, problem nalezy wyjasnié
bezposrednio w ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego.
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Poziom wlazéw studzienek, wtazoéw studni zaworowych, obudowy urzadzen
podziemnych istniejacych nalezy wyréwnaé¢ do poziomu projektowanego
terenu.

Przed rozpoczeciem robodt nalezy oczysci¢ 1 odmuli€ istniejgce urzadzenia
odwadniajace (jezeli wystepuja).

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie przed rozpoczg¢ciem robot.

W przypadku wystgpienia innych warunkow niz zatozone w projekcie nalezy
poinformowac¢ projektanta.

Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej wylacznie za
zgoda projektanta.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez zgody Projektanta, przenosi
odpowiedzialno$¢ za cato$¢ konstrukeji na osobe samowolnie wprowadzajaca
zmiany.

Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,
powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Trasa kolektorow powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robot, a przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzgdnych posadowienia rur.

Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowa¢ jako
czynne, powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow,
uzgodni¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub ich likwidacji.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami, przepisami BHP, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
uzgodnieniami.

Projektowata

mgr inz. Justyna Karwowska
nr upr. bud. ZAP/0171/PWQOS/14
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.  CZESC RYSUNKOWA

RYS.NR 1 PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY

RYS. NR 2 PROFILE PODLUZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| DRENU

RYS.NR 3 SZCZEGOLY STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH
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. CZESC FORMALNO -
PRAWNA

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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