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Przebudowa drogi gminnej nr 2720252 w miejscowosci Ginawa, gmina Wegorzyno

1 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

e Umowa z Gming Wegorzyno, ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno;

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

Projekt budowlany przebudowy drogi;

Materiaty wlasne autora opracowania;

Wizja lokalna w terenie;

Dziennik Ustaw z 1999 r. Nr 43 poz. 430. ROZPORZADZENIE

MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2

marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

e Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 220 poz. 2181. ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego |
warunkow ich umieszczania na drogach;

e Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 90 poz. 1006. ROZPORZADZENIE
MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10
pazdziernika 2000 r. w sprawie szczegdlowych warunkoéw zarzadzania
ruchem na drogach;

o Katalog typowych elementow zagospodarowania pasa drogowego —
Zaktad U.H.P >>TRASA<< w Garwolinie.

2 Cel opracowania.

Przedsigwzigcie polega na przebudowie nawierzchni drogi gminnej w
miejscowosci Ginawa od skrzyzowania z drogg krajowa nr 20 do konca zabudowan
miejscowosci, na odcinku 658 m, obejmujacej: rozbidrke istniejacej nawierzchni z
brukowca, wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokosci 5,5 m (lokalnie
zwezane] do 4,5 m) z brukowca pozyskanego z rozbidrki, nowych chodnikow i
zjazdow do posesji z kostki betonowej, zatoki autobusowej. Zakres opracowani
obejmuje teren czesci dziatki nr 67, obreb Ginawa, gmina Wegorzyno.

3 Warunki przyjete do projektu.

1) Klasa drogi gminnej droga klasy L
2) Kategoria ruchu KR1

3) Predkosc projektowa 30 km/h

4) Szeroko$¢ jezdni istniejacej (brukowcowej)  3,0-5,0 m

5) Szeroko$¢ jezdni projektowanej 55m

6) Odwodnienie: istniejgca kanalizacja deszczowa oraz powierzchniowe —
tereny zielone pasa drogowego.

4 Fizjologia terenu. Opis stanu istniejgcego.

Obszar objety opracowaniem potozony jest w m. Ginawa w pasie drogi
gminnej. Istniejaca droga na calym odcinku ma nawierzchni¢ z brukowca na
podbudowie piaskowej 0 szerokosci zmiennej 3,0-5,0 m. Nawierzchnia jest w ztym
stanie technicznym z licznymi nieréwnosciami zaré6wno poprzecznymi jak i
podtuznymi. Jezdnia nie jest ograniczona kraweznikiem. Ciagi piesze nie wystgpuja.
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Przebudowa drogi gminnej nr 2720252 w miejscowosci Ginawa, gmina Wegorzyno

Cze$¢ zjazdow ma nawierzchni¢ z brukowca, pozostate zjazdy sg gruntowe. Obechie
odwodnienie jezdni odbywa si¢ poprzez splyw wod opadowych do istniejacej
kanalizacji deszczowej w 0+411 km oraz na tereny zielone pasa drogowego na
pozostalym odcinku. Istniejace wpusty deszczowe oraz studnia rewizyjna kanalizacji
deszczowej w 0+411 km sg zniszczone - przewidziane do remontu. Teren jest
zroznicowany, potozony na rzednych 124,0 — 130,0 m n.p.m. Tereny wzdluz drogi sa
zabudowane - zabudowa jednorodzinna, blizniacza, zagrodowa. Na koncowym
odcinku opracowania rosng drzewa — nie przewiduje si¢ ich wycinki. W pasie drogi
zlokalizowane sg stupy napowietrznej linii energetycznej.

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWET
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Plan orientacyjny — Skala 1:25000
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5 Opis koncepciji trasy w planie.
5.1 Obszar zajmowany pod inwestycje.

Projekt przebudowy drogi obejmuje dziatke pasa drogowego drogi gminngj,
na terenie dz. nr 67, obreb geodezyjny Ginawa, gmina Wegorzyno.

5.2 Opis przebiegu koncepcji ciggow komunikacyjnych i
elementow koniecznych do przebudowy.

Projekt zaktada catkowita rozbiorke istniejacej nawierzchni drogi oraz
zjazdow z brukowca, wykonanie nowej jezdni na catym odcinku drogi z brukowca
pozyskanego z rozbiorki, nowych zjazdéw do posesji z kostki betonowej, nowych
chodnikow z kostki betonowej oraz zatoki autobusowej. Wzdtuz jezdni na odcinkach
nie wystepowania chodnikéw przewidziano pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m.
Odwodnienie pasa drogowego odbywac si¢ bedzie poprzez remontowang kanalizacje
deszczowa w 0+411 km natomiast na dalszym odcinku poprzez sptyw
powierzchniowy na pobocza i tereny zielone pasa drogowego. W 0+257,00 po lewej
stronie  zaprojektowano $ciek podchodnikowy z elementow betonowych
prefabrykowanych (korytkowych). Na odcinku 0+328 — 0+340 km zaprojektowano
drenaz z podtaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano wymiane czg¢$ci oznakowania pionowego.
Caly odcinek przebudowy drogi ma dtugo$¢ L=670 m.
Dtugosci poszczegolnych odcinkow drog:

e Odcinek 1 - L=670 m — droga glona.

e Odcinek 2 - L=46 m — dojazd do posesji 5b.

e Odcinek 3 - L=19 m —droga gminna, dz. nr 43.

e QOdcinek 4 - L=38 m — dojazd do posesji 16-17.

W 0+532 km zlokalizowane sg studnie telekomunikacyjne. Po przebudowie
jezdni jedna z nich znajdzie si¢ jej obszarze. Wtaz przewidziano do wymiany wraz
regulacja wysokosciowa. Nalezy zastosowa¢ wilaz typu cigzkiego klasy D400, z
posadowieniem na podbudowie z betonu C12/15 grubosci 20 cm.

6 Przestawienie ogrodzen.

W zakresie opracowania przewiduje si¢ skrocenie ogrodzenia dziatki nr
63/15. Ogrodzenie istniejace zlokalizowane jest cze$ciowo w pasie drogowym i
koliduje z projektowanym chodnikiem. Wykonane jest z zelbetowych paneli
prefabrykowanych.

7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu pieszych.

Zaprojektowano dodatkowe elementy bezpieczenstwa w postaci 2 szt.
wyniesionych przej$¢ dla pieszych. Od strony najazdowej nalezy zastosowac
krawegzniki betonowe 15x30 cm zatopione. Wyniesione przej$cie projektowane jest z
kostki betonowej gr. 8 cm, prostokatnej o wymiarze 10x20 cm. Od strony krawedzi
jezdni nalezy zachowac¢ $ciek umozliwiajacy przeptyw wod opadowych. Nalezy
dodatkowo wykona¢ oznakowanie pionowe oraz poziome (przejscie dla pieszych
oraz prog zwalniajacy)
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8 Opis trasy w przekroju poprzecznym.

1) odwodnienie : tereny zielone,
kanalizacja deszczowa

2) spadek poprzeczny jezdni : 3%,

3) max. spadek podtuzny jezdni : 12 %;

4) pochylenie poboczy : 6 %;

5) szeroko$¢ poboczy gruntowych : 0,75 m;

6) pochylenie skarp : 1:1,5;

7) Predkosé projektowa ; 30 km/h

Na podstawie KATALOGU TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
PODATNYCH I POL SZTYWNYCH okreslono minimalne wymagania konstrukcji
nawierzchni:

e Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR1):

13-17 cm - Warstwa $cieralna z brukowca pochodzacego z rozbiorki

3cm - Podsypka piaskowa (min. gr. po ubiciu)

20 cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (Cgof3)

15cm - Warstwa wzmacniajaca z piasku U>3

Hk=55 cm.

e Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:

8cm - Warstwa $cieralna z kostki betonowej dwuteowej koloru
grafitowego
3cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
25cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (Coor3)
15cm - Warstwa wzmacniajaca z piasku U>3
Hk=51 cm.

e Nawierzchnia nowego chodnika:

8cm - Warstwa $cieralna z kostki betonowej ,,cegta” 10x20 cm
koloru szarego

5cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15cm - Warstwa wzmacniajaca z piasku U>3

Hk=28 cm

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWET
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e Nawierzchnia zjazdow indywidualnych:

8cm - Warstwa $cieralna z kostki betonowej dwuteowej koloru
CZErwonego
3cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (Coos3)
15cm - Warstwa wzmacniajgca z piasku U>3
Hk=41 cm

e Nawierzchnia pobocza utwardzonego:

8cm - Warstwa $cieralna z kostki betonowej dwuteowej koloru
czerwonego
3cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (Cgos3)
15cm - Warstwa wzmacniajaca z piasku U>3
Hk=41 cm

Chodniki nalezy wykona¢ za spadkiem w kierunku jezdni. Zasadniczo spadek
powinien wynosi¢ 2%. Dopuszcza si¢ inne wartosci (nie wigksze niz 6%) na
odcinkach zmiany geometrii chodnika, w miejscach potaczen z nawierzchniami
istniejacymi lub zjazdami o innych wartosciach spadku. Chodnik nalezy ograniczy¢
obrzezem betonowym 8x30 cm ustawianym na podsypce cementowo piaskowe;.

Spadek podtuzny zjazddw powinien by¢ nie mniejszy niz 0,5 % w kierunku
jezdni 1 nie wigkszy niz 5% na dlugosci 5 m. W przypadku trudnych warunkow
terenowych, gdy teren przylegly jest ponizej nawierzchni jezdni gtéwnej dopuszcza
si¢ wykonanie zjazdu ze spadkiem przeciwnym (max. 10%). Od strony najazdowej
nalezy zastosowa¢ kraweznik najazdowy 15x22 cm obnizony ze $wiatlem 3 cm,
natomiast od strony posesji kraweznik 15x30 cm lub 15x30 cm zatopiony. Boki
zjazdéw nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym 12x25 cm ustawianym na tawie
betonowej z oporem o gr. 10 cm.

Nawierzchni jezdni nalezy wykonywaé z brukowca (przesortowanego)
pochodzacego z rozbiorki istniejacej jezdni 1 zjazddw oraz z brukowca dowiezionego
przez wykonawce. Brukowiec nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej, z klinowaniem
klincem (technologia zgodnie z ST).

Przy wykonywaniu kraweznikdw przy krawedzi jezdni istniejacej nie
przewidzianej do remontu, prace przygotowawcze 1 rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w
taki sposob, aby zminimalizowa¢ mozliwo§¢ uszkodzenia warstwy S$cieralnej
przylegajacej drogi. Powstate ubytki w nawierzchni nalezy uzupeli¢ wykonujac
remont czastkowy nawierzchni mieszankg bitumiczng na goraco.

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWET
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9 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych punkty geodezyjne podlegajace
ochronie geodezyjnej i zlokalizowane w zakresie projektowanej trasy, nalezy
oznakowa¢ w sposob trwaty przez umieszczenie pomalowanych palikow przy ww.
punktach. Punkty naruszone lub zniszczone ze wzgledu na technologi¢ robot nalezy
odtworzy¢ przez upowaznione wykonawstwo geodezyjne. Przewiduje si¢ wykonanie
wykopow mechanicznie (rgcznie przy zblizeniach do uzbrojenia), o $cianach
pionowych. Zageszczanie warstw zasypowych przy zblizeniu do uzbrojenia
podziemnego powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Grunty humusowe i ich mieszaniny nalezy wymieni¢ na grunt niewysadzinowy. Ze
wzgledu na wystegpowanie gruntdéw humusowych nalezy usung¢ wierzchnig warstwe
gleby. Pozyskany humusu nalezy maksymalnie wykorzysta¢ w ramach inwestycji.

Nalezy konsultowa¢ z Inspektorem Nadzoru (i kazdorazowo w przypadku
zmian rozwigzan wzmocnienia stabego podioza z Projektantem) wykonywane prace
zwigzane z wymiang gruntu. Na kazdym etapie nalezy wykonywaé odcinki probne
wzmocnien stabego podioza pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdow i
chodnikow.

Pod nawierzchnie jezdne na warstwie podtoza rodzimego lub gdérnej czesci nasypu
wymagany minimalny wtérny modul odksztatcenia nie powinien by¢ mniejszy niz
Eomin=50 MPa. Na warstwie wzmacniajacej dla jezdni i zjazdow nie mniejszy niz
E2min=80 MPa i nie mniejszy niz Ezmin=50 MPa dla chodnikéw. Na podbudowie
wymagany minimalny wtérny modul odksztatcenia powinien by¢ nie mniejszy niz
Eomin=140 MPa dla jezdni i zjazdéw publicznych oraz nie mniejszy niz Eomin=120
MPa dla zjazdow indywidualnych.

Kazda warstwe zasypowa nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia
0,98 modyfikowanej wartosci Proctora. Gorng warstwe zasypki pod konstrukcje
drogi zages$ci¢ do wskaznika 1,0 (0,98 jezeli wystepuje dodatkowo warstwa
wzmacniajaca) modyfikowanej warto$ci Proctora.

Calo$¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,,Roboty ziemne".
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé¢ odkrywki przewodow
uzbrojenia podziemnego.

10 Odwodnienie.

Projekt zasadniczo nie przewiduje zmiany sposobu odwodnienia drogi.
Uwzgledniono remont istniejgcej kanalizacji deszczowej z wykonaniem wymiany
wpustow deszczowych. W miejscu istniejgcego wpustu w 0+411 km przewidziano
studzienk¢ rewizyjng z PP 425 mm. W 04257 km zaprojektowano $ciek
podchodnikowy umozliwiajacy odplyw nadmiaru wod z jezdni na tereny zielone
pasa drogowego. Nalezy go wykona¢ z betonowych korytek prefabrykowanych o
szerokosci 50 lub 60 cm. Dolny rzad korytek nalezy uktada¢ na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 grubosci 10 cm. Wlot nalezy uformowac z betonu C16/20.
Drugi rzad korytek (odwroconych) nalezy uktada¢ na zaprawie cementowej. W
miejscu odptywu ze Scieku nalezy wykona¢ mulde o przekroju trapezowym na
dhugosci 20 m zaglebiong ponizej terenu okoto 10 cm. Na odcinku 0+335 — 0+340
km w rejonie pobocza po prawej stronie wystepuje okresowo zastoisko wody. W tym
miejscu zaprojektowano drenaz z odprowadzeniem do istniejgcej studni deszczowej.
Drenaz wykona¢ nalezy z rury perforowanej o $rednicy ¢160 mm, z obsypka
zwirowa 8-16 mm oraz w otulinie z geowlokniny 0 gramaturze min 200g/m?2.
Odptyw wykona¢ do istniejacej studni kanalizacji deszczowej. Nad drenazem nalezy
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wykona¢ warstwe humusu grubosci okolo 15 cm oraz muld¢ umozliwiajaca
zbieranie wod powierzchniowych.

11 Zielen.

Po zakonczeniu prac budowlanych na obszarze objetym opracowaniem,

nalezy uporzadkowac teren, zniwelowaé go, usung¢ resztki budowlane, kamienie,
gruz, wytyczy¢ pasy zieleni pokryte trawa. Pobocza projektuje si¢ jako gruntowe o
szerokosci 0,75 m. Obsianie trawg nalezy wykona¢ na warstwie humusu
pozyskanego na budowie.

12 Wycinka drzew.

Nie przewiduje sig.

13 Parametry ogoéine.

Nawierzchnia jezdni z brukowca 0 szerokosci projektowanej 5,5 m, lokalnie
Zwezona,

Chodniki o szerokosci 2,05 m, lokalnie zwezone,

Zatoka autobusowa o szerokosci 3,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej,
Pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m,

Pobocza, skarpy i tereny zielone przewidziano do humusowania i obsiania
trawa,

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej,

Wykonanie drenazu z rury perforowanej 160 mm w zasypce zwirowej i
otulinie z geowtokniny,

Remont wpustéw kanalizacji deszczowej wraz z odcinkiem kolektora.

14 Uwagi koncowe

Prace stanowigce przedmiot niniejszej dokumentacji moga by¢ wykonywane
tylko przez osoby posiadajace niezbedne uprawnienia oraz przeszkolone w
zakresie wymagan BHP.

Prace wykona¢ zgodnie ze sztuka i wiedza budowlang.

Nalezy uwzgledni¢ odpowiedni dobdér sprzgtu budowlanego, aby
zminimalizowa¢ wpltyw drgan przekazywanych w gruncie na budynki w
poblizu miejsca prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do robot nalezy dokona¢ punktowej odkrywki
przewodow wodociggowych, gazowych 1 kanalizacyjnych oraz innej
infrastruktury i1 sprawdzi¢ s$rednice¢ oraz rzedne posadowienia istniejacego
uzbrojenia z zalozonymi danymi w projekcie. Ponadto nalezy sprawdzi¢ w
Zespole Uzgodnien Dokumentacji Projektowych, czy zostala zaprojektowana
I wykonana nowa infrastruktura w projektowanym pasie drogowym.

W  przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, problem nalezy wyjasnié
bezposrednio w ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego.
Poziom wlazéw studzienek, wlazéw studni zaworowych, obudowy urzadzen
podziemnych istniejacych nalezy wyréwna¢ do poziomu projektowanego
terenu.
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Przed rozpoczgciem robot nalezy oczysci¢ 1 odmuli€ istniejace urzadzenia
odwadniajace (jezeli wystepuja).

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku wystgpienia innych warunkoéw niz zalozone w projekcie nalezy
poinformowac¢ projektanta.

Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej wylacznie za
zgoda projektanta.

Woprowadzanie jakichkolwiek zmian bez zgody Projektanta, przenosi
odpowiedzialnos$¢ za cato$¢ konstrukceji na osobe samowolnie wprowadzajaca
zmiany.

Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,
powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Trasa kolektorow powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczgciem
robot, a przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje
powykonawcza trasy i rzednych posadowienia rur.

Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowa¢ jako
czynne, powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow,
uzgodni¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub ich likwidacji.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami, przepisami BHP, , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz
uzgodnieniami.

Projektowat

mgr inz. Michat Dutka
nr upr. bud. ZAP/0196/POOD/12
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. CZESC RYSUNKOWA

RYS.NR 1 PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY
RYS. NR 2,3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

RYS. NR 4 PROFILE PODLUZNE

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWET
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. CZESC FORMALNO -
PRAWNA

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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