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Włączenie do proj. kaliz. san.Ø200 PVC
klasy S SDR34 dz. nr 567 obr. 3

OBJAŚNIENIA:
- sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana na
podstawie dokumentacji projektowej
- przełożenie odcinków kanału wraz ze zmianą
rzędnych studni (demontaż studni)
- przełożenie odcinków kanału od studni do studni
bez zmiany rzędnych studni (bez demontażu studni)
- przełożenie przyłącza lub odcinka przyłącza
- studnia betonowa włazowa na kanalizacji sanitarnej
niepodlegajaca demontażowi
- studnia niewłazowa na kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z tworzyw sztucznych o średnicy  Ø600
na kolektorze/ o srednicy Ø425 na przyłączach
niepodlegajaca demontażowi

- studnia betonowa włazowa na kanalizacji sanitarnej
przeznaczona do demontażu
- studnia niewłazowa na kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z tworzyw sztucznych o średnicy  Ø600
przeznaczona do demontażu
- studnia niewłazowa na kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej (przyłącza) z tworzyw sztucznych o
średnicy  Ø425 przeznaczona do demontażu

- granice działek


