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| | | | | | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 60 mm
|

<> <> <> Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego, gr. 10 cm
Kraweznik betonowy prosty 15x30 cm Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 80 mm Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr. 80 mm Humusowanie z obsianiem trawa, gr. 15 cm Humusowanie z obsianiem trawa, gr. 15 cm Kraweznik betonowy prosty 15x30 cm Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 80 mm |Ijg‘,n:22§§ gogﬂj);eév[:omvivrz/eprr;:_lll;)::]a;:)uvx;g(gﬁg\?vzaenri\:jui zageszczeniu, doprowadzone do G1 Humusowanie z obsianiem trawa, gr. 15 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. $rednio 5 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. $rednio 6 cm Istniejgce podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu Istniejgce podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm Tstniejace podioze po wyprofilowaniu | zageszczeniu
tawa z betonu cementowego, wymiar fawy wg. szczegdtow konstr. Istniejace podtoze z plyt betonowych Istniejace podfoze z ptyt betonowych lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zaggszczeniu lub nasyp z gruntow mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu t awa z betonu cementowego, wymiar fawy wg. szczegotow konstr. Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm lub nasyp z gruntow mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu
Istniejace podioze po wyprofilowaniu i zageszezeniu ) Kraweznik betonowy prosty 15x30 cm Istniejace podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu. _ Warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego, gr. 10 cm CD Kraweznik betonowy prosty 15x30 cm
lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu Podsypka cementowo - piaskowa 14, gr. 4 cm lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu Ils:)niejace podtoie' po m_/yprolﬁlt)\/;aniu i Zageffzczen_iu_ " ’ . [Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 80 mm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm
tawa z betonu cementowego, wymiar fawy wg. szczegdtdw konstr. Obrzeze betonowe proste 8x30 cm ub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu | zagszezeniu, doprowadzone do Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm tawa z betonu cementowego, wymiar fawy wg. szczegdtéw konstr.
Humusowanie z obsianiem trawa, gr. 15 cm Istniejgce podtoie’ po m_/yproﬁlowaniu i zage_szczen_iu_ . tawa z podsypki cem. - piask., wymiar wg. szczegdtow konstr. Humusowanie z obsianiem trawa, gr. 15 cm Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 20 cm Istniejace pod{ozay po \A_Iyproﬁlowaniu i zage_szczen_iu_ )
Tstniejace podioze po wyprofilowaniu | zageszczeniu lub nasyp z gruntow mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu Istniejgce podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu Tstniejace podioze po wyprofilowaniu | zageszczeniu Warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego, gr. 10 cm lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu
lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu

lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu

Istniejgce podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu
lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu, doprowadzone do G1
<5> Obrzeze betonowe proste 8x30 cm
tawa z podsypki cem. - piask., wymiar wg. szczegétow konstr.
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 60 mm Istniejgce podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu
Warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego, gr. 10 cm

Istniejgce podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu
lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu, doprowadzone do G1

szczegot "A" szczegot "C"
skala 1:10 skala 1:10

P RZ E KROJ 1 = 1 Kraweznik betonowy 15x30 cm

.. Obrzeze betonowe 8x30 cm
Przekroj dla etapu |l

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 60 mm
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(3) <2> ST NN Warstwa podsypki cementowo - piaskowej
< <
Kraweznik betonowy prosty 15x30 cm Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 80 mm Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr. 80 mm Humusowanie z obsianiem trawa, gr. 15 cm Humusowanie z obsianiem trawg, gr. 15 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. srednio 6 cm Istniejace podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu _ Istniejace podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu ) Biuro Ustua Inzvniervinvch Mariusz Jazdzewski. ul. Poniatowskieqo 9/7. 72-200 Nowoqgard
tawa z betonu cementowego, wymiar fawy wg. szczegétow konstr. Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm Istniejace podioze z plyt betonowych lub nasyp z gruntow mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu tawa z betonu C12/15 9 Yy yjny ’ 9 ’ 9
Istniejace podioze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu Warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego, gr. 10 cm Kraweznik betonowy prosty 15x30 cm
lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zaggszczeniu Istniejace podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu " 15 8
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm . . . . .
lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu, doprowadzone do G1 YD P - 9 s . L Nazwa: Zagospodar‘owanle terenu OSIedla lI-O—leUa PRL w I'nIEJSCOWOSCI Wegorzyno - ETAP II
Lawa z betonu cementowego, wymiar tawy wg. szczegdétéw konstr. Obrzeze betonowe proste 8x30 cm 23 1
Humusowanie z obsianiem trawa, gr. 15 cm Istniejace pod{ozay po \A_/yproﬁlowaniu i zage_szczen.iu. ) tawa z podsypki cem. - piask., wymiar wg. szczegdtéw konstr.
Istniejace podioze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu Istniejace pod'oie' po V\{yprofilowaniu izageszczen_iu_ _
lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu L 15 L 15 L T f { k . . R N D O 3
ut rysunku: P k J k f kYJ : s. Nr D.
<5> 1 7 7 y y rzekroje KONnstrukcyjne Skala 1:50 y
L 30 L
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 60 mm 1 7 . . P . s .
Podsypka comentawo - pisskows. 14, gr_4 o Projektowat: mgr inz. Mariusz Jazdzewski Upr ZAP/0193/P00D/09
Warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego, gr. 10 cm Li p iec 2014 r
Istniejgce podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu ’
lub nasyp z gruntéw mineralnych po wyprofilowaniu i zageszczeniu, doprowadzone do G1

Sprawdzit: mgr inz. Marek Matysiak Upr ZAP/0191/P00D/09




