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Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedldetta PRL w miejscow&ei Wegorzyno -
KOSZTY KWALIFIKOWANE

Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
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Przedmiar Strona 2/6
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedldetia PRL w miejscow&zi Wegorzyno - KOSZTY KWALIFIKOWANE
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie rowninnym
0119/03
km 0,20
ROBOTY ROZBIORKOWE
2 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ijgézdla pieszych z piyt betonowych o wymiarach
0815/01 |35x35x5¢m; 50x50x7
465,65 m2 465,65
-300 m2 -300,00
razem| m2 165,65
3 KNR 2-31 |Rozebranie obrzg o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01
398,52 m 398,52
-320 m -320,00
razem m 78,52
4 KNR 2-31 |Rozebranie kragznikbw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsymreantowo-piaskowej i kragimnikow
0813/03 |kamiennych
451,50 m 451,50
-140 m -140,00
razem m 311,50
5 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowydrubdci 12cm z wypetnieniem spoin zapraw
0811/03 |cementow w tym plyty Jomb
561,45+72,60 m2 634,05
-7,26-375 m2 -382,26
razem| m2 251,79
6 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekrafireebitumicznych o grubgi 3cm - hczna grubéc 8
0803/03 |cm
267,45-28 m2 239,45
razem| m2 239,45
7 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzal@yvczymi na odlegié do 1km - wywo6z na 5 km
0108/11
165,65*0,06+78,52*0,06*0,2+311,5*0,15*0,3+251,79%P+239,45*0,08 m3 74,27
razem| m3 74,27
8 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yvczymi - na kaly nas¢pny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 4x)
m3 74,27
KONSTRUKCJANR 1
9 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywanegcznie na calej szeroka jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-11
0101/05 |-chodniki + jezdnia+parkingi
jezdnia 693,8 m2 693,85
-171,25 m2 -171,25
razem| m2 522,60
10 KNR 2-31 |Koryta wykonywanegcznie na calej szeroka jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-Il - 2@zde dalsze
0101/06 |5cm ponad 20cm - jezdnia + parkingi
(doptata 4x)
jezdnia 693,8 m2 693,85
-171,25 m2 -171,25
razem| m2 522,60
11 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczaniegczne podiea pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunagekorii I-11
0103/01
m2 522,60
12 KNR 2-31 |Warstwa odsczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniaclegatzanagcznie
0104/01
m2 522,60
13 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 522,60
14 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grilpm zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm -
0114/06 |grubas¢ 20 cm konstrukcja nr 1
(doptata 5x)
m2 522,60
15 | KNR 2-31ul|Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betovej 20x10cm o grubdoi 8cm na podsypce
0400/03 |cementowo-piaskowej 4cm - nawierzchnia jezdni
m2 522,60
KONSTRUKCJA NR 2
16 KNR 2-31 |Wyréwnywanie istnigjcej podbudowy mieszanlbetonov zag:szczag recznie osredniej grubéci warstwy po
0107/04 |zag:szczeniu ponad 5¢cm - podsypka pod kostke betgdmunia grubéc 6 cm
639,65*0,06 m3 38,38
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Przedmiar Strona 3/6
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedldetia PRL w miejscowiei Wegorzyno - KOSZTY KWALIFIKOWANE
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
razem| m3 38,38
17 | KNR 2-31ul|Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betovej 20x10cm o grubdoi 8cm na podsypce
0400/03 |cementowo-piaskowej 4cm
m2 639,65
KONSTRUKCJANR 3
18 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywanegcznie na calej szeroka jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-11
0101/05
miejsca postojowe 302,65 m2 302,65
-184,83 m2 -184,83
razem m2 117,82
19 KNR 2-31 |Koryta wykonywanegcznie na calej szeroka jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-Il - 2@zde dalsze
0101/06 |5cm ponad 20cm - koryto na Zgkzie
(doptata 3x)
m2 117,82
20 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczaniegczne podiea pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaeekorii -1l
0103/01
m2 117,82
21 KNR 2-31 |Warstwa odgczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniackegatzanagcznie
0104/01
m2 117,82
22 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 117,82
23 | KNR 2-31ul|Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betovej 20x10cm o grubiei 8cm na podsypce
0400/03 |cementowo-piaskowej 4cm
m2 117,82
KONSTRUKCJANR 4
24 KNR 2-31 |Wyréwnywanie istnigjcej podbudowy mieszanlbetonov zag:szczag recznie osredniej grubéci warstwy po
0107/03 |zag;szczeniu do 5¢cm
186,35*0,05 m3 9,32
razem m3 9,32
25 | KNR 2-31ul|Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betovej 20x10cm o grubiei 8cm na podsypce
0400/03 |cementowo-piaskowej 4cm
m2 186,35
KONSTRUKCJANR 5
26 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywanegcznie na calej szeroka jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-11
0101/05
525,85 m2 525,85
-365,83 m2 -365,83
razem m2 160,02
27 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczaniegczne podiea pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunagekorii I-11
0103/01
m2 160,02
28 KNR 2-31 |Warstwa odgczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniackegatzanagcznie
0104/01
m2 160,02
29 | KNR 2-31ul|Chodniki z kostki brukowej betonowej prosttikej 20x10cm o grubdoi 6cm na podsypce
0300/03 |cementowo-piaskowej
m2 160,02
ELEMENTY ULIC
30 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpaasiowej, z wypetnieniem spoin zaptaw
0407/05 |cementow
433,21+16,5 m 449,71
-348,86-5,5 m -354,36
razem m 95,35
31 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
464,01 m 464,01
-158,37 m -158,37
razem m 305,64
32 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krganiki
0402/04
krawgznik  (464,01)*0,06 m3 27,84
(-158,37)*0,06 m3 -9,50
razem m3 18,34
STALA ORGANIZACJA RUCHU
33 KNR 2-31 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKrednicy 50mm
0702/01
szt 3,00
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Przedmiar Strona 4/6
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedldetia PRL w miejscowiei Wegorzyno - KOSZTY KWALIFIKOWANE
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
34 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdagébrmacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
D-18A 2 szt 2,00
T-29 2 szt 2,00
A7 1 szt 1,00
razem| szt 5,00
PRACE WYKO NCZENIOWE
35 KNR 2-01 |[Humusowanie skarp warsjvinumusu grubizi 5cm z obsianiem -analogia grébdwumusu 15 cm
0510/01
1707,16 m2 1.707,16
-1312 m2 -1.312,0€
razem| m2 395,16
36 KNNR 6 |Regulacja pionowa studzienek gnizeh podziemnych o objosci betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2m3
1305/02
20 urgdzeh  40*0,2 m3 8,000
razem| m3 8,000
37 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
szt 4,000
38 KNR 2-31 |Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
1406/04
szt 7,000
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Kosztorys ofertowy Strona 5/6
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedldetia PRL w miejscowiei Wegorzyno - KOSZTY KWALIFIKOWANE

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartas¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowyaotach ziemnych - trasa drog w km 0,20
terenie réwninnym
ROBOTY ROZBIORKOWE

2 |KNR 2-31 0815/01 Rozebranie chodnikéw, wysepelygitankowych i przéf dla pieszych z| m2 165,65
plyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm; 50x50x7

3 |KNR 2-31 0814/01 Rozebranie ohtye® wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej m 78,52

4 |KNR 2-31 0813/03 Rozebranie krasmikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypee 311,50
cementowo-piaskowej i kraymikow kamiennych

5 |KNR 2-31 0811/03 Rozebranie nawierzchni z phgtgdwych betonowych o gruba 12cm z | m2 251,79
wypetnieniem spoin zaprawcementow w tym ptyty Jomb

6 |KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawieizzmieszanek m2 239,45
mineralno-bitumicznych o gruba 3cm - hczna grubéc 8 cm

7 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowansgmochodami samowytadowczymi ham3 74,27
odlegta¢ do 1km - wywo6z na 5 km

8 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowansgmochodami samowytadowczymi + m3 74,27
na kady nasgpny 1km ponad 1km
(doptata 4x)
KONSTRUKCJANR 1

9 |KNR 2-31 0101/05 Kaoryta o gbokasci 20 cm wykonywanegcznie na catej szerokoi jezdni| m2 522,60
i chodnikéw w gruncie kategorii I-1l -chodniki +Zdnia+parkingi

10 |KNR 2-31 0101/06 Koryta wykonywanecenie na cafej szeroka jezdni i chodnikdw w m2 522,60
gruncie kategorii Il - za kale dalsze 5cm ponad 20cm - jezdnia + parkingi
(doptata 4x)

11 |KNR 2-31 0103/01 Profilowanie i zesgczanie¢gczne podiaa pod warstwy konstrukcyjne | m2 522,60
nawierzchni w gruncie kategorii I-1l

12 |KNR 2-31 0104/01 Warstwa agtzajca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na m2 522,60
poszerzeniach zagzczanagcznie

13 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z krugziamanego o gruléoi po m2 522,60
zag:szczeniu 15cm

14 |KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z krugziamanego o gruléoi po m2 522,60
zag:szczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm - grukio 20 cm konstrukcja nr 1
(doptata 5x)

15 |KNR 2-31ul 0400/03 Zatoki postojowe i parkindiastki brukowej betonowej 20x10cm o | m2 522,60
grubdici 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 4cm - naalgria jezdni
KONSTRUKCJANR 2

16 |KNR 2-31 0107/04 Wyréwnywanie istnieej podbudowy mieszanletonowy zagszczan | m3 38,38
recznie oéredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 5¢cm - podsypka pod kostke
betonowvy srednia grubéc 6 cm

17 |KNR 2-31ul 0400/03 Zatoki postojowe i parkindiastki brukowej betonowej 20x10cm o | m2 639,65
grubdci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 4cm
KONSTRUKCJANR 3

18 |KNR 2-31 0101/05 Koryta o ghokasci 20 cm wykonywanegeznie na catej szeroka jezdni| m2 117,82
i chodnikéw w gruncie kategorii I-1l

19 |KNR 2-31 0101/06 Koryta wykonywanecznie na catej szeroka jezdni i chodnikdw w m2 117,82
gruncie kategorii Il - za kale dalsze 5cm ponad 20cm - koryto nadgee
(doptata 3x)

20 |KNR 2-31 0103/01 Profilowanie i zegsgczaniegczne podiea pod warstwy konstrukcyjne | m2 117,82
nawierzchni w gruncie kategorii I-1l

21 |KNR 2-31 0104/01 Warstwa agtzapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na m2 117,82
poszerzeniach zagzczanagcznie

22 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z krusziamanego o gruboi po m2 117,82
zag:szczeniu 15cm

23 |KNR 2-31ul 0400/03 Zatoki postojowe i parkindiastki brukowej betonowej 20x10cm o | m2 117,82
grubdci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 4cm
KONSTRUKCJANR 4

24 |KNR 2-31 0107/03 Wyréwnywanie istrdepj podbudowy mieszaglbetonovy zag:szczan | m3 9,32
recznie oéredniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 5cm

25 |KNR 2-31ul 0400/03 Zatoki postojowe i parkindiastki brukowej betonowej 20x10cm o | m2 186,35
grubdci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 4cm
KONSTRUKCJANR 5

26 |KNR 2-31 0101/05 Koryta o ghokasci 20 cm wykonywanegcznie na calej szeroka jezdni| m2 160,02
i chodnikéw w gruncie kategorii I-1l

27 |KNR 2-31 0103/01 Profilowanie i zegsgczaniegczne podiea pod warstwy konstrukcyjne | m2 160,02
nawierzchni w gruncie kategorii I-1l

28 |KNR 2-31 0104/01 Warstwa agtzapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na m2 160,02
poszerzeniach zagzczanagcznie

29 |KNR 2-31ul 0300/03 Chodniki z kostki brukowejdredwej prostotnej 20x10cm o m2 160,02
grubdici 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
ELEMENTY ULIC

30 |KNR 2-31 0407/05 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 95,35

cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zapraamentow
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Kosztorys ofertowy Strona 6/6
Przebudowa drogi gminnej nr 272507Z ul. Osiedldetia PRL w miejscowiei Wegorzyno - KOSZTY KWALIFIKOWANE
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartas¢
31 |KNR 2-31 0403/03 Krageniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce m 305,64
cementowo-piaskowej
32 |KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod krzaiki m3 18,34
STALA ORGANIZACJA RUCHU
33 |KNR 2-31 0702/01 Stupki do znakéw drogowych zstalowych asrednicy 50mm szt 3,00
34 |KNR 2-31 0703/01 Przymocowanie znakéw zakazuamakostrzegawczych i informacyjnychszt 5,00
0 powierzchni do 0,3m2
PRACE WYKO NCZENIOWE
35 |[KNR 2-01 0510/01 Humusowanie skarp wagshumusu grubéei 5cm z obsianiem -analogiam?2 395,16
grubgé¢ humusu 15 cm
36 |KNNR 6 1305/02 Regulacja pionowa studzienekdre podziemnych o obfosci betonu w| m3 8,000
jednym miejscu od 0,1 do 0,2
37 |KNR 2-31 1406/05 Regulacja pionowa studzieneifoaicznych szt 4,000
38 |KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworéw wodgawych i gazowych szt 7,000
Razen
Podatek VAT

Ogétem kosztorys




