
1,504,50
Jezdnia Chodnik

 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr.  8 cm

 podsypka cemetowo piaskowa  gr.  5 cm

 stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5-5,0 MPa gr. 10 cm
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1,50Jezdnia

-0,05
-0,01

+0,00

Szczegół "B"

 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr.  8 cm

 podsypka cemetowo piaskowa  gr.  5 cm

 stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5-5,0 MPa gr. 10 cm

 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr.  6 cm

 podsypka cemetowo piaskowa  gr.  5 cm

 stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5-5,0 MPa  gr. 10 cm
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Szczegół "D"

Przekrój konstrukcyjny
 zjazdu

km 0+000 - 0+361,00
.
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Szczegół "E"

1,504,50
Jezdnia Chodnik

 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr.  8 cm

 podsypka cemetowo piaskowa  gr.  5 cm

 stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5-5,0 MPa gr. 10 cm
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Szczegół "G"

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

.stabilizowana mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

.stabilizowana mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

.stabilizowana mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

 warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr.  4 cm

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.  5 cm

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

 stabilizacja gruntu cementem gr. 10 cm

2% 2%

 warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr.  4 cm

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.  5 cm

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

 stabilizacja gruntu cementem gr. 10 cm

 warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr.  4 cm

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.  5 cm

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

 stabilizacja gruntu cementem gr. 10 cm

 warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr.  4 cm

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.  5 cm

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

 stabilizacja gruntu cementem gr. 10 cm
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