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CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr 0 Plan orientacyjny skala 1:25000
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Rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne skala 1:50
Rys. nr 4 Przekroje poprzeczne skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY

1.

2,

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowosci Wegorzyno

na dziatce nr 177 obreb 2 miasto Wegorzyno

Podstawa opracowania

>
>

Umowa z Inwestorem,

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 opracowana przez Ustugi Geodezyjne "PLAN"
Pawet Szarek w Nowogardzie;

Uzgodnienia z zamawiajacym,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochronny oraz planu bezpieczenstwa i ochrony ( Dz. U. Nr
120 poz.1126)

Wizja lokalna w terenie wykonana przez wykonawce umowy, Biuro Ustug Inzynieryjnych

Mariusz Jazdzewski

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w

miejscowosci Wegorzyno. Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest na dziatce

geodezyjnej nr 177 obreb 2 Wegorzyno. Zakresem opracowania jest:

> remont i przebudowa nawierzchni chodnika, zjazdéw oraz jezdni,
> ujednolicenie szerokosci jezdni, chodnika oraz zjazdow,
> poprawa nosnosci jezdni.

3. Stan istniejacy

Przedmiotowa droga w obszarze zabudowy posiada nawierzchni¢ jezdni wykonang z

trylinki o niejednolitej szerokosci 4,0 — 4,5 m. Ulica rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z ulicg

Jagiellonska. Wzdtuz jezdni z prawej strony przebiega chodnik o szerokosci 1,5 m. Chodnik

wykonany jest z kostki brukowej betonowej. Nawierzchnia jezdni oraz chodnika posiada liczne

spekania, ubytki poprzeczne i podiuzne. Na odcinku szlakowym trasa posiada nawierzchnie
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wykonang z kruszywa tamanego. Szerokos¢ jezdni wynosi okoto 4,5 m. Przebudowa ma na

celu poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu drogowego.

4. Projektowana trasa w planie

Droga dojazdowa do gruntow rolnych zachowa dotychczasowy przebieg po istniejacym
Sladzie trasy. Dtugo$¢ odcinka wynosi 560,00 m. Droga bedzie posiadata jezdnie o szerokosci
45 m. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z mieszanki mineralno - asfaltowej,
obramowanej kraweznikiem 15 x 22 cm. Z prawej strony jezdni na odcinku 0+000,00 - 0+361,00
odtworzony zostanie istniejacy chodnik. Nowa nawierzchnia bedzie posiadata wzmocniong
konstrukcje i wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej. Doj$cia do posesji bedg miaty
normalng konstrukcje. Zjazdy na odcinku szlakowym nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno —
asfaltowej. Istniejace nawierzchnie jezdni, chodnika oraz zjazdéw nalezy rozebra¢. W ramach

prac w pasie drogowym, wykonawca dokona karczowania pni kolidujacych z drogg dojazdowa,

5. Przekroje poprzeczne
Konstrukcie wszystkich nawierzchni  przewidziane w opracowaniu zostaty
zaprojektowane w oparciu 0 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni

utwardzonych zostaty podane po ich zageszczeniu.

Konstrukcja jezdni
0+000,00 - 0+560,00

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej 4.cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 5cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5-5,0 Mpa 10cm
Grubos¢ konstrukii 39cm

Konstrukcja zjazdu, chodnika
0+000,00 - 0+361,00

kostka brukowa betonowa 8.cm
podsypka cementowo - piaskowa scm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5-5,0 Mpa 10cm
Grubos¢ konstrukgii 43 cm
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Konstrukcja zjazdu
0+361,00 — 0+560,00

warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej 4.cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 5cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego Stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5-5,0 Mpa 10cm
Grubos¢ konstrukcji 39 cm

Dojscia do poses;ji

kostka brukowa betonowa 6.cm
podsypka cementowo - piaskowa 5cm
stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5-5,0 Mpa 10 cm
Grubos¢ konstrukcii 21 cm

6. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanej drogi przewidziano poprzez projektowane wpusty w KM
0+008,40. Istniejacy wpust deszczowy oznaczony na planie WD3 nalezy zdementowac, a w jego
miejsce zamontowaC wpust ze studnig przejéciowa. Wiaczenie projektowanych przykanalikéw
WD 1 i 2 wykona¢ do nowego wpustu oznaczonego na planie WD3, ktory jest podtaczony do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC-U o $rednicy
DN/OD 200 mm o fgcznej diugosci 15,0 m.

7.  Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatki, na ktorej jest projektowana
inwestycja. Inwestycja nie ograniczy zabudowy oraz nie zmieni istniejacego

zagospodarowania na dziatkach sasiednich.

8. Uwarunkowania formalne - prawne
> Teren przedsiewzigcia nie znajduje sie w obszarach NATURA 2000

> Zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r. z p6zn. zm.)
przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko.
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Il.  INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji

poszczeg6inych obiektow
Zakres robdt objetych opracowaniem :
BRANZA DROGOWA

> roboty ziemne — wykopy pod konstrukcje jezdni, chodnika, zjazdu,

wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, kruszywa famanego.
ustawianie kraweznikow, obrzezy,

wykonanie pasow zieleni,

Y V VYV V

humusowanie skarp, poboczy, pasow zieleni,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Droga wojewodzka, zabudowa mieszkalna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , ktére mogq stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace :

> roboty budowlane bedg prowadzone ,pod ruchem”,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy i sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych.

Czas wystapienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot ,ktore mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcdw robot winni legitymowac sie podstawowym
i okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne
czyli instruktaz ogolny BHP z odpowiednim zaswiadczeniem , potwierdzonym przez pracownika i
odnotowanym w aktach osobowych. Przed przystgpieniem do wykonywania robot kierownik budowy
i stuzby BHP okreslg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg

pracownikéw w sprawie postepowania z osobami, ktdrych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone,
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wskazg konieczno$¢ zastosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, wyznaczg

osoby do bezpo$redniego nadzoru.

6. Wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy, kierownicy robdt oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowigzkow. Teren budowy lub
rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér. Podczas mechanicznego
zatadunku lub roztadunku materiatdw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w
ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest

obowigzany opusci¢ kabine.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;
2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegto$ci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢

wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
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jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe S$cian wykopéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione. Jezeli
wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie
wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

» w odlegfosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu Sq obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

» w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sq obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtlamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy

demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczeqolnosci:

» w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
w poblizu budynkow i budowli,
w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

w wykopach szerokoprzestrzennych,

vV VvV VY V

na pochytosciach lub stokach

zapewnia sie $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowe;j,
instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem robét osoba nadzorujaca pracownikow informuje pracownikéw o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. CzynnoSci
zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej s wykonywane w zespole co
najmniej dwuosobowym.

Podczas wykonywania wykopdéw waskoprzestrzennych osoby wspotpracujace z operatorem
moga znajdowac sie wytacznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

> prowadzenie jednoczesnie innych robot,

> przebywanie 0sob niezatrudnionych.
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Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegdinosci ubijaki,
zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa si¢ zgodnie
z zasadami okres$lonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Maszyny robocze, moggq
byC obstugiwane wytacznie przez osoby, ktdre ukonczyty szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik
sprawdzianu . Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy
roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw ochrony
indywidualnej ( ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne ) .

Miejsca prowadzenia robot budowlanych nalezy oznakowa¢ zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym.
Wykonawca rob6t budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia .

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Jazdzewski
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