Wartas¢ kosztorysowa

Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Stownie:
Przedmiar
Obiekt Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych jscowdaci Sarnikierz, gm. Wgorzyno
o dk. 0,89 km, szeroké 4,00 m na dz. nr 72 i 43 afr Sarnikierz, gm. \8gorzyno
Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
Roboty
w
zakresie
budowy
drog
Inwestor Gmina Wegorzyno, ul. Rynek 1, 73 - 155d40rzyno

Biuro kosztorysowe RADIUS Inzynieria Drogowa Marek Matysiak, ul. Gtowackiego 173 - 150 tobez

Poziom cen Eurocenbud, lll kwartat 2014 r. / ceny rynkowe

Sporadzit mgr inz. Marek Matysiak

tobez 15 grudzie2014 r.
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych iejscowdci Sarnikierz, gm. Wgorzyno o dt. 0,89 km, szeroko4,00 m na dz. nr 72 i 43 aftr Sarnikierz,
gm. W\egorzyno

Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie pagérkowatym lub podg6rskim
0119/04 |(Wytyczenie trasy gtéwnej wraz ze zjazdami i mijank)
0,900 km 0,900
razem| km 0,900
ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozebranie nawierzchni z kamienia polr
2 KNNR 6 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularreepndsypce piaskowej
0803/01
127,00 m2 127,000
razem| m2 127,000
Wywéz kamienia polnego na odl. do 2 km
3 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodegaaziowym skrzyniowym na odlegié 1km przy gcznym
1101/02 |zatadowaniu i wytadowaniu
127,00*0,20 m3 25,400
razem| m3 25,400
4 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodegaagiowym skrzyniowym na odlegié 1km przy gcznym
1101/05 |zatadowaniu i wytadowaniu - naklady uzupeta@g na kady dalszy rozpoggy km odlegtdci ponad 1km
127,00*0,20 m3 25,400
razem| m3 25,400
ROBOTY ZWI AZANE Z WYCINK A DRZEW
KARCZOWANIE PN
5 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pnicednicy 10-15cm
0105/01
szt 53,000
6 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pnicednicy 16-25cm
0105/02
szt 57,000
7 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pnicednicy 26-35cm
0105/03
szt 44,000
8 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pnicednicy 35-45cm
0105/04
szt 7,000
9 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pnicednicy 46-55cm
0105/05
szt 11,000
10 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pniednicy 56-65cm
0105/06
szt 7,000
11 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pnicednicy 66-75cm
0105/07
szt 6,000
KARCZOWANIE ZAGAINIKO
12 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikérmedniej gstasci
0108/02
ha 0,029
WYWQENIE DREWNA | KARPINY Z PLACU BUDOWY
13 KNR 2-01 |[Transport dtayc na odlegté¢ do 2km
0110/01
10-15 53*((0,13*0,13)/2)*3,14*8 m3 11,250
16-25 57*((0,2*0,2)/2)*3,14*8 m3 28,637
26-35 40%*((0,3*0,3)/2)*3,14*10 m3 56,520
36-45 7*((0,4*0,4)/2)*3,14*10 m3 17,584
46-55 11*((0,5*0,5)/2)*3,14*10 m3 43,175
56-65 7*((0,6*0,6)/2)*3,14*12 m3 47,477
66-75 6*((0,7*0,7)/2)*3,7*12 m3 65,268
razem| m3 269,911
14 KNR 2-01 |Transport karpiny na odlegido 2km
0110/02
10-15 53*0,5 mp 26,500
16-25 57*0,7 mp 39,900
26-35 40*0,8 mp 32,000
36-45 7*1,1 mp 7,700
46-55 11*1,4 mp 15,400
56-65 7*1,8 mp 12,600
66-75 6*2,1 mp 12,600
razem| mp 146,700
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych wjstowdci Sarnikierz, gm. \gorzyno o dt. 0,89 km, szerad©4,00 m na dz. nr 72 i 43 aftr Sarnikierz,
gm. WWegorzyno

Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
15 KNR 2-01 |Transport gafzi na odlegté¢ do 2km
0110/03
200*0,5*0,1 mp 10,000
razem| mp 10,000

ROBOTY ZIEMNE

Usunkcie wierzchniej warstwy - humus i grunty warstwgrachniej, gr. 30 cm z wywozem na odl. 2 km

16 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l wykonywaneparkami podsbiernymi o pojemngxi tyzki 0,60m3 z

0206/03.2 |transportem urobku samochodami samowytadowczyntit5a odlegté¢ do 1,0km

1701,64 m3 1.701,640
razem| m3 1.701,640

17 KNR 2-01 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegtéci transportu grunt
0214/03.2 |kategorii |-l samochodami samowytadowczymi 5-18taudlegié¢ ponad 1km po drogach utwardzonych

(doptata 2x)
Materiat pozyskany 1701,64 m3 1.701,640
Materiat zuyty na pobocza gruntowe -256,10 m3 -256,100

razem| m3 1.445,540

Wykonanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne z wywazeywozem urobku na odl. 2 km

18 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l wykonywaneparkami podsbiernymi o pojemngxi tyzki 0,60m3 z

0206/03.2 |transportem urobku samochodami samowytadowczyntit5a odlegté¢ do 1,0km

1269,02 m3 1.269,020
razem| m3 1.269,020

19 KNR 2-01 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegtéci transportu grunt
0214/03.2 |kategorii |-l samochodami samowytadowczymi 5-18taudlegiéé ponad 1km po drogach utwardzonych

(doptata 2x)
1269,02 m3 1.269,020
razem| m3 1.269,020
Wykonanie nasypu pod warstwy konstrukcyjne
20 KNR 2-01 [Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypéw z gruntu kategotio Wysokdci do 3m (Spycharka
0235/01.2 |gasienicowa 74kW (100KM))
450,71 m3 450,71(
razem| m3 450,71(¢
21 Zakup materiatu na nasyp z dowozem
450,71 m3 450,71
razem| m3 450,71

WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
Profilowanie podiéa pod warstwy konstrukcyj
22 KNNR 6 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeiorii

0103/03 |II-VI
Jezdnia gltbwna 4263,15 m2 4.263,150
Mijanki i zjazdy 1083,40 m2 1.083,400
razem| m2 5.346,550
Wykonanie warstwy odcingjej z piasku
23 KNNR 6 |Warstwa odcinajca zagszczanagcznie o grubéci po zagszczeniu 15cm
0106/03
Jezdnia gtbwna 3992,80 m2 3.992,800
Mijanki i zjazdy 915,91 m2 915,910
razem| m2 4.908,710
Wykonanie wierzchniej warstwy z mieszanki kruszgmanego 0/31,5 mm, gr. 20 cm
24 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
Jezdnia gibwna 3625,75 m2 3.625,750
Mijanki i zjazdy 663,95 m2 663,95(
razem| m2 4.289,700
25 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - za key dalszy 1cm
0114/08
(doptata 12x)
Jezdnia glbwna 3625,75 m2 3.625,750
Mijanki i zjazdy 663,95 m2 663,95(
razem| m2 4.289,700
POBOCZA
26 Wykonanie poboczy gruntowych z materiatu pozyskaregykopow wraz z profilowaniem i zeggczenim -
gruba¢ 15 cm
Pobocza gruntowe 1707,35 m2 1.707,350
razem| m2 1.707,350

HUMUSOWANIE SKARP

27 KNR 2-01 |[Humusowanie skarp warsjviumusu grubdi 5cm z obsianiem
0510/01
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych wjstowdci Sarnikierz, gm. \gorzyno o dt. 0,89 km, szerad©4,00 m na dz. nr 72 i 43 aftr Sarnikierz,
gm. WWegorzyno

Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1155,92 m2 1.155,920
razem m2 1.155,920
28 KNR 2-01 [Humusowanie skarp warsjviumusu grubii 5cm z obsianiem - dodatek zazle dalsze 5cm humusu ponad
0510/02 |5cm
1155,92 m2 1.155,920
razem m2 1.155,920
29 KNR 9-11 |Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokd0Ocm
0402/02.2
240,00 m2 240,000
razem m2 240,000




