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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Ława z betonu cementowego, wymiar ławy wg. szczegółów konstr.

Krawężnik betonowy prosty 15x30 cm

Istniejace podłoże z płyt betonowych

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. średnio 5 cm

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 80 mm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Ława z betonu cementowego, wymiar ławy wg. szczegółów konstr.

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

                                                           lub nasyp z gruntów mineralnych po wyprofilowaniu i zagęszczeniu, doprowadzone do G1

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cmIstniejąca nawierzchnia jezdni

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Ława z betonu cementowego, wymiar ławy wg. szczegółów konstr.

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

                        lub nasyp z gruntów mineralnych po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

Krawężnik betonowy prosty 15x30 cm

Warstwa odsączajaca z kruszywa naturalnego, gr. 10 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. średnio 4 cm

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 60 mm

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

                                                           lub nasyp z gruntów mineralnych po wyprofilowaniu i zagęszczeniu, doprowadzone do G1

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

                                                           lub nasyp z gruntów mineralnych po wyprofilowaniu i zagęszczeniu, doprowadzone do G1

Ława z podsypki cem. - piask., wymiar wg. szczegółów konstr.

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

                        lub nasyp z gruntów mineralnych po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

Obrzeże betonowe proste 8x30 cm
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Przekrój dla etapu I
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Ława z betonu cementowego, wymiar ławy wg. szczegółów konstr.

Krawężnik betonowy prosty 15x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 80 mm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Ława z betonu cementowego, wymiar ławy wg. szczegółów konstr.

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

                                                           lub nasyp z gruntów mineralnych po wyprofilowaniu i zagęszczeniu, doprowadzone do G1

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

Istniejąca nawierzchnia jezdni

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Ława z betonu cementowego, wymiar ławy wg. szczegółów konstr.

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

                        lub nasyp z gruntów mineralnych po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

Krawężnik betonowy prosty 15x30 cm

Warstwa odsączajaca z kruszywa naturalnego, gr. 10 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 60 mm

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

                                                           lub nasyp z gruntów mineralnych po wyprofilowaniu i zagęszczeniu, doprowadzone do G1

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

                                                           lub nasyp z gruntów mineralnych po wyprofilowaniu i zagęszczeniu, doprowadzone do G1

Ława z podsypki cem. - piask., wymiar wg. szczegółów konstr.

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

                        lub nasyp z gruntów mineralnych po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

Obrzeże betonowe proste 8x30 cm
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Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm

Warstwa odsączajaca z kruszywa naturalnego, gr. 10 cm

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

                                                           lub nasyp z gruntów mineralnych po wyprofilowaniu i zagęszczeniu, doprowadzone do G1

Przekrój dla etapu I
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Ława z betonu cementowego, wymiar ławy wg. szczegółów konstr.

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

                                                           lub nasyp z gruntów mineralnych po wyprofilowaniu i zagęszczeniu, doprowadzone do G1

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

Warstwa odsączajaca z kruszywa naturalnego, gr. 10 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 60 mm

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

                                                           lub nasyp z gruntów mineralnych po wyprofilowaniu i zagęszczeniu, doprowadzone do G1

5

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Ława z betonu cementowego, wymiar ławy wg. szczegółów konstr.

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

                        lub nasyp z gruntów mineralnych po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

Krawężnik betonowy prosty 15x30 cm

Ława z podsypki cem. - piask., wymiar wg. szczegółów konstr.

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

                        lub nasyp z gruntów mineralnych po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

Obrzeże betonowe proste 8x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 80 mm

3

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm

Warstwa odsączajaca z kruszywa naturalnego, gr. 10 cm

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

                                                           lub nasyp z gruntów mineralnych po wyprofilowaniu i zagęszczeniu, doprowadzone do G1

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Ława z betonu cementowego, wymiar ławy wg. szczegółów konstr.

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

                        lub nasyp z gruntów mineralnych po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

Krawężnik betonowy prosty 15x30 cm

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

                        lub nasyp z gruntów mineralnych po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

Humusowanie z obsianiem trawą, gr. 15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. średnio 6 cm

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr. 80 mm

Istniejace podłoże z płyt betonowych
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Przekrój dla etapu I
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Ława z betonu cementowego, wymiar ławy wg. szczegółów konstr.

Krawężnik betonowy prosty 15x30 cm

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

                                                           lub nasyp z gruntów mineralnych po wyprofilowaniu i zagęszczeniu, doprowadzone do G1

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Ława z betonu cementowego, wymiar ławy wg. szczegółów konstr.

Krawężnik betonowy prosty 15x30 cm

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

                                                           lub nasyp z gruntów mineralnych po wyprofilowaniu i zagęszczeniu, doprowadzone do G1

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 80 mm
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Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 20 cm

Warstwa odsączajaca z kruszywa naturalnego, gr. 10 cm

Istniejące podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu

                                                           lub nasyp z gruntów mineralnych po wyprofilowaniu i zagęszczeniu, doprowadzone do G1
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Krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława z betonu C12/15

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej  

8 / 10 cm 

Szczegół "A"

Szczegół "B"

szczegół "B"

skala 1:10
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Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

Ława z betonu C12/15
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Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej  

80 mm 

Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej  

80 mm 

szczegół "C"

skala 1:10

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 60 mm  

Warstwa podsypki cementowo - piaskowej

815

23

1
5

1
0

2
5

Szczegół "C"
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