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Przedmiar Strona 2/3
Zagospodarowanie terenu osiedla 40 lecia PRL w miejscowosci Wegorzyno - ETAP |
Nr | Podstawa |Opis robdt Jm llosé
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
0119/03
km 0,20
ROBOTY ROZBIORKOWE 25
2 KNR 2-31 [Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejé¢ dla pieszy ch z plyt betonowych 0 wymlarach. ]
0815/01  [35x35x5cm; 50x50x7
m2 668,75
3 KNR 2-31 [Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01
m 417,95
4 KNR 2-31 |Rozebranie krawg¢znikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej i
0813/03  |krawgznikéw kamiennych ‘ ; t
478,30+48,50 ; m 526,80
razem| m 526,80
5 KNR 2-31 [Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 12cm z wypelnieniem spoin zaprawa
0811/03  [cementowa w tym plyty Jomb - :
48+412 m2 460,00
razem | m2 460,00
6 KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3em - laczna
0803/03 |grubosc 8 cm
m2 98,00
7 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglo§é do 1km - wywoéz na 5
0108/11 |km
417,95%0,06%0,2+478,3*0,15*0,3+48,5*0,15%0,3+48*(),12+412*0,12+668,75*0,06+98*0,08 m3 131,89
razem | m3 131,89
8 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - na kazdy nastepny 1km ponad
0108/12 |1km
(Krotno§¢=4)
m3 131,89
KONSTRUKCJANR 1
9 KNR 2-31 [Koryta o glgbokosei 20 em wykonywane r¢cznie na calej szerokodci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/05 |I-II
m2 332,61
10 | KNR 2-31 (Koryta wykonywane r¢eznie na caltej szerokosei jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-I - za kazde
0101/06 |dalsze Sem ponad 20cm - koryto na zjezdzie
(Krotnosé=4)
m2 332,61
11 | KNR2-31 |Profilowanie i zaggszezanie r¢czne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 1-1l
0103/01
m2 332,61
12 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajgca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie
0104/01
) m2 332,61
13 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grabo$ei po zageszezeniu 15cm
0114/05 !
m2 332,61
14 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubodci po zaggszezeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1om -
0114/06 |grubos¢ 20 cm konstrukeja nr 1
(Krotnosé=5)
m?2 332,61
15 | KNR 2-31ul |Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce
0400/03  |cementowo-piaskowej 4cm
m2 332,61
KONSTRUKCJA NR 2 :
16 | KNR2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy mieszanka betonowa zaggszezang recznie o $redniej grubosci
0107/04  |warstwy po zaggszczeniu ponad Scm - podsypka pod kostke betonowa §rednia gruboée 6 cm
531,60%0,06 m3 31,90
razem | m3 31,90
17 |KNR 2-31ul |Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubo$ci 8cm na podsypee
0400/03  |cementowo-piaskowej 4cm
- B m2 531,60
KONSTRUKCJANR 3
18 [ KNR2-31 [Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane r¢cznic na calej szerokoscei jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/05 |I-I
147,57+220 m2 367,57
| razem | m2 | 367,57
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Zagospodarowanie terenu osiedla 40 lecia PRL w miejscowosci Wegorzyno - ETAP 1
Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlosé
19 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane r¢gcznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-1I - za kazde
0101/06 |[dalsze Scm ponad 20cm - koryto na zjeZdzie
(Krotno$é=3)
m2 367,57
20 | KNR2-31 (Profilowanie i zaggszezanie r¢ezne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II
0103/01 :
m2 367,57
21 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajqaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszezana recznie | -
0104/01
m2 367,57
22 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o gruboéci po zageszczeniu 15¢m
0114/05
m2 367,57
23 | KNR 2-31ul [Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8em na podsypce
0400/03  |cementowo-piaskowej 4cm ;
. m2 367,57
KONSTRUKCJA NR 4
24 | KNR2-31 Wyréwnywanie istnigjacej podbudowy mieszanka betonowa zageszczana rgcznie o $redniej grubosci
0107/03  |warstwy po zaggszcezeniu do Scm
130*0,05 m3 6,50
razem | m3 6,50
25 | KNR 2-31ul |Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosei 8cm na podsypee
0400/03  |cementowo-piaskowej 4cm
m2 130,00
KONSTRUKCJA NR 5 :
26 | KNR2-31 |Koryta o glgbokosei 20 cm wykonywane r¢eznie na calej szerokoscei jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/05 |I-I
572,65 m2 572,65
razem | m2 572,65
27 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni w gruncie kategorii I-11
0103/01
m2 572,65
28 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10em w korycie i na poszerzeniach zaggszezana rgcznie
0104/01
m2 572,65
29 | KNR 2-31ul |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubo$ei 6cm na podsypce
0300/03  |cementowo-piaskowej
m2 572,65
ELEMENTY ULIC
30 | KNR2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin
0407/05 |zaprawa cementowa
m 377,15
31 | KNR2-31 |Krawegzniki betonowe o wymiarach 12x25cm wiopione na podsypee cementowo-piaskowej - kraweznik
0403/05  |najazdowy
m 161,00
32 | KNR2-31 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypee cementowo-piaskowej
0403/03
m 532,25
33 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
krawgznik (161+532,25)*0,06 m3 41,60
razem | m3 41,60
PRACE WYKONCZENIOWE
34 | KNR2-01 (Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem -analogia grubo$¢ humusu 15 cm
0510/01
m2 158,17




