PRZEKROJE NORMALNE

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A - A'
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10 cm | humosowanie skarp i poboczy

warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej
10 cm |humosowanie skarp i poboczy 4 cm |podsypka cementowo - piaskowa

15 cm [podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

15 cm | warstwa odcinajaca z piasku

42 cm | calkowita grubos$¢ konstrukeji

szczegot "A"

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B - B'
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| 0 cm |humosowanie skarp i poboczy

10 cm | humosowanie skarp i poboczy 8 cm | warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej
4 cm [podsypka cementowo - piaskowa

15 cm |podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

15 cm | warstwa odcinajaca z piasku

42 cm | calkowita grubo$¢ konstrukeji

szczegot "A"

PRZEKROJ POCHYLNI
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8 cm |warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej
10 cm |podsypka piaskowa
18 cm |calkowita grubos$¢ konstrukeji

murek oporowy C20/25

L awa betonowa C20/25
podsypka piaskowa

10 cm | humosowanie skarp
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Szczeqot "A" SKALA 1:20
Kraweznik drogowy lekki 30x15 cm
wystajacy +12 am,
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Kraweznik betonowy 15x30 cm

°l Podsypka piaskowa
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% tawa z betonu C12/15
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Przebudowa drogi wewnetrznej gminnej na dziatce nr 1250/1
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