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schody do piwnicy

| -parametry schodéw podane beda,

po oczyszczeniu i sprawdzeniu poziomu
zagtebienia pomieszczen piwnicznych

1852 I
102 100 155 l, 100 L 158 50 |, 76 |, 95 L 172 100 87 l, 100 L 193 L 110 L 73 110 L 72 |
1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1
otwor w stropie nad piwnicg zasklepi¢ przez wykonanie sklepienia z cegly
(sklepienie wykona¢ identycznie jak istniejacy strop)
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! ! || wejscie na poddasze nieuzytkowe
e . - schody sktadane
zadaszenie wejscia
TYPOWE
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ZESTAWIENIE NADPROZY STALOWYCH stal "St3S"
NR PROFIL diugosé ciezar jed. c.elem ilos¢ det  |ilos¢ elem. | RAZEM
detalu mm kg/m kg szt szt kg
N1 IN 120 1500 11,20 16,80 2 4 134,40
N2 IN.120 1900 11,20 21,28 2 1 42,56
OGOYEM kg 176,96

ZESTAWIENIE NADPOZY "L19"

TYPOWE

L19/D120 szt4

L19/D150 szt.4
UWAGI:

-P0OZ.1.0 ;POZ2.0 - wymiany konstrukcji stalowej

w1 w2

Nr1-4#12 Nr1-4#12

7, 7,
Nr2-fico25 — /7~ Nr3-fi6co25 — /7%

24,
\\\
N

24

25 30 4\,8
(] ]
] &
20 25

Nr2-235fi6 =90 Nr3-95fi6 1=100

NR fi dtugosc¢ | ciezar jed.| ilos¢ wel.| ilos¢ el. dtugosc¢ taczna m
m kg/m szt. szt. AllIN -12 Al -fi6
1 12 85,00 0,888 4 1 340,00
2 6 0,90 0,222 235 1 211,50
3 6 1,00 0,222 95 1 95,00
SUMA m 340,00 | 306,50
c,jed kg/m 0,89 0,222
RAZEM kg 301,92 68,04
OGOLEM kg 369,96
LEGENDA:

istniejace Sciany konstrukcyjne murowane

]

- zamurowania i §ciany projektowane

- wyburzenia

- projektowane nadproza stalowe

m -projektowane elem. zelbetowe

POZ.
—_— . projektowane elementy

BETON B20(C16/C20)
STAL  AIN
OTULINA ZBROJENIA -2cm

USLUGI PROJEKTOWE -Narcyz Gagato
73-110 Stargard Szczecinski ul. Gatczyniskiego 33; tel. (091)576 03 73

[TEMAT:

PRZEBUDOWA WEWNETRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM
NA SWIETLICE WIEJSKA ORAZ PUNKT PRZEDSZKOLNY

01.2010

ADRES:

OBREB GINAWA, GMINA WEGORZYNO, DZIALKA NR 67, 68

UKLAD ELEM. KONSTRUKCYJNYCH PARTERU 150

projektant - mgr inz. Narcyz Gagato -upr. 153/S2/94

isprawdzit-mgr inz. Mirostaw Bartosiewicz nr upr. 15/Sz/2000




