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projektowany strop
WPS na belkach stalowych]

otwor w stropie nad piwnicg zasklepi¢ przez wykonanie sklepienia z cegty
(sklepienie wykona¢ identycznie jak istniejacy strop)
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USLUGI PROJEKTOWE -Narcyz Gagato
73-110 Stargard Szczecinski ul. Gatczynskiego 33; tel. (091)576 03 73

TEMAT: PRZEBUDOWA WEWNETRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM | 01.2010

NA SWIETLICE WIEJSKA ORAZ PUNKT PRZEDSZKOLNY
ZESTAWIENIE NADPROZY STALOWYCH stal "St3S"

UWAGI: ADRES:

NR diugos¢ |ciezarjed. | celem | iloscdet |ilos¢elem. | RAZEM - . . OBREB GINAWA, GMINA WEGORZYNO, DZIALKA NR 67, 68
PROFIL -strop nad piwnica typu "WPS na belkach stalowtch

detalu mm kg/m kg szt. szt. kg

1:50
Bs1 IN 140 3400 14,40 48,96 1 4 195,84 -ptyty WPS L=150 szt. 8 RZUT PIWNIC .
OGOLEM kg 195,84 -plyty WPS L=110szt. 16 1:25
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