
128 100 76 100 186 140 268 100 76 100 311 110 175

102 0 255 100 158 50 76 95 172 100 87 100

1 869

1425

41
81

9
42

90
2

85
2

39

293

25
38

4

4
11

0
11

0
15

0
10

42
34

2

schody do piwnicy
-parametry schodów podane będą
po oczyszczeniu i sprawdzeniu poziomu
zagłębienia pomieszczeń piwnicznych

zadaszenie wejścia

dla projektowanych
 drzwi do piwnicy

otwór w stropie nad piwnicą zasklepić przez wykonanie sklepienia z cegły
(sklepienie wykonać identycznie jak istniejący strop)

schody do likwidacji

projektowany strop
WPS na belkach stalowych

UWAGI:
-strop nad piwnicą typu "WPS na belkach stalowtch"

RZUT PIWNIC

ADRES:

TEMAT:

73-110 Stargard Szczeciński ul. Gałczyńskiego 33; tel. (091)576 03 73
USŁUGI PROJEKTOWE -Narcyz Gągało

projektant - mgr inż. Narcyz Gągało -upr. 153/SZ/94
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k  02
sprawdził-mgr inż. Mirosław Bartosiewicz nr upr. 15/Sz/2000

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  Z PRZEZNACZENIEM
NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ORAZ PUNKT PRZEDSZKOLNY

OBRĘB GINAWA, GMINA WĘGORZYNO, DZIAŁKA NR 67, 68

STAL       AIIIN
BETON    B20(C16/C20)

OTULINA ZBROJENIA -5cm

01.2010

LEGENDA:

- wyburzenia

- zamurowania i ściany projektowane

istniejące ściany konstrukcyjne murowane

-projektowane fundamenty

1 :25

N1-2IN 120

-część niepodpiwniczona budynku

WPS/150 szt.8

WPS/110 szt.8

WPS/110 szt.8
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piwnica istnieącapiwnica istnieąca

-płyty WPS  L=150 szt. 8
-płyty WPS  L=110 szt. 16

NR długość ciężar jed. c.elem ilość det ilość elem. RAZEM
detalu mm kg/m kg szt. szt. kg

Bs1 IN 140 3400 14,40 48,96 1 4 195,84
195,84OGÓŁEM   kg

PROFIL

ZESTAWIENIE NADPROZY STALOWYCH stal "St3S"

- belki stropowe IN 140


