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UKŁAD ELEM. KONSTRUKCYJNYCH PODDASZA

ADRES:

TEMAT:

73-110 Stargard Szczeciński ul. Gałczyńskiego 33; tel. (091)576 03 73
USŁUGI PROJEKTOWE -Narcyz Gągało

projektant - mgr inż. Narcyz Gągało -upr. 153/SZ/94

1 :50

k  04
sprawdził-mgr inż. Mirosław Bartosiewicz nr upr. 15/Sz/2000

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  Z PRZEZNACZENIEM
NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ORAZ PUNKT PRZEDSZKOLNY

OBRĘB GINAWA, GMINA WĘGORZYNO, DZIAŁKA NR 67, 68

TARCICA    C27

01.2010

LEGENDA:

- wyburzenia

- zamurowania i ściany projektowane

istniejące ściany konstrukcyjne murowane

2L19/D
120

UWAGI:

-wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkami ogniochronnymi  i owadobójczymi

-uszkodzone lub porażone korozją biologiczną drewniane elementy konstrukcyjne
 należy wymienić na nowe o idententycznym przekroju  z tarcicy C27

-przed przystąpienia do robót budowlanych należy dokonać dokładnego przeglądu
 drewnianych elementów konstrukcyjnych

element przekrój dług.el. bjęt. el. ilość szt. Razem
oznaczenie b (m) h (m) (m) (m3) w el. el. m3
belki     Bd1 0,120 0,250 5,00 0,150 1 5 0,750

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ C27


