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schody do piwnicy
-parametry schodów podane bᆐdၐ
po oczyszczeniu i sprawdzeniu poziomu
zagᐠᆐbienia pomieszczeᑀ piwnicznych

dla projektowanych
drzwi do piwnicy

otwory okienne naleៀy
wymierzyၰ po dokᐠadnym oczyszczeniu
terenu i piwnicy

istniejၐce schody do piwnicy
do likwidacji

otwory okienne naleៀy
wymierzyၰ po dokᐠadnym oczyszczeniu
terenu i piwnicy

doᖰwietlacze okienne
doᖰwietlacze okienne

doᖰwietlacze okienne

RZUT PIWNICY

spóᐠka  z  o.o.

tel./fax (091) 577-62-97
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OPRACOWAᐐA tech. arch. KATARZYNA WASZAK

2
PROJEKT ZAMIENNY
PRZEBUDOWA WEWNᆀTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WRAZ ZE ZMIAN၀ SPOSOBU UឰYTKOWANIA  Z PRZEZNACZENIEM
NA ᖠWIETLICᆀ WIEJSK၀

2011

OBRᆀB GINAWA, GMINA WᆀGORZYNO, DZIAᐐKA NR 67, 68

N1-2IN 120

ISTNIEJ၀CE ᖠCIANY ORAZ OTWORY DO WYBURZENIA

ISTNIEJ၀CE ᖠCIANY  WEWNᆀTRZNE

ISTNIEJ၀CE ᖠCIANY  ZEWNᆀTRZNE DOCIEPLIၠ STYROPIANEM
SAMOGASN၀CYM - PS-E FS 15  (PIÓRO I WPUST) GRUBOᖠCI  14 cm
+ TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE (2x) Z WᐐÓKNA SZKLANEGO

PROJEKTOWAᐐ mgr inៀ. arch. TOMASZ CISEK  upr. nr 123/Sz/88

CZᆀᖠၠ BUDYNKU NIE PODPIWNICZONA

POMIESZCZENIA NA SPRZᆀT DO
UTRZYMANIA TERENU

POMIESZCZENIA NA SPRZᆀT DO
UTRZYMANIA TERENU

POMIESZCZENIA NA SPRZᆀT DO
UTRZYMANIA TERENU

21,00 m2
gres

10,82 m2
gres

19,75 m2
gres

ᖠCIANA KONSTRUKCYJNA WEWNᆀTRZNA GRUBOᖠCI 25 cm Z BLOCZKÓW
BETONOWYCH KLASY 20 MPa NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ M4
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