+ 0,00=130,32

B
Z KANALIZ. WEWNETRZNEJ

1:100

1:200

P.P. 120,00 m npm

DOCIEPLIC: 20 cm WARSTWA ZUZLA
+ PAPA IZOLACYJINA

TULEJA OCHRONNA

PODSYPKA PIASKOWA gr.10 cm

STUDZIENKA TYPU WAVIN ¢ 31

5

SZAMBO POJEMNOSCI 20 m3

2,74m

3,92m

RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA KANALU

0,80 |-0,80| 0,00
0,48 129,52[130,00

GLEBOKOSC KANALU

0,73 128,771129,50
0,88 128,62[129,50

SREDNICA | SPADEK

1,5 %

PCV 160

ODLEGLOSCI (mb)

20,0

10,0

0ZNACZENIA K1

K2 K3

/m“ RYSUNEK
M TEMAT

PROFIL INST. ZEWN. KANAL. SANITARNEJ
DO ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

RYS. NR 3

PROJEKT

PRZEBUDOWA WEWNETRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE WIEJSKA

ORAZ PUNKT PRZEDSZKOLNY

SKALA
1:100/200]

Biuro Projektow .
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OBREB GINAWA, GMINA WEGORZYNO, DZIALKA NR 67, 68
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