
128 100 76 100 186 140 268 100 76 100 311 110 175

102 100 155 100 158 50 76 95 172 100 87 100 193 110 73 110 72

1 869

1425

1 852

936

21 442 36

41
39

3
18

40
8

42

90
2

46
6

18
36

8

546

51 119 65 65

10

25

wejᖰcie na poddasze nieuៀytkowe
- schody skᐠadane

strop do uzupeᐠnienia
istniejၐce schody do piwnicy
do likwidacji

schody do piwnicy
-parametry schodów podane bᆐdၐ
po oczyszczeniu i sprawdzeniu poziomu
zagᐠᆐbienia pomieszczeᑀ piwnicznych

zadaszenie wejᖰcia
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dla projektowanych
drzwi do piwnicy

ist. beki stropowe

Nr1-13fi6co10

Nr2-6fi6co20

Nr1-13fi6 L=110
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2L19/D150 2L19/D150

NR dᐠugoᖰၰ ciᆐៀar jed. c.elem iloᖰၰ det iloᖰၰ elem. RAZEM
detalu mm kg/m kg szt. szt. kg

N1 IN 120 1500 11,20 16,80 2 4 134,40
134,40OGÓᐐEM   kg

PROFIL

ZESTAWIENIE NADPROZY STALOWYCH stal "St3S"

ZESTAWIENIE NADPOឰY "L19"
L19/D120                    szt.2
L19/D150                    szt.4

N1-2IN 120

POZ. 3.0 (1:25)
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UKᐐAD ELEM. KONSTRUKCYJNYCH PARTERU

ADRES:

TEMAT:

73-110 Stargard Szczeciᑀski ul. Gaᐠczyᑀskiego 33; tel. (091)576 03 73
USᐐUGI PROJEKTOWE -Narcyz Gၐgaᐠo

projektant - mgr inៀ. Narcyz Gၐgaᐠo -upr. 153/SZ/94

1 :50

k  02
sprawdziᐠ-mgr inៀ. Mirosᐠaw Bartosiewicz nr upr. 15/Sz/2000

PRZEBUDOWA WEWNᆀTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WRAZ ZE ZMIAN၀ SPOSOBU UឰYTKOWANIA  Z PRZEZNACZENIEM
NA ᖠWIETLICᆀ WIEJSK၀ ORAZ PUNKT PRZEDSZKOLNY

OBRᆀB GINAWA, GMINA WᆀGORZYNO, DZIAᐐKA NR 67, 68

STAL       AIIIN
BETON    B20(C16/C20)

OTULINA ZBROJENIA -2cm

01.2010

LEGENDA:

- wyburzenia

- zamurowania i sciany projektowane

- projektowane nadproៀa stalowe
IN120

istniejၐce ᖰciany konstrukcyjne murowane

-projektowane elem. zelbetowe

- projektowane elementy
POZ.

1 :25


