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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy wewnᆐtrznej budynku mieszkalnego wraz ze zmianၐ
sposobu jego uៀytkowania z przeznaczeniem na ᖰwietlicᆐ wiejskၐ oraz punkt

przedszkolny zlokalizowanego w Ginawie, gmina Wᆐgorzyno, dziaᐠki nr 67,68. 

1.0 Dane ogólne
1.1 Nazwa i adres obiektu projektowanego:

Przebudowa wewnᆐtrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianၐ sposobu jego
uៀytkowania z przeznaczeniem na ᖰwietlicᆐ wiejskၐ oraz punkt przedszkolny
dziaᐠki nr 67, 68 Ginawa
gmina Wᆐgorzyno

1.2 Inwestor oraz jego adres:
Gmina Wᆐgorzyno
ul. Rynek 1
73-155 Wᆐgorzyno

1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Projektów „Art-Projekt” sp. z o.o.
ul. Partyzantów 5
73-110 Stargard Szczeciᑀski

1.4 Imiona i nazwiska projektantów:
mgr inៀ. arch. Tomasz Cisek  upr. nr 123/Sz/88
tech. arch. Katarzyna Waszak

1.5 Imiᆐ i nazwisko osoby sprawdzajၐcej projekt:
Obowiၐzek sprawdzania nie dotyczy niniejszego opracowania
( Prawo Budowlane art. 20 ust. 3).

2.0 Podstawa opracowania:
2.1 Zlecenie Inwestora.
2.2 Koncepcja budynku uzgodniona z Inwestorem.
2.3 Obowiၐzujၐce normy i przepisy.

 2.4 Decyzja o warunkach zabudowy nr 4/CP/2009 z dn. 23.04.2009 , zmiana
decyzji nr 4-1/CP/09 z dnia 29.12.2009 

2.5 Warunki przyᐠၐczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.
2.6 Warunki techniczne przyᐠၐczenia do sieci kanalizacji wodociၐgowej 
2.7 Uzgodnienia miᆐdzybranៀowe

3.0 Lokalizacja i opis projektowanego obiektu.
Projektowana przebudowa wewnᆐtrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianၐ
sposobu jego uៀytkowania z przeznaczeniem na ᖰwietlicᆐ wiejskၐ oraz punkt
przedszkolny zlokalizowana jest w Ginawie na dziaᐠce nr 67-68, gmina
Wᆐgorzyno. 
 W istniejၐcym budynku mieszkalnym zgodnie z programem funkcjonalno-  
uៀytkowym Inwestora oraz uzgodnieniami z przedstawicielami soᐠectwa  
Wiewiecko zaprojektowano ᖰwietlicᆐ wiejskၐ oraz punkt przedszkolny.  
Przebudowa wraz ze zmianၐ sposobu uៀytkowania istniejၐcego budynku    
mieszkalnego na ᖰwietlicᆐ wiejskၐ oraz punkt przedszkolny dotyczy pomieszczeᑀ
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zlokalizowanych na parterze. Poddasze pozostaje jako nieuៀytkowe - strych.  
Wejᖰcie na poddasze bᆐdzie zlokalizowane w pomieszczeniu komunikacji –    
schody skᐠadane. Ogrzewanie budynku – gazowe (piecyk dwu-funkcyjny).
Nad wejᖰciami do budynku naleៀy zamontowaၰ daszki o konstrukcji lekkiej –   
poliwᆐglanowe. Naleៀy dociepliၰ istniejၐce ᖰciany zewnᆐtrzne styropianem,    
wykonaၰ izolacjᆐ pionowၐ i poziomၐ ᖰcian oraz nowe przewody wentylacyjne 
i spalinowe. 
Dach dwuspadowy, o kostrukcji drewnianej, kryty dachówkၐ ceramicznၐ.

4.0 Rozwiၐzania architektoniczno - funkcjonalne
 W punkcie przedszkolnym projektuje siᆐ:

− dwa pomieszczenia oddzielone od siebie ᖰciankၐ lekkၐ wysokoᖰci 250 cm –
pomieszczenie o powierzchni 6,96 m2 bᆐdzie przeznaczone na szafki ubraniowe
z ᐠaweczkၐ dla dzieci, na pozostaᐠej powierzchnia 33,24 m2 bᆐdzie wydzielony
kၐcik do zabaw, do leៀakowania oraz do spoៀywania posiᐠków,

− punkt przedszkolny przewidziany jest na przyjᆐcie 12 dzieci, 
− czas pobytu dzieci przewidziano 8-godzinny
− wejᖰcie do ᐠazienki dla dzieci przewidziano z pokoju przedszkolnego,
− aneks kuchenny (wspólny ze ᖰwietlicၐ wiejskၐ) – jedzenie dla dzieci przywoៀone

bᆐdzie przez firmᆐ cateringowၐ i na miejscu rozdzielane, wydawanie posiᐠków  
i mycie naczyᑀ po posiᐠku w aneksie kuchennym bᆐdzie siᆐ odbywaᐠo   
z rozdziaᐠem czasowym,

− szatnia dla personelu punktu przedszkolnego – 2 osoby,
− pomieszczenie gospodarcze (wspólne ze ᖰwietlicၐ wiejskၐ).

W ᖰwietlicy wiejskiej projektuje siᆐ:
− salᆐ zebraᑀ dla mieszkaᑀców wsi o powierzchni 52,50m2,
− pomieszczenia wc ogólne oraz dla niepeᐠnosprawnych,
− aneks kuchenny wspólny z punktem przedszkolnym,
pomieszczenie gospodarcze wspólne z punktem przedszkolnym.

5.0 Opis technologiczny 
W budynku zaprojektowano:

- salᆐ zebraᑀ
- aneks kuchenny
- punkt przedszkolny wraz z szatniၐ dla dzieci
- pomieszczenie gospodarcze
- szatniᆐ dla personelu punktu przedszkolnego
- wc

Zatrudnienie w punkcie przedszkolnym – 2 osoby (tej samej pᐠci) na jednၐ
zmianᆐ. Osoba zajmujၐca siᆐ utrzymaniem czystoᖰci w punkcie przedszkolnym
oraz ᖰwietlicy - zatrudnienie 1 osoby na jedna zmianᆐ. 

Podᐠogi w pokoju punktu przedszkolnego wykonaၰ jako ciepᐠe, w miejscu zabaw
dzieci – wykᐠadzina dywanowa.
Podᐠogi oraz ᖰciany pomieszczeᑀ higieniczno – sanitarnych wykonane jako
ᐠatwozmywalne. ᖠciany do wysokoᖰci 2 m od poziomu posadzki pokryte
materiaᐠami ᐠatwozmywalnymi, nienasiၐkliwymi i odpornymi na dziaᐠanie wilgoci
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oraz materiaᐠami nietoksycznymi i odpornymi na dziaᐠanie ᖰrodków
dezynfekcyjnych.
W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt dzieci naleៀy na grzejnikach
zamontowaၰ osᐠony ochraniajၐce przed bezpoᖰrednim kontaktem z elementem
grzejnym. Elementy wyposaៀenia punktu przedszkolnego muszၐ posiadaၰ atesty
i certyfikaty, meble muszၐ byၰ dostosowane do wymagaᑀ ergonomii, zabawki
muszၐ speᐠniaၰ wymagania bezpieczeᑀstwa i higieny oraz posiadajၐ
oznakowanie CE.

Wykaz urzၐdzeᑀ przewidzianych do zamontowania w aneksie kuchennym 
1 – lodówka
2 – zlewozmywak dwukomorowy
3 – umywalka do mycia rၐk
4 – kuchenka elektryczna
5 – zmywarko - wyparzarka
6 – szafki z blatem roboczym
7 – stolik
8 - krzesᐠa

Wykaz urzၐdzeᑀ przewidzianych do zamontowania w punkcie
przedszkolnym 

9 – szafki ubraniowe dla dzieci z ᐠawkၐ
10 – szafa do przechowywania leៀaczków
11 – biurko + krzesᐠo dla opiekunki
12 – stolik
13 – krzesᐠa
14 - regaᐠy

6.0 Dane o budynku
6.1 Dᐠugoᖰၰ -18,52 m; 18,69 m
6.2 Szerokoᖰၰ -9,34 m; 
6.3 Wysokoᖰၰ budynku (od poziomu ±0,00 do kalenicy) -8,29 m
6.4 Wysokoᖰၰ parteru -3,09 m
6.5  Wysokoᖰၰ strychu -2,52 m
6.6 Iloᖰၰ kondygnacji nadziemnych -1+ strych
6.7  Powierzchnia zabudowy -173,05 m2

6.8  Powierzchnia uៀytkowa -140,77 m2 

6.9 Kubatura czᆐᖰci ogrzewanej ~605,68 m3

7.0 Wykaz pomieszczeᑀ i ich powierzchni oraz rodzaju posadzek
 

PARTER  

1/1 Wiatroᐠap gres 5,53
1/2 WC gres 5,06
1/3 Szatnia dla personelu

punktu przedszkolnego
gres 2,73

1/4 Szatnia dla dzieci gres 6,96
1/5 Pokój – punkt

przedszkolny
wykᐠadzina 32,83
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1/6 Wc + brodzik gres 4,43
1/7 Wiatroᐠap gres 4,98
1/8 Pomieszczenie

gospodarcze
gres 2,89

1/9 Aneks kuchenny gres 13,06
1/10 Sala zebraᑀ gres 52,26
1/11 Komunikacja gres 5,43
1/12 WC niepeᐠnosprawnych gres 4,61

RAZEM  140,77

PODDASZE

2/1 Strych Pᐠyty OSB Pp=120,72
pu=61,12

RAZEM  Pp=120,72
Pu=61,12

8.0 Infrastruktura wewnᆐtrzna projektowana
− instalacja wod.-kan.
− Instalacja c.o.
− instalacja elektryczna

9.0 Infrastruktura zewnᆐtrzna:
− dostawa wody – wᐠၐczenie do istniejၐcej sieci wodociၐgowej Ø 100 usytuowanej

w poboczu drogi lokalnej dz. Nr 67; na terenie dziaᐠki, przy jej granicy naleៀy
zamontowaၰ studzienkᆐ wodomierzowၐ  Ø 1000

− odprowadzenie ᖰcieków – do zbiornika bezodpᐠywowego
− ogrzewanie – doprowadzenie gazu ze zbiornika na gaz pᐠynny usytuowany na

terenie dziaᐠki
− odprowadzenie wód opadowych – na teren dziaᐠki
− zasilanie w energiᆐ elektrycznၐ – ze sᐠupa linii napowietrznej wykonaၰ przyᐠၐcze

napowietrzne przewodem do konstrukcji wsporczej na ᖰcianie szczytowej
budynku i zakoᑀczyၰ zaciskami prၐdowymi; z zacisków prၐdowych przyᐠၐcza
wykonaၰ wewnᆐtrznၐ liniᆐ zasilajၐcၐ do szafki pomiarowej zlokalizowanej na
zewnᆐtrznej ᖰcianie budynku

− dostᆐp do drogi publicznej – istniejၐcy zjazd na dziaᐠkᆐ nr 67
− gospodarowanie odpadami – odpady naleៀy gromadziၰ w pojemnikach na terenie

dziaᐠki, wywóz na skᐠadowisko odpadów

10.0 Kolejnoᖰၰ realizacji prac remontowych:
- oczyszczenie pomieszczeᑀ piwnicznych w celu skorygowania danych

projektowych ze stanem rzeczywistym (ustalenie wysokoᖰci pomieszczeᑀ,
wysokoᖰci i szerokoᖰci istniejၐcych otworów okiennych, ustalenie parametrów
projektowanych schodów zewnᆐtrznych do piwnicy),

- rozbiórka istniejၐcych kominów oraz wykonanie fundamentów pod
nowoprojektowane kominy

- wykonanie izolacji poziomej oraz pionowej budynku,
- wykonanie nowych schodów zewnᆐtrznych do piwnicy,
- osadzenie doᖰwietlaczy okien piwnicznych
- uzupeᐠnienie brakujၐcych elementów stropu nad piwnicၐ,
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- wykonanie remontu stropu nad parterem polegajၐcego na rozbiórce
istniejၐcych warstw stropu ( tynk na trzcinie, deski, polepa) oraz na wymianie
uszkodzonych belek stropowych,  zabezpieczeniu p/poៀ elementów
drewnianych stropu,

- wykonanie remontu dachu polegajၐcego na wymianie uszkodzonych
elementów wiᆐហby dachowej, zabezpieczeniu p/poៀ elementów drewnianych
wiᆐហby, pokrycia dachu,

- demontaៀ zbᆐdnych ᖰcianek dziaᐠowych,
- wykucie i przesklepienie nowych i poszerzonych otworów drzwiowych,
- przesklepienie nowych otworów okiennych,
- zamurowanie zbᆐdnych otworów drzwiowych,
- usuniᆐcie istniejၐcej posadzki cementowej,
- wykonanie gᐠadzi gipsowej na caᐠoᖰci ᖰcian murowanych
- oczyszczenie i wyrównanie podᐠoៀa pod projektowane warstwy posadzek
- wykonanie projektowanych ᖰcianek dziaᐠowych ,
- obudowa stropu nad parterem dwoma warstwami  pᐠyt GKF gruboᖰci 1,25 cm,
- montaៀ schodów skᐠadanych na strych,
- osadzenie nowych okien (wg zestawienia stolarki),
- osadzenie nowych drzwi (wg zestawienia stolarki),
- obᐠoៀenie ᖰcian pᐠytkami glazurowanymi w pomieszczeniach WC, natryskach,

pomieszczeniach socjalnych i gospodarczych do wysokoᖰci 2 m od poziomu
posadzki

- malowanie ᖰcian,
- wykonanie posadzek,
- montaៀ urzၐdzeᑀ,
- wykonanie pochylni dla osób niepeᐠnosprawnych.

11.0 Zagospodarowanie terenu
Istniejၐca dziaᐠka w obecnej chwili nie jest zagospodarowana, caᐠy teren    
poroᖰniᆐty jest trawၐ. Projektuje siᆐ wykonanie dwóch miejsc postojowych, plac
zabaw dla dzieci, miejsce na gromadzenie odpadów – pojemniki, utwardzone   
dojᖰcia i dojazdy.
Wokóᐠ budynku naleៀy wykonaၰ opaskᆐ ze ៀwiru lub pᐠytek ze spadkiem od
budynku.
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.0 ᖠciany parteru
1.1 Istniejၐce ᖰciany zewnᆐtrzne docieplone od strony zewnᆐtrznej styropianem   

 samogasnၐcym PS-E FS 15 ( pióro i wpust) gruboᖰci 14 cm + tynk  
 cienkowarstwowy na siatce (2x) z wᐠókna szklanego.

1.2 Projektowane ᖰciany zewnᆐtrzne gruboᖰci 25 cm z cegᐠy kratówki porotherm        
 kl. 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M4 docieplone od strony  
 zewnᆐtrznej styropianem samogasnၐcym PS-E FS 15 ( pióro i wpust) gruboᖰci  

 14 cm + tynk cienkowarstwowy na siatce (2x) z wᐠókna szklanego.
1.3 Projektowane ᖰciany konstrukcyjne wewnᆐtrzne gruboᖰci 25 cm z cegᐠy  

 ceramicznej kratówki porotherm klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-  
 wapiennej M4.

1.4 ᖠcianki dziaᐠowe gruboᖰci 8 cm z gazobetonu na zaprawie cementowo   
 wapiennej 5 Mpa.

1.5 ᖠcianki dziaᐠowe gruboᖰci 7,5 cm z ksztaᐠtowników stalowych i ocynkowanych
 C i U 50 mm obudowane obustronnie pᐠytami gipsowo – kartonowymi gkf  
 gruboᖰci 12,5 mm i wypeᐠnione weᐠnၐ mineralnၐ gruboᖰci 4 cm.

UWAGA:
 W pomieszczeniach mokrych stosowaၰ pᐠyty gipsowo - kartonowe  wodoodporne
 ( impregnowane ).

1.6 W pomieszczeniu wc 1/6 ᖰcianki systemowe (pᐠyty kompaktowe HPL o gruboᖰci
12-13 mm) o zwiᆐkszonej wilgotnoᖰci (ᖰcianki dziaᐠowe natrysku z dopuszczeniem
bezpoᖰredniego kontaktu z wodၐ)  z 15 cm przeᖰwitem powyៀej posadzki
( wysokoᖰၰ 205 cm – ᐠၐcznie z przeᖰwitem nad posadzkၐ)

1.7 ᖠcianka oddzielajၐca miejsce na szafki ubraniowe dla dzieci od sali zajᆐၰ punktu
przedszkolnego systemowa, z pᐠyty laminowanej, wysokoᖰၰ ᖰcianki 200 cm.

1.8 Istniejၐce ᖰciany oraz otwory do wyburzenia zaznaczono na rzucie w sposób       
 wykropkowany w kolorze czerwonym.

1.9 Zamurowania otworów z cegᐠy ceramicznej peᐠnej na zaprawie cementowo –  
 wapiennej, na rzucie zaznaczono w sposób zakreskowany w kolorze zielonym.

2.0 ᖠciany poddasza
2.1 ᖠciany zewnᆐtrzne gruboᖰci 25 cm z cegᐠy kratówki porotherm kl. 15 MPa na    

zaprawie cementowo-wapiennej M4 docieplone od strony zewnᆐtrznej
styropianem samogasnၐcym PS-E FS 15 ( pióro i wpust) gruboᖰci 14 cm + tynk
cienkowarstwowy na siatce z wᐠókna szklanego

2.2 Istniejၐce ᖰciany oraz otwory do wyburzenia zaznaczono na rzucie w sposób       
 wykropkowany w kolorze czerwonym.

3.0 Kominy
3.1 Istniejၐce kominy naleៀy rozebraၰ ze wzglᆐdu na zᐠy stan techniczny.
3.2 Projektowane kominy wentylacyjne z pustaków ceramicznych o wymiarach

19x19x24 m na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa docieplone obustronnie
styropianem gruboᖰci 3 cm + 2x siatka z wᐠókna szklanego + tynk
cienkowarstwowy lub pᐠyty gkf. 
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3.3 Projektowane kominy wentylacyjne i spalinowy z pustaków ceramicznych
o wymiarach 19x19x24 m na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa
obmurowane ᖰciankၐ gruboᖰci 8 cm z gazobetonu.

3.4 Projektowana wentylacja grawitacyjna na strychu z rury spiro fi 160 
 zakoᑀczone powyៀej dachu dachówkၐ z kominkiem wentylacyjnym.

3.5 W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych - wentylacja mechaniczna –
wentylator EDM 160

UWAGA :
 Przed wykonaniem czapek ៀelbetowych naleៀy sprawdziၰ droៀnoᖰၰ 
 i sprawnoᖰၰ wykonanych przewodów (protokóᐠ potwierdzony przez zakᐠad
 kominiarski). Szczególnၐ uwagᆐ naleៀy zwróciၰ na szczelnoᖰၰ wykonanych   
 przewodów. 

4.0 Dach –  istniejၐce pᐠyty z eternitu naleៀy zdemontowaၰ oraz zutylizowaၰ.
 Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pᐠatwiowo - kleszczowej, kryty   
 dachówkၐ ceramicznၐ. 

5.0 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna – w obecnej chwili brak izolacji    
 zarówno pionowej jak i poziomej budynku.

5.1 Izolacja pionowa ᖰcian – 2x izolacja powᐠokowa
5.2 Izolacja pozioma ᖰcian – proponuje siᆐ wykonanie izolacji poziomej metodၐ

wbijania chromowo – niklowej blachy falistej. Arkusze o gruboᖰci ok. 1,5mm
umieszczane sၐ w spoinach na caᐠej gruboᖰci muru.  

5.3 Izolacja przeciwwilgociowa poᐠaci dachowej – folia zbrojona wᐠóknem szklanym.
5.4 Izolacja przeciwwilgociowa posadzek 
− w parterze  – 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym

5.5 Paroizolacja stropu nad poddaszem i poᐠaci dachowej – folia polietylenowa   
 gruboᖰci 0,5 mm (spawana).

6.0 Izolacje termiczne:
 UWAGA!
Izolacjᆐ termicznၐ posadzek wykonaၰ ze styropianu samogasnၐcego 
 o wspóᐠczynniku λ=0,035 W/mK

− Izolacja termiczna stropu nad parterem weᐠna mineralna gruboᖰci 20 cm 
− Izolacja termiczna posadzek na gruncie – styropian M20 z foliၐ gruboᖰci 12 cm

7.0 Okna i drzwi – w budynku zaprojektowano stolarkᆐ okiennၐ PCV i drzwiowၐ       
 drewnianၐ oraz z PCV lub aluminium 
 - okna – profil trzykomorowy, Us= szyba 1,1 W/(m2xK), nawietrzaki ciᖰnieniowe

 przy kaៀdym oknie bez moៀliwoᖰci regulacji
- drzwi wewnᆐtrzne drewniane, pᐠycinowe

 - oᖰcieៀnice – stalowe typowe, przy ᖰciankach o konstrukcji stalowej   
 dostosowane do pᐠyt gipsowo – kartonowych   

- parapety wewnᆐtrzne – konglomerat.
 Skrzydᐠa drzwiowe do pomieszczeᑀ sanitarnych powinny posiadaၰ typowe kratki
 nawiewne. 

8.0 Rynny,  rury spustowe i obróbki blacharskie.
Rynny i rury spustowe z blachy cynkowej lub z PCV, obróbki blacharskie 

 z blachy cynkowej gruboᖰci 0.55 mm.
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9.0 Wykoᑀczenie wewnᆐtrzne - podᐠogi w pokoju punktu przedszkolnego wykonaၰ
jako ciepᐠe, w miejscu zabaw dzieci – wykᐠadzina dywanowa.
 Podᐠogi oraz ᖰciany pomieszczeᑀ higieniczno – sanitarnych wykonane jako
ᐠatwozmywalne. ᖠciany do wysokoᖰci 2 m od poziomu posadzki pokryte
materiaᐠami ᐠatwozmywalnymi, nienasiၐkliwymi i odpornymi na dziaᐠanie wilgoci
oraz materiaᐠami nietoksycznymi i odpornymi na dziaᐠanie ᖰrodków
dezynfekcyjnych.

9.1 Podᐠogi i posadzki. 
W budynku zaprojektowano nastᆐpujၐce posadzki:

− gres,
− panele / wykᐠadzinᆐ dywanowၐ.

9.2 Tynki
− ᖰcian murowanych – tynk kat II + masa szpachlowa
− ᖰcianek o konstrukcji stalowej – pᐠyty gipsowo – kartonowe typu GKF

9.3 Okᐠadziny ᖰcian
− ᖰciany w ᐠazienkach, wc do wysokoᖰci 2m od poziomu posadzki   

 obᐠoៀyၰ pᐠytkami glazurowanymi. 
Na caᐠej dᐠugoᖰci ciၐgu kuchennego na wysokoᖰci od  0.75 do 1.5 m od poziomu

 posadzki wykonaၰ fartuch z pᐠytek glazurowanych.
9.4 Malowanie

 ᖠciany i stropy we wszystkich pomieszczeniach oprócz okᐠadzin malowane 
 2x farbၐ akrylowၐ lub emulsyjnၐ.

10.0 Wykoᑀczenie zewnᆐtrzne elewacji.
10.1 Cokóᐠ – pᐠytki klinkierowe
10.2 ᖠciany – tynk cienkowarstwowy na siatce z tworzywa sztucznego w kolorze 

 wg wzornika firmy „STO” nr 32135
10.4 Rynny i rury spustowe z blachy cynkowej lub z PCV w kolorze brၐzowym.
10.5 Okapy – deski strugane pomalowane.

 Uwaga! W okapach od doᐠu osadziၰ kratki wentylacyjne w celu zwentylowania
 ocieplonej poᐠaci dachu.

10.6 Daszki nad wejᖰciami – indywidualne, z profili aluminiowych wypeᐠnionych
 poliwᆐglanem.

10.7 Balustrady pochylni – ze stali nierdzewnej.
10.8 Przy istniejၐcych okienkach piwnicznych zamiast wykonywaၰ studzienki naleៀy

 zamontowaၰ doᖰwietlacze okienne np. firmy ACO.                                         
11.0 Wokóᐠ domu wykonaၰ 50 cm opaskᆐ ze ៀwiru gruboziarnistego.
12.0 Dojᖰcia do budynku o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk.

 13.0 Opracowanie podlega ochronie praw autorskich. Wszelkie zmiany w stosunku
do projektu wymagajၐ uzgodnienia z projektantami. Wszelkie prace naleៀy
prowadziၰ zgodnie z projektem, obowiၐzujၐcymi przepisami i zasadami sztuki
budowlanej z zachowaniem zasad BHP i ochrony ppoៀ oraz pod nadzorem
osób posiadajၐcych wymagane uprawnienia budowlane.
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• Ochrona przeciwpoៀarowa
Przebudowywany budynek zalicza siᆐ do:
− grupy niskich,
− kategoria zagroៀenia ludzi ZLIII, ᐠၐcznie z czᆐᖰciၐ punktu przedszkolnego

(max 12 dzieci) i max 50 osób w sali zebraᑀ z uwzglᆐdnieniem stoᐠu
prezydialnego.

Wymagana klasa „D” odpornoᖰci ogniowej jest zapewniona, przy czym
drewniany strop w budynku  naleៀy wzmocniၰ od doᐠu pᐠytami ognioochronnymi
w wybranym, oferowanym systemie np. LARFAGE, NORD GIPS itp. do klasy
REI30.
Z budynku zapewniono 2 wyjᖰcia ewakuacyjne do których prowadzၐ po 2
dojᖰcia z projektowanych zespoᐠów (zespóᐠ przedszkolny i zespóᐠ sali zebraᑀ
z zapleczem).
Dᐠugoᖰၰ tych dojᖰၰ jest krótsza niៀ 10 m. Obydwa zespoᐠy naleៀy wyposaៀyၰ
w gaᖰnice proszkowe typu GP 2ABC oraz oznakowaၰ znakami fosforencyjnymi
drogi ewakuacyjne (korytarze i drzwi wejᖰciowe).
Pomieszczenie pieca gazowego o mocy 24 kW z zamkniᆐtၐ komorၐ spalania
nie wymaga specjalnego zabezpieczenia.
Dojazd ppoៀ nie jest wymagany.
Wodᆐ do zewnᆐtrznego gaszenia poៀaru w wymaganej iloᖰci tj. 10l/s
zabezpiecza hydrant uliczny odlegᐠy o mniej niៀ 75m.
 

UWAGA !
Wszystkie uៀyte materiaᐠy muszၐ posiadaၰ atest o nietoksycznoᖰci.

Informacja dotyczၐca bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia ze wzglᆐdu na
specyfikᆐ obiektu budowlanego.
W zwiၐzku z projektem dotyczၐcym przebudowy wewnᆐtrznej budynku 
mieszkalnego wraz ze zmianၐ sposobu jego uៀytkowania z przeznaczeniem 
na ᖰwietlicᆐ wiejskၐ oraz punkt przedszkolny zlokalizowanego na dziaᐠce        
o numerze geodezyjnym 67, 68, obrᆐb Ginawa, gmina Wᆐgorzyno informujᆐ, 
ៀe przed rozpoczᆐciem prac budowlanych naleៀy sporzၐdziၰ plan 
bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia ze wzglᆐdu na specyfikᆐ prowadzonych 
robót budowlanych, przy wykonaniu których wystᆐpuje ryzyko powstania 
zagroៀenia bezpieczeᑀstwa i zdrowia ludzi, a w szczególnoᖰci upadku 
z wysokoᖰci powyៀej 5 m.

 Opracowaᐠ:
mgr inៀ. arch. Tomasz Cisek
upr. nr 123/Sz/88
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