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OPIS TECHNICZNY

1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji veeemych: wodocigowej,
kanalizacyjnej, gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania@a\kuo#t gazows na gaz ptynny
dla budynkuswietlicy wiejskiej z punktem przedszkolnym.

Celem opracowania jest podanie rogzen technicznych zvazanych z technologi
uktadania przewodow instalacji wodagowej i c.0. z rur polietylenowych PEX, rur miedzianych
w instalacji gazowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej z rw&.PC

Zakres opracowania obejmuje doprowadzenie wody zimnej i cieptej dla potrzelnsocja
bytowych tj. uradzen i przyboréw sanitarnych, doprowadzenie ciepta do wszystkich pomiészcze
doprowadzenie gazu do kotta gazowego oraz odprowadzenie powstEskabw sanitarnych.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- aktualny wtérnik w skali 1:1000

- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia neidzybrartowe

- obowhzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa
instalacji wodocigowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania

3. Ogodlna charakterystyka obiektu

Budynek istniejcy przebudowany zostanie faietlicg wiejska oraz punkt przedszkolny.
Budynek jest parterowy, ezciowo podpiwniczony z nietytkowym poddaszem.
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji c.o. i przygotowania cieptej wzgtkpwej
zapewnia s poprzez zamontowanie kotta gazowego dwufunkcyjnego.

Woda do budynku doprowadzonegdaie z sieci wodoggowej projektowanym przyezem ze
studzienlg wodomierzowy w ktorej zostanie zamontowany wodomieSzieki sanitarne zostan
odprowadzone do zbiornika bezodptywowego. Budyngkie zasilany gazem ptynnym

ze zbiornika naziemnego.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacg kanalizacyji zaprojektowano z rur PCV do kanalizacji weivanej hczonych
na wcisk i uszczelkgumowy. Poziomy kanalizacyjne wykoaa rur PCV110 i prowadzipod
stropem piwnicy. Podggia do przyboréw wykortazgodnie z PN-92/B-01707. Spadki pcdej
powinny wynost minimum 2 %. Minimalndrednice pionowych przewoddw spustowych i ich
podej¢ do przyboréw sanitarnych powinny wyn@si
- 40 mm do pojedynczej umywalki
- 50 mm do pojedynczego zlewozmywaka, zlewu, natrysku
- 75 mm podsgcia zbiorcze ( bez miski ugtowej )

- 100 mm do pojedynczej miski gpowe].

Do miski ustpowej naley stosowd oddzielne podégie i wiaczy¢ do trojnika umieszczonego
najnize;.

Przewody odptywowe ( poziomy ) powinnydw miar mazliwosci utozone réwnolegle lub
prostopadle décian i fundamentéw budynku. Odgaienia pozioméw powinny liywykonywane



za pomog trojnikdw o kacie rozwarcia nie vgkszym ng 450,

Piony kanalizacyjne nr 1 i nr 2 prowadxv przygotowanych szachtach. W dolne¢se pionow
zamontowa czyszczak. Naley zapewnd dostp do czyszczaka przez zamontowanie drzwiczek
rewizyjnych. Piony wyprowadzido wysokdci od 0,5 do 1,0 m ponad dach i zakpy¢ rura
wywiewna. Pozostate piony zakozy¢ zaworami powietrznymi umieszczonymi pod przyborem.
Rury PCV montowadosciany za pomagelastycznych uchwytow. Elementy mogeg zawsze
powinny obejmowarure pod kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach
poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych nadkegkondygnacji naley stosowa co
najmniej jedno mocowanie state i jedno przesuwne. Przyspiaen rur PVC przez stropyciany
konstrukcyjne natey stosowa tuleje ochronne érednicy wekszej co najmniej o dwie gruba
scianki przewodu. Przestragpomigdzy rurami wypetni mag, plastyczi nie dziatajca szkodliwie
na rury i umaliwiajaca swobodne przesuwanie; girzewodu.

W wezle sanitarnym dla dzieci przedszkolnych aglprzewidzi€ urzadzenia ( umywalka i miska
uskpowa ) przystosowane wielkda dla dzieci.

Wysoka¢ ustawienia przyboréw zgodnie z PN-81/B-10700/01 "Instalacje wiexvre
wodochgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje Kargiie".
Wysoka¢ ustawienia umywalek dla dzieci wynosi od 0,5 do 0,6 myticd posadzki do gornej
krawedzi przyboru.

5. Instalacja wodocagowa
5.1. Instalacja p.pa.

Instalacg wody zimnej od wegia do budynku do hydrantu wewtrenego ppo Dn 25
i zaworu odcinajcego czs¢ socjalno-bytow zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych
gwintowanych grednicach nominalnych Dn 32 i Dn 25. fa#enia gwintowane rur naig
uszczelnia tasma teflonowa lub pakutami. Zmiany kierunku wykonywavytacznie przy ayciu
tacznikOw; niedopuszczalne jestgie rur stalowych ocynkowanych. Maksymalna odlégto
pomigdzy punktami mocowania przewodow poziomych powinna wyrd§i m dla rur grednicy
Dn 25-32 mm.
Przewody wodoagowe nie mog by¢ prowadzone nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegté¢ przewodow stalowych do kabli elektrycznych wynosi 0,5 m, a w miejscach
skrzyzowania 0,05 m.

Do celéw ppa. zaprojektowano hydrant p-parowy wewrtrzny Dn 25 mm
o wydajndci g = 1,0 I/s. Hydrant zostat zaprojektowany w wiatrotapie przyaiepo budynku.
Zawor hydrantu powinien ldgyumieszczony na wysokoi okoto 1,35 m od poziomu podtogi.
Podegcie do zaworu hydrantowego prowadw bruzdziesciennej i sztywno zakotwi
Hydrant umiéci¢ w szafce n&iennej wyposzonej w waz ttoczny potsztywny o diugai 20 m
oraz w padownice. Zaseg hydrantu wynosi 20m + 3m, co zapewnia pokrycie strehammve).
Proponuje si hydrant wewntrzny w szafce przeznaczonej do zawieszanigciaaie firmy
P.P.U.H. "Supronl1" w Olkuszu.
Wyposaenie szafki hydrantowe;j:
- zawOr hydrantu 25
- pradownica wodna hydrantowa PWh-25
- waz ttoczny péitsztywny drednicy 25 mm i dhugeci 20 m

- zwijadto kompletne wychylne o 38(Wyposafone w ¢ wodr umazliwiajaca rozwinigcie weza
bedacego pod gnieniem wody, naadam diugas¢
- ga&nica

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia prze¢avpawego powinny mieklas
odporndci ogniowej wymagaamdla tych elementow.



5.2. Rury wody zimnej i cieptej dla cgsci socjalno-bytowe;j

Za zaworem Dn 32 odcirggym cz:$¢ socjalno-bytow, instalacg wody zimnej oraz wody
cieptej zaprojektowano z rur polietylenowych technologii UPONOR WirsboX-d’&ednicach:
16x2,2 mm ( podégia pod armatyyr); 20x2,8mm; 25x3,5mm; 32x4,4mmckonych za pomac
ztacz zaciskowych z zastosowaniem odpowiednighzdk. Przy wykonywaniu instalacji naie
przestrzegawytycznych montzowych producenta rur. Rury PEX prowadzizastosowaniem rur
ostonowych karbowanych "peszel” w posadzce, a podgpod armatwrw bruzdach wécianach.
Przewody prowadzone w posadzgezl¢ na trojniki zaciskowe z pigcieniem petnym. Rura
ostonowa "peszel" zapewnia kompengdeymiczry, umazliwiajac jego swobodne wydhanie sg,
oraz spetnia relizolacji termicznej. Natey unikat uktadania rur w linii prostej, stosig tagodne
tuki co kxdzie dawato efekt samokompensaciji. Ponadto dodatkavet, tego rozwizania jest
mozliwos¢ wymiany rur bez kucia podtdgscian.

Podegcia pod armaturczerpala i zaporowa mocowa na sztywno przy armaturze za porpoc
odpowiednich ksztattek i uchwytow. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamgcbhwa
koncow przewodu.

W miejscu podiczen baterii przewiduje gizastosowanie z¢zek metalowych gwintowanych.
Do uszczelnianiaatznikow gwintowanych stosowdasme teflonowa. Wylot wody cieptej naley
umieszcza z lewej strony, a wody zimnej z prawej strony, pgtr& kierunku przyboru
sanitarnego. Przed migkistpowa nalezy zamontowa zawor lgtowy do podiczenia ptuczki
usktpowe;.

Instalacg mocowa doscian budynku za pomadypowych uchwytéw.

Przegcia piondéw przez przegrody budowlane wykomatulejach ostonowych z rur PVC

o srednicach wgkszych o jeda dymensg od srednicy rury przeprowadzane.

W wezle sanitarnym przeznaczonym dla dzieci przedszkolnyctiywaemontowé baterg
umywalkows i natryskow z mieszaczem. Baterie z mieszaczem zabezpiepzagd oparzeniem
dostarczajc wock 0 wymaganej, bezpiecznej temperaturze.

Wysoka¢ zamontowania armatury czerpalnej zgodnie z PN-81/B-10700/02 "Instalacjetrawe
wodochgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody ziowegld]
z rur stalowych ocynkowanych".

5.3. Proéba instalacji wodocigowej

Po zmontowaniu instalacji wodagowej, przed zabetonowaniem rur w posadzkachzyale
przeprowadz proke szczelnéci.
Préba szczelrfmi instalacji powinna zostavykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruggow z tworzyw sztucznych®.
Przed przysipieniem do proby énieniowej naley odfaczy¢ wszystkie elementy i armatyrktore
przy cénieniu wyzszym od pracy mogtyby zakidcprobg lub ulec uszkodzeniu. Ggfzone
elementy nalgy zasipi¢ zalepkami. Po napetnieniu instalacji wpdalezy ja doktadnie
odpowietrzy. Podczas proby szczekw wstkepnej naley podda instalacg dziataniu cinienia
prébnego 1,5 razy wkszego od éhienia roboczego nie gkszego jednak micisnienie max
poszczegolnych elementow systemusni@nie to w okresie 30 minut najedwukrotnie podnosi
do pierwotnej wartéci w odstpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach prob$nienie nie mae
obnizy¢ si¢ wigcej niz 0 0,6 bara.
Bezpdrednio po probie wgpnej naley przeprowadzi 120 minutowy probe gtowna. W tym czasie
cisnienie probne pozostate po probie ¢gpstej nie mae obniy¢ si¢ 0 wigcej niz 0 0,2 bara.
Podczas proby szczekwd nalezy wizualnie sprawdziszczelné¢ ztacz W przypadku wysgpienia
jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzenia préby szcéoeinalezy je usuné i ponownie
przeprowadz cahk proke od pocatku.



Podczas zalewania rur wody zimnej i cieptej betonem, rury powinny poza@éspadaisnieniem
minimum 3 bary ( zalecane 6 bar ). Wymaganie to jest podyktowasevogcia
mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych ( wylewania
posadzek itp. ) oraz tatwego wykrycia i szybkiego ustiaiuszkodzenia.

5.4. Obliczenia rozbioru wody wg PN-92/B-01706

Rodzaj punktu czerpalnego Normatywny wyptyw wody Q dfts
Bateria umywalkowa 4 sztx2x 0,07 =0,56
Bateria zlewozmywakowa 2sztx2x0,07=0,28
Bateria natryskowa 1sztx2x0,15=0,30
Zawor do ptuczki ugpowej 3sztx1x0,13=0,39
Zawor pisuarowy 1sztx1x0,30=0,30
Zawor do zmywarki 1sztx1x0,15=0,15

RAZEM g= 1,98dn¥/s
Q=0,682(q)04°-0,14 (dn¥s)
Q=0,682 (1,98045-0,14 = 0,79 d¥'s = 2,8 n¥/h

Dobrano wodomierz klasy C JS 3,5 Dn =25 mm Qn=3,5 m3/h Qmax =7,0 m3/h
z armatug odcinajca i zaworem zwrotnym antyskaniowym Dn 25.

Wodomierz dobrano zgodnie z PN-92/B-01706 przy spetnionym warunku:
0<0,/2 ©Oraz DNd

2.8nPIh<35nth oraz DN25 < de 40
Dobrany wodomierz zapewni pkadydrantu wewetrznego ppo. Dn 25 mm
o wydajnaci g = 1,0 I/s.
Wodomierz lgdzie zamontowany w studzience wodomierzowej na gpczyt wodocigowym.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

6.1. Dane ogoélne instalacji

Parametry instalacji c.0.: 70/5€C, moc catkowita c.o.: 10,5 kW.

Zaprojektowano instalagcentralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym, ponapow
Odpowietrzenie instalacji miejscowe zgodnie z moPN-91/B-02420 ,Odpowietrzenie instalaciji
ogrzewa wodnych”.

Jakozrédto ciepta zaprojektowano kociot gazowy dwufunkcyjny z zawtikrkiomor spalania o
mocy Q=24kW typ Energy 24CTE firmy Brotje.

6.2. Rury instalacji c.o.

Rurochgi instalacji c.o. w systemie trojnikowym, dwururowym zaprojektowano z rur PEX
z ostory antydyfuzyjr. Proponuje sitechnologg UPONOR Wirsbo — PEX. Rury ukfaéla
w posadzce w warstwie styropianowej z zastosowaniem rur ostonowych kaylocbwgeszel".
Przewody prowadzone w posadzgezi¢ na trojniki zaciskowe z pigcieniem petnym. Rura
ostonowa "peszel" zapewnia kompengdeymiczry, umazliwiajac jego swobodne wydhanie sg,
oraz spetnia relizolacji termicznej. Natey unikat uktadania rur w linii prostej, stosig tagodne
tuki co bxdzie dawato efekt samokompensaciji. Ponadto dodatkavet, tego rozwizania jest
mozliwos¢ wymiany rur bez kucia podtégscian. Rurocigi mocowa bezpdrednio do posadzki



przy pomocy hakow podwaoéjnych w odleggmach wg instrukcji producenta rur.

Wszystkie przejcia rurocagow przez przegrody budowlane nalevykona w tulejach
ochronnych. Przestraemiedzy rur a tulep ochronm powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ruyi umazliwiajacym jej wzdhine przemieszczanie
sig.

Kociot gazowy nalgy podhczy¢ do instalacji z tworzywa sztucznego w sposoéfrexni poprzez
rury miedziane lub stalowe o diugn 1 do 1,5 m.

6.3. Grzejniki i armatura

Zaprojektowano grzejniki "CosmoNova" typ KV firmy VNH z wbudowanymi zawdra
termostatycznymi. Posaltzenie grzejnikow od dotu typy V. Nazdym podejciu do grzejnika
zamontowa podwajne kurki kulowe firmy VNH, umdiwiajace demontagrzejnika w czasie
awarii instalacji bez koniecz&o opr&@niania ztadu instalacyjnego.

Odpowietrzenie grzejnikdw indywidualne w postaci odpowietrznikgnzmych.

6.4. Proba instalaciji c.o.

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania, przed zabetonowaniem rur w
posadzkach, natg przeprowad# proke szczelnéci. Proba szczelroi instalacji powinna zosta
wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Warunkach technicznych wykanadbioru
rurociagow z tworzyw sztucznych". Przed przyseniem do proby énieniowej naley odlaczye
wszystkie elementy i armatyrktore przy cinieniu wyzszym od pracy mogtyby zakid@cprobe lub
ulec uszkodzeniu. Ogitzone elementy natg zasapic¢ zalepkami. Po napetnieniu instalacji c.o.
woda nalezy ja doktadnie odpowietraZyPodczas proby wginej naley poddd instalacg dziataniu
cisnienia probnego réwnego najagzemu cinieniu roboczemu, podvigzonemu o 0,2 bary dla
instalacji c.o0. Ginienie to w okresie 30 minut naledwukrotnie podnosido pierwotnej warti
w odstpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach probyignie nie mae obnky¢ sic wigcej niz
0 0,6 bara.

Bezpdarednio po probie wgpnej naley przeprowadz 120 minutovy probg gtéwm. W tym czasie
cisnienie probne pozostate po probie gpstej nie mae obnky¢ sie 0 wigcej niz 0 0,2 bara.
Podczas proby szczekud nalezy wizualnie sprawdziszczelné¢ ziacz

W przypadku wysipienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzenia préby szézelno
nalezy je usun¢ i ponownie przeprowadzicak proby od pocatku.

Po zakaczeniu robot monteowych i po wykonaniu proby @ieniowej naley przeprowad#
préke instalacji na gayico wraz z regulagj

Podczas zalewania rur c. 0. betonem, rury powinny pozo&fameacinieniem minimum 3 bary

( zalecane 6 bar ). Wymaganie to jest podyktowandiwmscia mechanicznego uszkodzenia rur
w fazie wykonywania prac budowlanych ( wylewania posadzek itp. ) i fatwego waimego
wykrycia oraz szybkiego uswmia uszkodzenia.

7. Instalacja gazowa
7.1. Rury instalacji gazowej

Instalacg gazows do kotta zaprojektowano z rur miedzianych 22x1,0 mm przeznaczonych
do instalacji gazowych zgodnie z nareuropejsk EN 1057. Rury nalgy taczy¢ wytacznie lutem
twardym typu L-Ag2P lub L-Cu P6 w ktorych fosfor spetnig rmpnika. Rury mocowado scian
za pomog uchwytow wykonanych z materiatow niepalnycladzinie z kotkami ) z przektadkami
ttumiacymi drgania. Przy prz&giach przez przegrody konstrukcyjne przewody hafgowadzé
w rurach ochronnych wypetnionych odpowiednim szczeliwem ( np. kit elastycPnyewody
gazowe powinny na skrzgwaniu z innymi instalacjami przebiega odlegt@gci minimum 2 cm



od nich. Przewody poziome montofvze spadkiem w kierunku kotta. Dopuszczgmbwadzenie
instalacji gazowej w bruzdach ostetyich nieuszczelnionymi ekranami. Wypetnianie bruzd,

w ktorych @ prowadzone przewody z rur miedzianych jest zabronione.

Przed kottem gazowym zamontoiMeurek kulowy dn 20 oraz filtr gazowy. Kurek powinien szybko
odcia¢ gaz przy obrocie o $bw prawo i powinien b§ wyposaony w ogranicznik

uniemaliwiajacy dalszy obrot dvigni. Kurek gazowy naley sztywno zamocowado sciany, aby
wskutek otwierania lub zamykania doptywu gazu nieapaist odksztatcenie instalacji z miedzi.
Kurek odcinagcy naley umiesci¢ w miejscu tatwo dogpnym na pionowym lub poziomym
przewodzie gazowym

w odlegtaci nie wigkszej nz 1 m od kréca przyhczeniowego.

Alternatywnie dopuszczagswykonanie instalacji gazowej z rur stalowych przewodowych b/szwu
Dn20 wg PN-80/H-7421%¢zonych przez spawanie. Przewody gazowe z rur stalowych,

po wykonaniu proby szczeléd, powinny by zabezpieczone przed korgzj

7.2. Proba instalacji gazowej

Przed prob szczelnéci nalezy instalacg gazowa przedmuchaw celu usuricia
ewentualnych zanieczyszdzesprawdzenia, czy przewod nie jest zatkany. Psezelnéci
nalezy wykona przy cénieniu 50 kPa, bez przgdzania urzdzer gazowych, ze szczelnym
zamkneciem kaicowek rur i obserwacji énienia po ustabilizowaniugiemperatury. Wiczony
manometr nie powinien wykagav przecagu 30 minutzadnego spadku giienia. Nieszczelrii
pofaczeh powodujce spadek énienia wykrywa si przez powlekanie badanych miejsc wod
mydlar przy wyciu pedzla i obserwowanie tworzenia giecherzykow powietrznych. Nieszczelne
ztacza naley zdemontowa i wykona na nowo.
Z przeprowadzonej préby nalesporzadzic odpowiedni protokoét.

8. Kotlownia gazowa na gaz ptynny

Zrodiem ciepta dla potrzeb instalacji c.o. i c.w.eddie kociot gazowy dwufunkcyjny
0 mocy 24 kW z zamknia komor spalania, zlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczym.
Zabezpieczenie instalacji c.0.ar0dle ciepta zgodnie z noeniPN-B-02414 ,Zabezpieczenie
instalacji ogrzewawodnych systemu zamkitiego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”.
Kociot gazowy przyiczy¢ do przewodu spalinowego o przekroju co najmniej 0,14 x 0,144n rur
powietrzno-spalinow ze stali nierdzewnej. Kanat spalinowy wypngaw wktadke ze stali
nierdzewnej do odprowadzania spalin.
W przypadku powstania nieszczedoip gaz ptynny zalega w dolnej@zxi pomieszczenia,
ze wzgkdu na toze jest ctzszy od powietrza. Z tego powodu w kottowni nie powinné psogow
przy drzwiach ani kratesciekowych. Ponadto konieczna jest dobra wentylacja kottowni.
Zakoczenia przewodow wentylacji grawitacyjnej ( kratki wentylacyjne )ayalenieicic
odwrotnie nk w kottowni na gaz ziemny. Kottownia z kottem na gaz ptynny must e or
wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej D0 cnf umieszczony blisko sufitu.
Zaprojektowano kanat nawiewny stalowy ocynkowany o déoigp m o przekroju 20x20 cm
zakaczony kratlg umieszczosw $cianie zewntrznej i przebiegagry pod stropem wiatrotapu
( z uwagi na to,ze kottownia nie posiadgciany zewgtrznej ). Drugi koniec kanatu
w pomieszczeniu kottowni zakozy¢ réwniez kratka. Kanat naley obudowa ptytami g-k.

Kratka wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej D0 cn? nie mae by zamykana

i musi by umieszczona w odlegioi 10 cm od spodu kratki do poziomu podtogi.

Przewdd spalinowy oraz przewody wentylacyjne wykorgodnie z PN-89/B-10425 "Przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty".



9. Uwagi kaicowe

Roboty wykond zgodnie z projektem i zgodnie z rozpgtzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie”.
Catas¢ robot naley prowadzé zgodnie z obowizujacymi normami, przepisami BHP i zaleceniami
producentéw rur i armatury.
Nalezy przestrzega,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montaowych tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe”, ,Warunkéw technidzmydonania
i odbioru rurocigow z tworzyw sztucznych” oraz Wymagaechnicznych COBRTI INSTAL
zeszyt 10 "Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzidny
Przebieg instalacji w budynku dopas@welezy do aramacji wretrz celem ukrycia ich w
bruzdach, obudowach i innych elementach wigzeniowych projektowanego budynku.
Trasy robot zanikowych instalacji nalezinwentaryzowé.
Wszystkie uyte materiaty i urzgdzenia muszby¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Ustaw Dz.U.Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r. " O wyrobach budowlanych”,
przy wykonywaniu rob6t budowlanych nadaje do stosowania wyréb budowlany ktéry jest:
1) oznakowany CE, co oznacza,dokonano oceny jego zgodobz norny
zharmonizowan albo europejskaprobag techniczm badz krajowa specyfikacy
technicza parstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uzngorzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo
2) umieszczony w okénym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobdéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiést@a, dla ktorych producent wydat
deklarag zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym

Wszelkie odsfpstwa od projektu uzgadidia projektantem
Opracowata:

mgr inz. Anna Banasik
upr. bud. ZAP/0013/PWQOS/04



