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LEGENDA DOTYCZACA PROJEKTU ZATWIERDZONEGO
DNIA 21 MAJA 2010r. - DECYZJA NR 66/10

ISTNIEJACE SCIANY WEWNETRZNE

[ ]

ZAMUROWANIA OTWOROW DRZWIOWYCH | PODMUROWANIE
OTWOROW OKIENNYCH Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO - WAPIENNEJ

L2222 1]

ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE DOCIEPLIC STYROPIANEM
SAMOGASNACYM - PS-E FS 15 (PIORO | WPUST) GRUBOSCI 14 cm
+ TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE (2x) Z WLOKNA SZKLANEGO

KOOOOXXXXX

SCIANY ZEWNETRZNE GRUBOSCI 25 cm Z CEGLY KRATOWKI
POROTHERM KLASY 15 MPa NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
M4 DOCIEPLONE OD STRONY ZEWNETRZNEJ STYROPIANEM
SAMOGASNACYM PS-E FS 15 (PIORO | WPUST) GRUBOSCI 14 cm
+TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE (2x) Z WL OKNA SZKLANEGO.

SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNETRZNE GRUBOSCI 25 cm Z CEGLY CERAMICZNEJ
KRATOWKI POROTHERM KLASY 15 MPa NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ M4

SCIANKI DZIALOWE GRUBOSCI 8 cm Z GAZOBETONU NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO-WAPIENNEJ 5 MPa

PROJEKTOWANE SCIANKI DZIALOWE GRUBOSCI 7,5 cm

Z KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH OCYNKOWANYCH C | U 50 mm
OBUDOWANE OBUSTRONNIE PLYTAMI GIPSOWO - KARTONOWYMI
GKF GRUBOSCI 12,5 mm | WYPELNIONE WELNA MINERALNA
GRUBOSCI 4 cm

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH STOSOWAC PLYTY
GIPSOWO-KARTONOWE WODOODPORNE ( ZIELONE)
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KOMINY WENTYLACYJNE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH O WYMIARACH
19X19X24 cm NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ 5 MPa OBMUROWANE
SCIANKA GRUBOSCI 8 cm Z GAZOBETONU

KOMINY WENTYLACYJNE | SPALINOWE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH

O WYMIARACH 19X19X24 cm NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-

WAPIENNEJ M7 DOCIEPLONE OBUSTRONNIE STYROPIANEM GRUBOSCI 3 cm

+ 2 X SIATKA Z WL OKNA SZKLANEGO +TYNK CIENKOWARSTWOWY

LUB STROGIPS GRUBOSCI 3 cm, OD PODDASZA OBMUROWANE SCIANKA GRUBOSCI
12 cm Z CEGLY CERAMICZNEJ NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. 3 MPa

WENTYLATORY EDM 160

TABLICE ELEKTRYCZNE
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HYDRANT
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KOCIOL GAZOWY DWUFUNKCYJNY 24 kW
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WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZONE W PAZDZIERNIKU 2011
ZAZNACZONO KOLOREM POMARANCZOWYM

WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM

/“m RYSUNEK |RZUT PARTERU 3
RYS. NR
il TEMAT PROJEKT ZAMIENNY SKALA 1:50
PRZEBUDOWA WEWNETRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO
DATA 2011
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Biuro Projektow |ppes: OBREB GINAWA, GMINA WEGORZYNO, DZIALKA NR 67, 68
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