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POSADZKI NA GRUNCIE
1 3| WARSTWY NA POCHYLNI 6| DACH
2,0 GRES,TRUDNOSCIERALNY ANTYPOSLIZGOWY 2,0 | PROJEKTOWANY GRES RYFLOWANY ANTYPOSLIZGOWY DACHOWKA CERAMICZNA np. BRAAS
5,0 | GLADZ CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA 20,0 | PROJEKTOWANY BETON B15 4.0 YATY 4/6 cm
12,0 | STYROPIAN M20 15,0 | PROJEKTOWANA PODSYPKA PIASKOWA 25 KONTRLATY 2.5/4 cm
IZOLACJA 2 x PAPA ASFALTOWA FOLIA DACHOWA ZBROJONA
NA LEPIKU ASFALTOWYM , Wt OKNEM SZKLANYM
12,0 | BETON B10 4 | OPASKA WOKOL BUDYNKU 20,0| ISTNIEJACE KROKWIE 14/20 cm
20,0 | ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA
10,0 OTOCZAKI KAMIENNE

10,00 WARSTWA ODCINAJACA Z KRUSZYWA

2| STROP NAD PIWNICA 5| STROP NAD PARTEREM
GRES 2,2 PLYTY OSB
4,0/ GLADZ CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA 2,0 PUSTKA POWIETRZNA
12,0/ STYROPIAN FS 20 LUB STYROFLEX WELNA MINERALNA
0,5 2x PAPANA LEPIKU ROCKMIN GRUBOSCI 20 cm
4,0/ GtADZ WYROWNAWCZA 26,0 BELKI STROPOWE 20/26 cm
KERAMZYT JAKO WARSTWA WYROWNAWCZA PAROIZOLACJA
ISTNIEJACY STROP ODCINKOWY - FOLIA POLIETYLENOWA AH“ RYSUNEK [PRZEKROJ A - A 6
0.0 | RUSZTSTALOWY DOYNKOWANY 7 R
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