KOCIOt GAZOWY DWUFUNKCYJNY

Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA

FIRMY BROTJE TYP ENERGY 24CTE O MOCY Q=24kW
WYPOSAZONY W ZAWOR BEZP. 3BAR
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LEGENDA:
—_——— INSTALACJA C.O. - ROZPROWADZENIE DO GRZEJNIKOW
(RURY WIELOWARSTWOWE PEX Z WKLADKA ALUMINIOWA,
- PROWADZIC W POSADZCE W WARSTWIE STYROPIANU)
®=613 W
17| 11kvie00 | GRZEINIK PLYTOWY STALOWY Z WKLADKA ZAWOROWA
20°C| 920 mm ZASILANY OD DOLU
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RYSUNEK| ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
RYS. NR 5
PRZEBUDOWA WEWNETRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGD _
TEMAT  \URA7 7€ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA SKALA 1 : 100
7 PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE WIEJSKA
ORAZ PUNKT PRZEDSZKOLNY DATA 02,2010
ADRES: OBREB GINAWA, GMINA WEGORZYND, DZIALKA NR 67, 68
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