OPASKA DO NAWIERCANIA HAKU HAWLE

+ ZASUWA DO PRZYLACZY DMOWYCH Dn 1 1/47
nr kat.2800 ZE ZLACZKA DO RUR PE 40

W OBUDOWIE | SKRZYNCE ULICZNEJ

NA RURY PCV 110 nr kat.5310

ISTN. WODOCIAG PCV 110

1:100

( LUB NAWIERTKA Z FREZEM NA RURY PCV

AWP fig. 8303 Dn 110/1 1/2”
W OBUDOWIE | SKRZYNCE ULICZNEJ )

PODSYPKA

STUDZIENKA WODOMIERZOWA
Z POLIMEROBETONU ¢ 1000

Z WODOMIERZEM Dn 25

1:100

P.P. 125,00 m npm

f

£/0,00=130,32

DO INSTALACJI WEWNETRZNEJ

TULEJA OCHRONNA

RZEDNA TERENU

RZEDNA OSI WODOCIAGU

GLEBOKOSC WODOCIAGU

1,40 [128,00[129,40

1,42 [128,48/129,90
1,40 [128,50[129,90

1,33 128,57[129,90
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Legenda:
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. Wodomierz skrzydetkowy klasy C

. Zawdr odcinajgcy M 83 Dn 25

© 0 ND oA LN

Schemat studzienki wodomierzowe]j
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PE 940x3,7

PE _240x3,7

JS—-3,5 Dn25 Qn=3,5 m3/h

Zawor antyskazeniowy Dn 25 klasy EA

Konsola wodomierza ze stali nierdzewnej

Stopnie wilazowe zeliwne

Wtaz zeliwny klasy B 125 8600 mm szczelny przed wodg powierzchniowg
Pokrywa nastudzienna

Studzienka wodomierzowa z polimerobetonu #1000 mm

Podpora betonowa pod konsole wodomierza
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